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この マニュアルは、 が下の製品にが応しています。 
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PRINTING SOLUTIONS 


O このマニュアルには、プ IJ ンタを安全に使用していただくための 
注意事項び書かれています。プ U ンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュア j レをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 

























安全にお使いいただくために 



本製品を安全に使用していただくために,ご使用前に必ずユーザープマニュアル体書 
をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して > 誤った取りあいをずると，人が死亡または 
重傷を負う可能性があることを示しています。 


A ミ主意 


この表示を無視して，誤った取り扱いをすると，人が傷害を負う 
可能性があることを示していまず。 
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一般的な注意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでくださし、。高電圧が 
発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケ 
ガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プ 
リンタ内部には高温になる部々があるので义災のおそれがあり 
ます。 

を 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、をなにおいがしたり、 
異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから巧いてお 
客様相談センターへ連絡してくださし、。 

义災のおそれがあります。 

處 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグを 
コンセントから抜し、てお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プ 
ラグをコンセントからはし、て異物を取り出してください。感電、 

义お、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指不してし、るかの操作や分解は斤わ 
ないでくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


















A 警告 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラ 
グをコンセントからはし 、て お客様相談センターへ連絡してくださ 

い。 

感電、义巧、ケガのおそれがあります。 

0 

電ミ原コード、プリンタケーカレ、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されているの接続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 


通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。感 
電、义おのおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、を着器ユニットに納れない 
でください。やけどのおそれがあります。 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に投 
じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


A 警告 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义花な 
どにより発义する可能性があります。 

巧などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふき取って 
くださし、。 

0 

UPS (お停電電撤を巧用した場合の動作は保証してし、ません。 
無停電電源は使用しないでくださし、。 

义災のおそれがあります。 


A 注意 


電源お人時および印刷中は、用祇の排出部に近づかなし、でく 
ださい。ケガをするおそれがあります。 


3 























_ I マニュアルの 構成 


f ^ 



本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュ乃レがが属しています。 


ユーザーズマニュアル（セットアップ編）…本書 

必ずお読みください。 

プリン女の設置からプリンタドライバのインス 
卜ールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗□ちの交換などが記載されていまず。 




カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印刷 
や製本印刷などさまざまな機龍の使い方を説明 
しています。ユーザーズマニュ乃レ CD-ROM の 
内容 （178 ページ） をご覽ください。 


クイックガイド 



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処ち法が記載されていまず。専用袋に入 
れ、プリンタ(こ貼り付けてご使用ください。 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


本書の見方 


表言己 

本書では、ホのように表記している場合がありまず。 

• Microsoft®Windows Server™ 2003 x64 Edition operating system 日 
本語版 一 Windows Server 2003 (x64 版）※ 

• Mic「osoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
一 WindowsXP(x 目 4 版)※ 

• Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版一 
Windows Server 200 3 & 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版^ WindowsXP 》 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言吾版 
一 WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版一附 indows98 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 一 Win- 
dows 2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version 4.0日本語版一 
WindowsMT 4.0 

• Windows Server 2003、机 indowsXP、WindowsMe、Windows98、 
\A/indows95、Windows 2000、 WindowsNT4.0 の総称^ Windows 

※特に記載がない場合は、 Windows Server 200 3 と机 indowsXP じは 64bit; 

版わ含みまず。 


マー ク 

プリンクを正しく動作させるための注意や制限です。 

―ノ誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

^7^ プリンタを使用ずると封こ知っておくと概I」なことや参哥こなることです。 
^-^ お読みじなることをお勧めします。 
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諸注思 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣> 有価証券などをプリンタで EP 刷ずると，その印刷物の使用如何に拘わらず, 
まをに違反し，罰せ6れまず。 

関連法律 刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 

通貨巧訪券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


電ぶ障害防止について 

この装置は，情報処理装置等電液障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<ク 
ラス己情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていま 
ずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にぶ接して使用されると受信障害 
を引きおこすことがありまず。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 


局目周ぶ規制しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」でず。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品！（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製□ちを使用できないこと 
がありまず。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありま 
ずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承ください。 


エネルギースターについて 

当社は国隙エネルギースクープ□グラムの参加事業者として、本製□ちが国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの基準に適合していると半！!断しまず。 


商標について 

OKI は沖電気工業が式会社の登歸商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 机 indowsNT および Windows Server は、米国 Micro ¬ 
soft Corporation の米国あび、ぞの他の国における登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 Laser 机 「 iter 、 目 onjour お 
よび TrueType は、米国 Apple Computer Inc . の米国及び、その化の国じおける登 
録商標または商標です。 

Adobe および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標です。 

その他各社名、製品をは一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは固くお断りしまず。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがありまず。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買いまめの販売店にご連絡<ださ 
い。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を巧 
なってはいけません。おず、株式会社沖データの文書(こよる承諸を得てください。 


◎ 2006 Oki Data Corporation 
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/□ D d \ 



使用許諾契約 


w 下に記載きれているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用にな 
る前に同意して頂いたソフトウ X ア使巧許諾契約書の内容でず。 

お客様へのお願ぃ 

プリンなのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さ 
い。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合じは、本契約に同意いただい 
たものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合じは、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却して下さい。 

ネ朱ま会社沖データ（以下「沖デー女」といいまず）は、お客様に対し下記条項(こ基づ 
きこのパ、ソケージに収納きれているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除くも 
のとし、山下「本ソフトウェア」といいまず。）を非独占的に使巧する権利を許諾しま 
す。沖デー女は本ソフトウ：！:アをお客樹こ使巧許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアじ対応ずる沖デークプリンタを所有ずる場合に限り、 
当詰プリンタじ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー女 
にプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用ずることができまず。また、 
お客様は、パックァップの目的として本ソフトゥェァを T 部複製することができま 
ず。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖 
データのライセンサーにありまず。本ソフトウェアの構成、編成、〕ードは沖デー 
夕及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報じあ 
たりまず。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法な6びじ国際条約及び 
その使用される国において適巧される法律の保護を受けており、書籍その他の 
著作物と同じに撒われなければなりません。 

(2) 第1藥じをめた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、 貸与、 
レンタル、リース、譲渡、使巧許詰ずることはできません。 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リパースエンジニアリング、逆 
コンパイル、逆アセンスレしないことじ同意しまず。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことじ同意します。 

巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関ずるいかなる 
権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去ずることに 
より、本契約を解除ずることができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖デー女は、お客様(こ対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、 
お客様は本ソフトウエアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフ 
トウエアの使用を中止ずるものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、政下のこと 
を含む一切の保証をずるものではありません。 

■本ソフトウェアを使用ずる事によってお客様の要望する性能または結果 
が得られること。 

■本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第与者の権利を侵害してしがよいこと。 

-特定の目的に適含していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更ずることがありまず。 

5. 責任の限を 

沖デー女技び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる 、いせな 
る直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デー女がたとえそのよう 
な損害の発生の可能性じついて知6されていたとしても、また、それ6の損害に 
ついての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限走されない）に基づくものであ 
れ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様(こ対して一切責 
任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェア(こ関連し 
て生じた、第兰者からなされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖データ 
のライセンサーはお客様に巧して一切責任を負担しないものとします。 
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反準拠ま 

本ソフトウェアについての使巧許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法を 
準拠まとします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合[こは、本契約の化の部分 
の有効性には影響を与えず、化の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸化管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸化管理法、その他の麗速法令-規則 
で禁止され ている 国へは輸化されない ちのと し、またかかる法令-規則で禁止さ 
れている態様で使用されないものとしまず。お客様は、適切な米国及び日本政 
府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製おを輸化、 
再輸化しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自 
動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 完 王な□-届； 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する 
本ソフトウェアのライセンスじついて沖データとお客様との間の事前の□頭、書 
面またはぞの他の通信手段(こよる一切の合意に優先ずるお客様と沖デー女との間 
の完全かつ唯一の含意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の養 
籍は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者ずベてに対する義務を構 
成するちのとしまず。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations 
issued on or after December 1， 1995 is provided with the commercial 
license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software 
provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior 
to December 1,1995 is provided with "Restricted Rights " as provided for 
in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (」UNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 
(OCT 1988), as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
をま旨ずちのとします。 




なお、本ソフトウェアには、個別に使用許詰契約を有ずるものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許語契約に同意された場合じは、そのソフトウ X アに関し 
てはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖デークがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザー使用許諾契約 
書に同意ずることじより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許諾さ 
れることになりまず。 
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1 プリンタを設置します 



_| 製品の確認 


f ^ 



製 ] i ii.i 

お 製品が揃っていることを巧認してください。 

確 

ミ忍 I -1-1- 

° A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 


，のプリンタは重量が約 40 Kg ありますので、2人上で持ち上げてください。 


□プリンタ（本体) 



n イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼン女、イエ□-、ブラック各1個ずつ) 
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□ トナーカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イエ□一、ブラック各1個ずつ) 



n プリン女ソフトウェア CD-ROM 
n 電源コード 

n 保証書-ご愛用者登録カード 
n ユーザーズマニュ乃レ（セットアップ編）（本書 
n ユーザーズマニュ乃レ CD-ROM 
n クイックガイド 
n クイックガイド専用袋 



プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータに合 
わせて別递用意してください。 

個包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときにほいます。捨てずに保 
管してください。 





















/□ D d \ 



設置条件 


動作環境 

• 次の温度> 湿をを满足ずる場所に設置して<ださい。 

周囲温を ：の〜32で 

周囲湿を ： 20〜 80 %RH (巧巧湿を） 

最大湿 i ホ温を： 2己で 
• 結露しないようじミ主意してください。 

• 周囲湿をが3096 下の場所に設置する場合は,出湿器または静電気防止マツ 
卜などを使用してください。 

設置に関する注意 

Aw 口こ 

• 高温や义気のおくには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでくださし、。 

• アルコール、 シン ナー などの引义性溶液のおくには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く前こは設置しないでくださし、。 

• 不安をな場巧（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しなし、でくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場抓こは設置しないでくださし、。 

• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでくださし、。 

• 振動が多し、場抓こは設置しないでください。 

• プリンタの通気口をふさぐような場前こは設置しないでくださし、。 


A 注意 


• ち足の長いジュー タン や力一 ぺッ トの上には直接設置し なし、 でく ださし、。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場前こは設置しないでくださし、。 

• 狭し、部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にご';主意ください。 
•強し、磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 40kg ありますので、2人凶上で持ち上げ'てくだ さし、。 


5又置_ 入べ-人 


• プリンタの足が乗る大きさの平らな机の上に置いて<ださい。 
• プリン々の周りに十分なスペースを取ってくださしん 


平面図 



側面図 

































































プリンタを設置します 


プリンタ各部の名前 
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ップカバー 

操作パネル 
手差しボイド 



マルチ パーパス トレイ 
(MP トレイ手差し） 


用紙サポータ 


フロントカバ ー 


( トレイ 1) 


通気口 



フェイスアップ 
スタッカ 


両面印刷ユニット 


インタ フエー ス部 


電源スイッチ 


イメージドラムカートリッジ 
にシアン(青色)} 


イメージドラムカートリッジ 
(M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラムカートリッジ 
(Y イエロー(黄色)） 


イメージドラムカートリッジ 


(K ブラック(黒色)） 



LED ヘッド （4 ケ戸斤） 
排出口ーラ 


トナーカー トリッジ 
にシアン(青色)） 
トナーカートリッジ 
(M マゼンタ(ホ色)） 

トナーカートリッジ 
(Y イエロー(黄色)） 
トナーカートリッジ 
(K ブラック(黒色)） 


用紙サイズダイヤル 


用紙残量表示 


〈インタ フエー ス部〉 



USB インタフェースコネクタ 

ネッ トワー クインタ フェー ス 
コネクタ （100/10BASE) 


プ U A 夕臺の名前 
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付属品を取り付けます 


保護具を取り外します C 



〇プリンタ上面の乾燥剤と紙をはがしまず。 


@プリンク前面の保護テープ (3 ケ所）と 
紙をはがしまず。 




@プリンタ後面の保護テープ (3 ケ巧）を 
はがしまず。 



の 電源部の保護テープをはがしまず。 


© OPEN ボタンを押し下げ、トップカバー 
を開きます。 


付冨を取り付けます 
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イメージドラムカートリツジを取り出します。 



イメージドラム 
カー トリッジ 


〇イメージドラムカートリツジ （4 個）を両 
手で静かに取り化します。 

イメージドラム（緑の筒の部 
分）は、非常に傷つきやすい 
ため取り扱いには十み注意し 
てくださし、。 

イメージドラムカートリ ツジ 
は、直が日光や強い光（約 
1500ルクスじ(上）に当てな 
いでください。室内の照明の 
下でも5分間切上は放置し 
ないでくださし、。 


〈イメージドラムカートリッジの持ち方〉 







プリンタを設置します 
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付属品を取り付けます 


16 


片手で持たないでくださし、。 


@イメージドラムカートリ、ソジを新闇紙 
等の上に置きます。 


@保護シートを止めているテープをはが 
し、矢印の方向に引き抜きまず。 


〇 トナーカパーを取り外しまず。 


@同様に4個のイメージドラムから保護 
シート、トナーカパーを取り除きます。 

















O トナーカートリ ッ ジをイメージドラムカートリ ッ ジに セッ 
^ 卜します。 

^ 製品購入時に'添付されているトナーカートリッジは、 A 4, 5%の印刷密 

V ^ V をの場合、約2000枚印刷巧能です。 

トナーカートリッジ 

〇トナーカートリッジを包装袋から取り化 
しまず。 

@離と横に数回振りまず。 

@トナーカートリツジを水平じして、テー 
プをゆっくりとはがします。 


トナ-力-トリッジ0トナーカートリツジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラペルのを 
が合っていることを確認します。 

@テープをはがした面を下にして、トナー 
力ー トリ、ソ ジの巧をイメージドラムカート 
リツジのポストじ差し込みまず。 

'メージドラム 

力-トリ ッジ な〜 @トナーカートリツジのち側の溝をカート 

リツジガイドの突起にしっかり押し込み 
まず。 




カー トリッジガイド 

〇トナーカートリッジのレバーを矢印の方 
向じ止まるまで回します。 


脚 


トナーカートリッジを無埋に押し込まないでください。きちんと入らないと 
きは、トナーカートリツジのレバーとイメージドラムカートリッジのラベルの 
色が合っているか確認してください。色が一致しないとトナーカートリッジ 
は取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固をされてし、ないと、印刷品質が低下する 
ことがあります。 


4 イメージドラムカートリッジにプリンタに セツ トします。 




@トップカバーを閉じまず。 


^ 操作パネルの [ トナーヲコウカンシテクダサイ]の表示がいつまでも 

■ノ 消えないときは、トナーカートリッジのいく一が失印の方向にいっぱい 
まで動かされているか確認してください。 


















5 用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを弓陪化しまず。 



プレートについているゴムは、 
はがさないでくださし、。 


用紙ストッパ 


@用紙ストツパと用紙ガイドを巧紙サイズ 
に含わせ、磕実に固をします。 

A 6 サイズの用紙をセツトする場 
合は、用祇ストッパを手前まで 
移動し、外してから図の位置に 
取り付け直します。 




す。 


メモ 


用紙については、9章の「使用できる用紙」 （124 ページ） を参考にし 
てくださし、。 

プリンタに適していない用紙を使用すると、プリンタが故障するおそれ 
げソ があります。 


プリンタを設置します 
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付属品を取り付けます 
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0巧刷面を下に向けて、用紙をセットします。 



ないようにセットします。（連量 
70 kg 祇で300枚） 



用紙サイズダイヤル 


@用紙ガイドで用紙を固定しまず。 

@用紙サイズダイヤルを、セットした用紙の 
サイズに合わせます。 

〇用紙カセットをプリンクに戻します。 
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電源を入れます 


電源の条件 

• J ：_ i 下の条件を守ってください。 

を流 （ AC ) : 100 V +10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ± 2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1300机です。電源容量に十分余裕があること 
を確認してください。 

• UPS (無停電電源）を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源 
は使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


A\ 


• 電源コード、アース線の取り付け、取りかしは也、ず電源スイッチを OFF にしてか 
ら斤ってください。 

• ァース線は化ず専用のァース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話線 
のァース、超雷針などには絶排こ接続しないでください。 

• 電源コードの抜き差しは化ず電源プラグを持って斤ってくださし、。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグをおき差ししないでくださし、。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでくだ 
さい。 

• 電源〕ードをたばねたり、結んだりして使用しないでくださし、。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空 
調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリ 
ンタが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、 
巿販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してくださし、。 

• 添付の電源コードを直接コンセントに差し込んでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、を格1己 Ali ^上 
のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場 
合があります。 

• イ也の製品用の電源コードを本プリンタに使用しないでくださし、。 

• 添かの電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグをおかないでください。 

• 連イ木や旅行で長期間使用しない場合は、電ミ原コードをおいてください。 



電源コードを接続します。 

電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してくださし、。 

〇電源〕ードをプリン女に差し込みます。 

@アース 線をコンセントの アース 端子に接 
続した後、電源プラグをコンセントに差 
し込みます。 



A 警告 


感電のおそれが 
あります。 


A 


俗 


必ずアース線を接続してくださし、。 


アース端子 



アース 線 



完全に起動すると[オンライン]表示じなります。 


オンライン 


プリンタが冷えているときに電ミ原を入れると、エラーになることがあります。 
(エラー番号168,169,171,175,17ス 320) このような場合は、電源を切り、 
しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。 






























































プリンタを設置します 
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電源を切ります 


源 - 

I いきなり電源を切6ずに下記の手順で電源を切 y ます。 

U 

I ^+ /\ いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不能になることが 

ソ あります。 


〇、 「戻る」スイッチを4秒たん h 押し，[シャットダウンスタート]を 
表示します。 
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)) 「設定」スイッチを押しまず。 

[シャットダウンチュウ]と表示され、シャットダウン処理が開始されまず。 

@ [PLEASE POW OFF/SHUTDOWN COMP ] が表示されたら、電源ス 
イッチの OFF (0) を押しまず。 



長期間使用しないとき 

速休や旅行で長期間使用しない場含は、電源〕ードを抜してください。 



メモ] 本プリンタは長期間 （4 週間]^リ上）電源プラグをおし、ておいても、機能 
-^ 障害を生じません。 















































メニユーマップ印刷をします 


プリンタが正常に動作ずることを確認します。 

プリンクオプション品の取り付け状況や、プリンタのメニュー設定内容、消耗おの使 
用が況などを、確認ずることができます。 


〇トレイに A 4 巧紙をセットします。 

@|[^「メニュー+」スイ'ソチを数回押し，[インフオメーシヨンメニュー] 
を表术レます0 



「設定」スイ、ソチを押し、[メニューマップ 


表示します。 


インサツ/ジッコウ]を 


0(^ 「設定:」スイ、ソチを押します。 
メニューマップ印刷が開始されます。 


メ王— ネットワークの設を情報 （Network Information 2枚）を印刷するには、 
@の後に「メニュー+」スイッチを巧し、[ネットワーク]を表示さ 
せてから、0「言妾を」スイッチをホ甲します。 


□ □ 


□ □□ 


,□□□□ 
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プリンタを設置します 



/□ D 〇\ 


クイックガイドの収納 


ク 

ガ 

イ 

ド. 

の 

収 

納 


クイックガイド専用袋をプリンタに貼りがけ、クイックガイドをしまいます。 

1 クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ (2 ヶ 巧）をはがし 
方ます。 



2 


クイックガイド專用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 




プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 
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オプシヨン品について 

セカンドトレイ ユニット 

プリンタじセットできる用紙量を増やずトレイです。トレイ2と呼ぶことがあります。 
連量 70 kg 紙の場合己30あセットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイ 
と合わせて930枚を速続して印刷できるよう(こなります。 


長±ろ 


A 6 用紙は使用できません。 



f プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 

(ま- ク V 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 

I メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 



2 


プリンタをセカンドトレイ ユニッ トに載せます。 


A 注意 


ケガをするおそれがあります。 


A 


このプリンタは約 40 kg あります。 2 人切上で持ち上げてくださし、。 



3 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電 
源を ON にします。 


0 


I 


貧ろ 





11° n 







[SERVICE CALL 182： FATAL ERROR ] が表示された場合は、セカ 
ンドトレイユニットを 取り付け直してください。 



オプション品について 


の 
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メニュ ーマップ印刷を行い、セカンド トレイユニット が正 
しく取り付けられていることを確認します。 

〇 ;><ニューマ、ソプす1刷をします。 

詳しくは r メニューマップ巧刷をします」 
に1ページ) をご覧ください。 


み enuMap 


フ‘リンタシリアル"‘ンパ：フ‘リンタカンり/〇]‘か 
CU version:G0.40 [ 101.17 U03.14 S 3.0 5 a B01.00 PPC 
PU version:00.00.21[PI03.10 LOGO. 00.19 DUOO. 00.07 
Hiper-C ve 巧 ion: 00.17 

リ 3 がン イバ ブ: installed ルイ 1:A4 3 コオ 州 f ルイ 2: 少 4 3〕; 
DIMM Slot A:CU Program ROM 、 ' 

Total Memory Size;128 MB 
Flash Memo ぴ 2 MB [ F50 ] 

JPl LCD:T1 PNLTl 
NetwoA version'tO.58 Web RemoteiwO.l1 


@ ヘッダ部分に「トレイ2」が表示されて 
いることを殖認します。 




トレイ2が表示されない場合 
は、セカンドトレイユニットを 
取リイ寸け直してください。 


5 


プリンタドライバでトレイの数を設ちします。 

プリンタドライバでセカンドトレイユニットを認識させるための設をが 
必要でず。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章〜8章を参照し> 
プリンタドライバをセツトアップしてから W 下の設定を行ってください。 


招) 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0/Server 2003はコンピユータの管理者の 
権限が'丘、要です。 

Macintosh プリンタドライバ、 Mac OS Xプリンタドライバでは設ま： 
する也'要はありません。 


プリンタを設置します 



/□ D 〇\ 



オプション品について 
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Windows プリンタドライバの場合 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-[コント □_ ルパネ 
ル]-[プリンクとその化の八一 
ドウエア]-[プリン女と FAX ] を 
選択しまず 。 (Windows Server 
2003では[スター H - [プリン 
夕と FAX ] を選択しまず。 
Windows 2000 / NT 4.0 / Me /98 
では[スタート]-[設を]-ヴリ 
ンク]を選択しまず。） 

@ [ C 860 功アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@ [デバイスオプション]クブで[プ 
リンタの情報を取得する]を選択 
します。 USB 接続の場含は手 
動で巧拥巧能な装置]じ現在の 
トレイ燃数を入力しまず。 


〇 [ OK ] をクリックします。 






































操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 26 

プリンタのユーザメニューー覧 . 27 

プリンタのアドミニストレータメニューー覧 . 33 












2 操作パネルとメニューについて 



_ I 操作パネル 



— 


番号 

名称 

説明 

番号 

名称 

説明 

〇 

表示部 

プリンタのが態や、障害が発生したときの巧 
容を表示しまず。 


「 メニユ — h 」 スイッチ 
「 メニユ - 」スつ ッナ 

メニューモードに入ります。 

メニューモード中は、メニューの表示内容を 
先に進めたり戻したりします。2秒 U 上押す 
と早送りまたは早戻しします。 

0 

「オンライン」ランプ（緑） 

点灯：データを受信できる状態です。 （ オンラ 
ィン） 

点;廊：受信したデータを処理しています。 

消灯：デークを受信できないが態でず。（才 
フライン） 

@ 

「設を」スィッチ 

オンライン中またはオフライン中はメニュー 
モードに人リます。 

メニューモード中は、選がした値を殖定しま 
す。 


「点検」ランプ（ホ） 

点灯：ワーニングが発生していますが、印刷 
は巧能です。 

点;臧：エラーが発生したので巧刷ができませ 
ん。 

消な：通常が態です。 

み 

「戻る」スイッチ 

メニューモードのカテゴリ表示中に押すと才 
ンラインになります。^ニューモード中は前 
の表示【こ戻ります。 

ゆ 

「 オンライン」スイッチ 

オンラインとオフラインを切り替えます。メ 
ニューモード中に押すと、メニューを抜けて才 
ンラインにな y ます。 

「ヨウシガチガイマス」、「サイズガチガイ 
マス」を表示中に押すと、現なセットされて 
しぶ巧紙で強制的に印刷を実行します。 

© 

「キャンセル」スイッチ 

2秒 U 上押すと、印刷または受信中のデー 
女を削除します。「サイズガチガイマス」、「 
ヨウシガアリマセン」.「トレイ1ガアイ 
テイマス」、「トレイ 1 ガアリマセン」を表 
示中に2秒]: J 上巧すとデー女を削隐します。 
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/□ D d\ 



プリンタのユーザメニュ ー- 覧 


ユーサソニューの各カテゴリを設をできまず。 

一覧で◎と表示される設定値は，プリンタドライバの設をが優先され、プリンタのユー 
サ‘メニューで設をされた値は無効になりまず。 

ユーザーメニューは Web 上か6も設をすることができまず。詳しくは rWeb ブラウザ」 
(応用編)をご覧 < ださい。 

変更方法 

〇[[+ク r メニュー十」スイッチを数回押し，設をする「カテゴリ」を表示します。 
@( )) 「設を」スイッチを押しまず。 


@杉 「メニュー+」スイッチまたは1^^^ 
定ずる「項目」を表示しまず。 


r メニユ ー- _1スイ、ソチを押し、設 


〇'^ r 設を」スイッチを押します。 

@杉 r メニュ ー +」スイッチまたは r メニュ ーー J スイッチを押し、 

「設定値」を表示しまず。 

「設を」スイッチを押し、値のち側に[ホ]を付けまず。 
「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]じしまず。 


卿 


「USB メニュー」カテゴリの設を値を変更したときは、電源を 
OFF / ON してくださし、。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


r 設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 
〇:プリンタの設定が優先またはプリン女で設定がお要 
一：プリンなドライパ巧巧時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

インフが-シ 3 ン 
む-を） 

に 1- ス vT インサツ 

シ•灯) 

メニューリストを巧刷しまず。 

- 

- 

ネリトワ-ク 

シ’ツ]ウ 

ネットワーク設定情報を印刷しまず。 

- 

- 

DEM 日 1 

シ’归ウ 

デモな!刷をしまず。 

- 

- 

シトツトタ‘ウンメニ]- 

外ットタ’ウンスタ-卜 

シ’ツ]ウ 

ファイルシステム保護のために電源オフシー 
ケンスを巧いま寸。 

〇 

〇 

インサリメニユ- 

〕ピ-マイスウ 

1 

1 

999 

コピーお数を設ちします。 

© 

© 

キ2ウシトレイ 

トレイ1 
トレイ2 * 

MP トレイ 

給紙トレイを選択しまず。 

*: トレイ2は，オプションのセカンドトレ 
イユニ、ソト装着時に表示します。 

© 

© 

y ドウトレイキリカ I 

オン 

オフ 

自動トレイ切替をずるかどラか設定しまず。 

© 

© 

トレイセンタがユンシ’ョ 

シタホウ〕ウ 
ウ I ホウ〕ウ 
わウシトレイ 

き動トレイ還お/自動トレイ切り鹽え時の、 

選呪 II 員序の擾先順位を指定します。 

〇 

〇 

MP トレイノ州イカ》 

ヨウシチカ‘イノトキ 
シヨウシナイ 

マルチ パーパ ストレイの巧い方を設定しま 
ず。 

〇 

〇 

ヨウシ fi ック 

ユウ]ウ 

山〕ウ 

用紙サイズのチェックをするかどうか設定し 
まず。 

© 

© 

モノ如インサリソクド 

シ’ドウ 

32 PPM 

26 PPM 

30 PPM 

モノク□巧刷速度を語をしまず。 

詳しくは、「モノク〇 (白黒）の印刷速度を変 
要したい」（応用 編） をご覧ください。 

〇 

〇 


を）プリントジョブアカウンティング(オプション）で [□- カルプリント]が[印刷不可]または[力 
ラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


M |_^> 兰ユ - I 覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


/□ D 〇 \ 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設定値{下段） 

メテ‘ィアメニ； 1- 

トレイ1ヨウシサイス- 

カセットサイス’ 

カスタム 

トレイ1の用紙サイズを語をしまず。 

〇 

〇 

トレイ13ウ州/、. 

(ミリメ斗ル）* 

100ミリメ-トル 

1 

210ミリメ - HI 

1 

297ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム巧祇の用紙幅を設定しま 
す。用紙走行ち向と垂直方向の幅です。 

*〔トレイ1ヨウシサイス‘]で[カス如]を選おし t 時に 
表示しまず。 



トレイ13ウシナカ‘サ 
(ミリメ-トル）* 

148ミリメ-卜& 

え 

297ミリメ-卜も 

1 

420ミリメ-トル 

トレイ1のカスタム巧紙の用紙長を設走しま 
す。用紙走巧ち向の長さでず。 

トレイ1ヨウシサイス’]で[カス如]を選おし t 時に 
表示します。 



トレイ1メテ‘ィアタイ T 

フジが 
レタ-ヘッド 
ホ‘ンドシ 
サイセイシ 
アライカミ 
トクシュヨウシ 
ュ-ゲタイフ。1 
ュ-ゲタイフ。2 
ュ-ゲタイフ。3 
ユ-ゲタイフ。4 
ュ-サ•タィフ。5 

トレイ1の巧祇種別を設定しまず。 

ユーザ タイプ1〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示します。 

コンピュータから:た字列が設定されている場 
台は、該当で字列が表示されます。 

◎ 

© 

トレイ1イ r イ?ウェイト 

フリウシ 

7ツイお 
ョリアッィお 

トレイ1の用祇厚を設ちしまず。 

© 

© 

トレイ1リ-がルサイス‘ 

リ-が *14 
リ-がル 13.5 
卜力'ル13 

トレイ1のリーガル用紙サイズを指定しまず。 



トレイ2ヨウシサイス.* 

カセットサイス’ 

カス如 

トレイ2の巧祇サイプを設をしまず。 

*: オプションのセカンドトレイユニット裝 
着時に表示します。 

〇 

〇 

トレイ2ヨウ州/、’ 

(ミリメ-トル）* 

148ミリメ书 

1 

210ミリメ - HI 

1 

297ミリメ-トル 

トレイ2のカスクム用紙の巧紙幅を設定しま 
す。用紙走巧ち向と垂直方向の幅でず。 

* :オプションのセカンドトレイユニット裝 
着し，[トレイ2ヨウシサイス‘]で!:カスタム]を選択 
した時に表示しまず。 



トレイ2ヨウシナがサ 
(ミリメ-トル）* 

182ミリメ-トル 
え 

297ミリメ-トル 

え 

420ミリメ-トル 

トレイ2のカス女ム用紙の巧祇長を設定す 
る。 巧祇走行ち向の長さでず。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着し，[トレイ2ヨウシサイ ； T ] で(:カスタム]を違が 
した時に表示します。 





プリンタのユ—ザメニユ I - 覧 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メテ‘ィ？把]- 

トレイ2 メテ’們イ T * 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
ホ’ンドシ 
サイセイシ 
ア州•ミ 
アライカミ 
トクシュヨウシ 
ユ-サ•タイフ。1 
ュ-サ’タイフ。 2 
ュ-サ•タイフ。 3 
ユ-サ•タイフ。4 
ュ-サ’クィフ。 5 

トレイ2の用紙種別を設ちしまず。 

ユーザ タイプ1〜5は、コンピュ ータ より登 
錄された時のみ表示します。 

コンピュータか6文字列が設定されている場 
合は、該当で字列が表示されます。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示します。 

◎ 

◎ 

トレイ2がィアウ I イト本 

フジクシ 
アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
]’ クアツイカミ 

トレイ2の用祇厚を設ちします。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示しまず。 

◎ 

© 

トレイ2卜力‘ルサイス‘ 

卜力‘ル14 
リ-力‘ル 13.5 
トヵ•ルロ 

トレイ2のリーガル巧紙サイズを指定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット装 
着時に表示しまず。 



MP トレイ3ウシサイス’ 

A つ 

A 4 タテがリ 

A 4 3〕がソ 

A 5 巧か、) 

A 6 

B 4 

B 5 タテかリ 

B 5 ヨ〕オクリ 
卜がル14 
リ-力‘ル 13.5 
トカ•ルロ 
レタ-タテオ州 
レタ- 3] オクリ 

I ゲセ•クティア 
カスタム 

COM - の ENVELOPE 
DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
C 4 ENVELOPE 

A 力.キ 

オウフ如がキ 
チョウケイ3フウトウ 

ヨウケイ0フウトウ 
ヨウケイ4フウトウ 
カクカ‘夕2フウトウ 
カクカ’夕3フウトウ 

MP トレイの用紙サイズを設ちしま寸。 

〇 

〇 

MP トレイ巧州が 
(ミリメ-卜 &) * 

64ミリメ-トル 

1 

210ミリメ- Hz 
ミ 

297ミリメ 

MPT のカスクム用紙の用祇幅を設をしまず。 
巧紙走行方向と垂直方向の幅です。 

* [ MP トレイヨウシサイス’]で [ カス如]を選おした 
時に表おしまず。 






































カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

カラ-把ユ- 

Y イ巧’レビチが村 

0 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエ□一の面懷位置ズレを微調整しまず。 

〇 

〇 

システム ] ウセイ 
メニュ- 

J け-セプイ]ウシ’力 
ン 

己フン 

15フン 

30フン 

60フン 

240フン 

省電カモードに入るまでの時圍を設ちしま 
ず。 

〇 

〇 

巧-ムカイシ’3 

オンライン 

シ‘ヴ 

復旧可能エラー表示の辑除ホイ5ングを語を 
します。 

[オンライン]は「オンライン」スイ、ソチを押 
ずまでエラーを表示します。 

[ジョブ]はホのジョブを受信するまでエラー 
を表示します。 

〇 


7こ]アルタイムアウト 

オフ 

30ピヨウ 

60わウ 

手差し印刷時の巧紙がセットされるのを待つ 
時园吉:設定しまず。 

〇 

〇 

タイムアウトインサリ 

オフ 

5ピヨウ 

1 

40ピヨウ 

1 

90ヒ’ヨウ 

1 

300ヒ’ヨウ 

データを受信しなくなってから強制巧刷ずる 
までの時商を設定します。 

〇 

© 

トナ-フソクインサリケイ 
ソ.ク 

が/ク 
チュウシ 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷 
を織続させるかどうか設定します。 

チュウシの場合は[キがトナーフソク](林* 

はトナー色）が表示されるとオフライン状態 
になります。 

〇 

〇 

シ’ャム师\‘- 

オン 

ォフ 

紙づまりの後，つまったページから印刷ずる 
かどラか設定しまず。 

〇 

〇 

巧-ルが-卜 

オン 

ォフ 

内部エラー発生時にエラーリポートを EP 刷す 
るか設走しまず。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目{上段） 

設定値（下段） 

がィァメニ:!- 

MP トレイヨウシナカ‘サ 
(ミリメ-トル）* 

105ミリメ-トル 

1 

297ミリメ-从 

1 

420ミリメ-トル 

MPT のカスタム巧紙の用紙長を設ちします。 
用紙走行方向の長さです。 

*〔 MP トレイヨウシサイス‘]でけスタム]を還おし t 
時に表示します。 



MP トレイメテ■側 
フ。 

フリウシ 
レタ-ヘッド 
ラ、.ルシ 
ホ‘ンドシ 
サイセイシ 
ア州’ミ 
巧イカミ 
トクシ。ウシ 

1-サ‘タイフ。1 
ュ - r タイフ。2 
ュ-サ•タイフ。3 
ユ-ゲタイフ。4 
ュ-サ‘タイフ。5 

MP トレイの用お種別を設定します。 

ユーザタイプ1〜5は、コンピュータより登 
録された時のみ表示しま寸。 
コンピュータからで字列げ設定されている場 
合は、該当夕字列げ表示されます。 

© 

© 

MP トレイメテ‘ィアウエ 
イト 

フジウシ 

7ツイ於 
ヨリアリイカミ 
〕•クァッイヵミ 

MP トレイの用紙厚を設定しまず。 

◎ 

◎ 

ヒョウシ•タンイ 

インチ 
ミリメ-从 

カスタム用祇サイズの単位を指をします。 

© 

© 

カラ-メニュ- 

ノウドホセイトド 

シ ，ドウ 
シュドゥ 

濃を捕正と階調補正をき動で行うか設ちしま 
ず。 

〇 

〇 

ノウドホセイ 

シ•州 

実行を違がすると、プリンタは直ちに濃を巧 
正を行います。アイドル状態で実行してくだ 
さい。 

〇 

〇 

シ‘ドウイ肪レ邮イ 

シ•ッ]ゥ 

このメニューを実巧ずると、プリン女は自動 
色ずれ補正動作を実巧しま寸。アイドル状態 
で実巧してください。 

〇 

〇 

C イチス‘レビチがセイ 

0 

+1 

牛 2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの画儘位置ズレを微謂整しまず。 

〇 

〇 

M イ拭’レビチがセイ 

0 
+1 
牛 2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンクの画懷位置プレを微調整しまず。 

〇 

〇 
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2 操作 パネルと メニュー について 


/□ D 〇 \ 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

USB メニ ：!- 

ソフトリセット 

ユウ]ウ 

ム]ウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

SPEED 

480Mbps 
に Mbps 

USB インクフェースの最大最送速をを設定 
します。 

〇 

〇 

シリアルナ州‘ 

ユウ]ウ 

山]ウ 

USB シリアルナンパーの有効/無効を指定し 
ま寸。 

USB シリアルナンバーは' PC が接続されて 
いる USB デバイスを識別するために使巧さ 
れまず。 

〇 

〇 

ネットワ-クメ ニ ユ- 

TCP/IP 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

TCP/IP プ〇トコルの有如/無効を語をしま 
ず。 

〇 

〇 

NETBEUI 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

NetBEUI プ〇トコルの有効/無効を設定しま 
ず。 

〇 

〇 

IP アドレスセリテイ 

シ•ドウ 
シ]ドゥ 

IP アドレスの設をちまを設定しまず。 

TCP/IP がム〕ウの場合は表示されません。 

〇 

〇 

IP アドレス 

192.16 8.100.100 

IP アドレスを設定しまず。 

TCP/IP がム〕ウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の值 
でず。 

〇 

〇 

朽‘ネリト?スク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定しまず。 

TCP/IP がム]ウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の値 
でず。 

〇 

〇 

ケ•-トウ I イアドレス 

0 .0 .0 .0 

ゲートウェイアドレスを設定しまず。 

TCP/IP がム]ウの場合は表示されません。初 
期値はネットワーク接続していない場合の値 
です。 

〇 

〇 

] ウグ3ウシ2ッカシ’ 

わテイ 

シ.妇ウ 

ネットワークメニューの初期化を巧うかを指 
定しまず。 

〇 

〇 

WEB * 

ユウ〕ウ 

ム〕ゥ 

WEB の有効/無効を設ちしまず。 

町 TCP/IP] で[ム〕ウ]を選択した時は表示さ 
れません。 

〇 

〇 

TELNET * 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

TELNET の有効/無効を設定します。 
*[TCP/IP] で[ム]ウ]を違巧した時は表示さ 
れません。 

〇 

〇 

FTP 夺 

助ウ 
ム〕ゥ 

FTP の有効/ 無効を設ちしまず。 

*[TCP/IP] で[ム〕ウ]を違択した時は表示さ 
れません。 

〇 

〇 

SNMP * 

ユウ]ウ 

ム〕ゥ 

SNMP の有効/ お别を設定します。 

*[TCP/IP] で[ム]ウ]を違巧した時は表示さ 
れません。 

〇 

〇 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

ネットヮ-クメニュ- 

ネットワ-がキホ’ 

フ卿 
ショウ村‘ 

フツケー般的にはこの設定を使巧してください。 
スパニングツリー機能を持つ HUB に接 
続した場合でもタカ率よく動作します。た 
だし、コンピュータが 2,3 台のかさな 
LAN に接続するとプリンタが起動する時 
茵が長くなるデメリ、ソトがあります。 

ショウキが：コンピュータげ 2,3 台のルさな 

LAN から大型の LAN まで対応しまずげ、 
スパニングツリー機能を持つ HUB に接 
続した場合にタカ率よ <動作できない場 
合があります。 

〇 

〇 

の •I' ノセリソ•ク 

外*ウ 

100BASE-TX FULL 

1 日日 BASE-TX HALF 
10BASE-T FULL 
10BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定しま寸。 

〇 

〇 

メモリメ ニ ュ- 

(を） 

グ 2 シン JV の？サイス’ 

シ•ドウ 

0.5MB 

1MB 

2MB 

4MB 

SMB 

16MB 

32MB 

受信バッファサイズを設定します。 

装着しているメモリ容量により、設定値が勇 
なります。 

〇 

〇 

システムホセイにュ- 
(を） 

X ホセイ 

0.00 ミリメ- HI/ 
+0.25 ミリメ-卜& 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

を体の巧刷位置を日. 2 日 mm 単位で楼ち向に 
補正します。 

巧刷可能領域を超えたイメージは巧刷されま 
せん。 

〇 

〇 

Y ホセイ 

0.00 ミリメ- HI; 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25mm 単位で搬ち向に 
補正します。 

前刷す能領域を超えたイメージは巧用リされま 
せん。 

PS ではマイナス方向の補正は無如です。 

〇 

〇 

リ助ンインサツ X ホ村 

0.00 ミリメ-卜も 
+0.25 ミリメ-トル 

1 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

1 

-0.25 ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の巧刷位置を 0.25mm 
単位で横ち向に補正します。 

卽刷巧能領域を超えたイメージは巧刷されま 
せん。 

〇 

〇 












































メモリメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時の設をではユーザ 
メニューに表示されません。管巧者メニューで 「 MEMORYMENU」、「SYS 
ADJUST MENU 」 の設定を「ユウコウ」に蛮更するとユーザメニューに表示 
されます。詳しくは 33ぺージ をご覧ください。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目{上段） 

設定値（下段） 

システムホセイむ- 
ほ） 

リヨウメンインサリ Y ホセ 
ィ 

0.00ミル (- HI / 
+0.25 ミリメ-トル 
え 

+2.00 ミリメ-トル 
-2.00 ミリメ-トル 

両面巧刷の裏面全体の巧刷位置を 0.2 日 mm 
単位で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは EP 刷されま 
せん。 

PS ではマイナスち向の巧正は無劾です。 

〇 

〇 



-0.25 ミリメ-トル 





ドラム州-ニンク， 

オン 

巧刷前にイメージドラムのクリーニング動作 

© 

© 



ォフ 

をわいます。画質改善の効果がある場合があ 






りまず。 



メンテナンスメニ : L - 

メニ:!-リセット 

シ • ッ ] ウ 

CU の EEPR 日 M をリセットしまず。ユーサソ 
ニュー設定を工場出荷時が態に戻します。 

本メニューの実巧を違がすると、メニューを 
抜けまず。 

〇 

〇 


メニュ-セッティうホソ‘ン 

グリ ] ウ 

現在のメニュー設定を保をします。 

最後に実行した時のメニューが保存され、そ 
の時に前に保ちした电のは上書きされ消去さ 
れます。 

設定スイッチを押すと下記の確認メッセージ 
を表示します。 

シ‘ッ〕ウシ7スカ？ 

M/m 

イイエが選がされた場合は、元のメニュー表 
示に戻ります。八イが達がされた場合は現在 
のメニュー設定を保居し、メニューを巧けます。 

〇 

〇 


が/ンメ ニ ユ-こモドス 

グリ ] ウ 

保をしているメニュー設赶こ変更しま寸。 

設定スイッチを押すと下記の確認メッセージ 
を表示します。 

シ‘ッ〕ウシ7スカ？ 

ハイ/イイ I 

イイエが還がされた場合は、元のメニュー表 
示に戻ります。八イげ運がされた場合は保を 
しているメニュー設定に変更し，メニューを 
抜けます。 

※巧刷データがある状態で実行した場合は 
実行されません。 

〇 

〇 


，門-セ-フ‘キノゥ 

ユウ〕ウ 

パワーセーブモードの有効/無効を設定しま 

〇 

〇 



ム]ゥ 

す。 

有効時の爸電カモードへの巧巧時商はシステ 
ムコウセイメニューのノ t ワーセーブイコウジ 
カンで蛮更しまず。 




カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

メンテナンスメ ニユ - 

乃ウシ如セリテインク’ 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

温度差による巧字のばらつきを補正しまず。 
かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

巧ウシカう-わテインク’ 

0 

+1 

+2 

-2 

-1 

温度差による巧字のばらつきを補正します。 
かずれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

SMR セッティンク’ 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

温湿度環境および印刷濃度/巧刷頻度の差 
じよるな!字のばらつきを補正します。画節こ 
むらがある場合に値を変更します。 



己 G セリテインク‘ 

-3 

-2 

-1 

0 

+1 

+2 

+3 

温湿度環境および印刷濃度/印刷頻度の差 
じよる立!字のばらつきを補正します。下地が 
濃い場含に值を蛮更しまず。 



シ‘たがメ ニ ：!- 

トレイ1 、。-ゲ ヵウント 

nnnnnn 

トレイ1の総巧刷枚数を表をしまず。 

- 

- 

トレイ2、。-シ‘カウント* 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷巧なを表示しまず。 

*： オプションのセカンドトレイユニット装着 
時に表示。 



MP トレイ へ。-ゲ 加ント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示し 
まず。 

- 

— 

カトが-シ‘カウント 

nnnnnn 

カラーページ印刷を行ったページ数を表示し 
まず。 

- 

— 

モノク〇 へ。ザ カウント 

nnnnnn 

モノク□ページ印刷を行ったページ数を表示 
します。 

- 

- 

K ドラムユニット 

m XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

- 

- 

〔ドラムユニット 

m XXX % 

シアンのドラムの残リ寿命を表示します。 

- 

- 

M ドラムユニット 

m XXX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 

Y ドラムユこか 

m XXX % 

イエ□—のドラムの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 
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トナー残量は目安です。 W 下の場合には正しい残量は表示されません。 

• イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けた塌合 

トナーカートリッジの見みけ方 


標準トナーカートリッジの場合 

111111111111111111111111111 

6K XXXXXX 

咸 

トナーカートリッジ S タイプの場合 


1111111川 11111111111111111 

一 2K XXXXX 



2操作パネルとメニューについて 


/□ D 〇 \ 



カテゴリ 

操作バネル表示 

内容 

Win 

Mac 

設を項目（上段） 

設定値{下段） 

グユミヨウメ こ；!- 

川レトユニット 

m XXX % 

ペルトユニットの残り寿命を表示しまず。 

- 

- 


テがトクキユニット 

ノ]リ XXX % 

定着器 ユニッ トの残 U 寿命を表示しま寸。 

- 

- 


K トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ XXX % 

黒トナーの残量を表示します。 

6.0 K : 標準トナーカートリツジ使巧の場合 

ZOK : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 




C トト ( n . nK ) 

ノ]リ XXX % 

シアントナーの残量を表おします。 

6.0 K : 標準トナーカートリツジ使巧の場合 

2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 




MW - ( n . nK ) 

ノ]リ XXX % 

マゼンクトナーの残量を表示しまず。 

6.0 K : 標準トナーカートリツジ使巧の場合 

2 XK : トナーカートリッジ S タイプ使用の場合 




Y トナ- ( n . nK ) 

ノ]リ XXX % 

イエ □— トナーの残量を表示します。 

6.0 K :標準トナーカートリッジ使用の場合 
2.0 K : トナーカートリッジ S タイプ使用の場さ 
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/□ D d \ 



プリンタのアドミニスト レータメニュ ——覧 


ユーサ‘メニューの各カテゴリの有劲/無効などを設をできまず。無効のカテ：:1リはユー 
ザメニューじ表示されません。 

システム管理をの方のみ使用してください。 

変更方法 

〇プリンタの電源を OFF にします。 


メモ 


電源の切りちは「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


@([》「設を」スイッチを押しなが6プリンタの電源を ON にします。 

[ADMIN MENU ] が表示された6指を離します。 

)) 「設を」スイッチを押します。 

0 [ENTER PASSWORD ] と表示されるので，「 メニユ ー十」スイッチま 
たは IL ^ 「メ ニユ ー- J スイッチを数回押してパスワードの1行目を表示し， 
「設を」スイッチを巧します。 

同様の手順で、4〜に衍のパスワードを人力しまず。 

バスワードの巧期値は、 「 aaaa 」 です。 


メモ 


曾 [ jV ^ r メニュ-+」スイッチを数回押し、設をする「カテコリ」を表示します。 
® Cj 「 設を」スイッチを押します。 

©杉 r メニュ ー +」スイッチまたは 良 r メニュ ー- J スイッチを数回押 
し、設をする「項目」を表示しまず。 




フラッシュメモリの巧期化では 、 「ARE YOU SURE ? 」と表示さ 
れます。実行してもよいかもう一をご確認ください。 

実斤する場合は r メニュ ー +」スイッチまたはメニュー 
一」 スイッチを巧して 「 YES 」 を表示させて ( 「設を」スイッチ 
を押します。プリンタは自動的にリブートします 。 [PLEASE POW 
OFF / SHUTDOWN COM 円が表示されたら電源を OFF / ON し 
ます。を変更が斤われます。 

©杉 r メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- J スイッチを数回押 

し、「設を值」を表示しまず。 

⑩ Cj 「設を」スイッチを押し.値のち側に[ホ]を付けます。 

二3「オンライン」スイッチを押し，[オンライン]じします。 


@( 


「設を」スイッチを巧します。 
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2 操作パネルとメニューについて 


/□ D 〇 \ 



カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設を項目（上段） 

設定値{下段） 

0 P MENU 

ALL 

CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有劾/無効を設を 
します。 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インフォメーションメニューの有劾/無如を設定しまず。 

SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

シャットダウンメニューの有効/無如を設定します。 

PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

インサツメニューの有効/お劲を設走しまず。 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メディアメニューの有别/無効を設走しまず。 

COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

カラーメニューの有効/無効を設定します。 

SYS C 日 N 円 G 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムコウセイメニューの有効/無如を設定します。 

US 己 MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB メニューの有効/無効を設定しまず。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK メニューの有効/無効を設定しまず。 

MEMORY 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メモリメニューの有劾/無効を設ちしまず。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE 

DISABLE 

システムホセイメニューの有効/無菊)を設をしまず。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

ジュミョウメニューの有効/無劾を設定します。 

CON 円 e 

MENU 

NEARLIFE LED 

ENABLE 

DISABLE 

トナー残量げかなくなった場合や、ドラム、定着器， 
ベルトの寿命が近づいた場合に、点おランプを点なさ 
せるかを設定します。 

ワー ニ ングのメッセージは表示されます。 

ALE SYS 
MAINTE 1 (を） 

FLASH 

IMTIAUZE 

EXECUTE 

フラッシュメモリを初期化しまず。 

ALE SYS 
MAINTE 2 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

フラッシュメモリの初期化を巧わない/巧うを設定しま 
ず。 

LANGUAGE 

MENU 

LANG 

INITIALIZE 

EXECUTE 

言語ファイルの書替元に失啟して、プリンクげ正常に立 
ち上がらない時などに実行しま寸。その後、再度言語 
ファイルの書替えを行って<ださい。本機能を実行する 
と操作パネルの表示部が英語表記になってしまいます 
ので、通常は使巧しないで<ださい。 
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カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目{上段） 

設定値（下段） 

CHANGE 

PASSWORD 

NEW 

PASSWORD 

ホホ••.去 

(12 ヶ） 

管理者用メニユーに入るための新しいパスワードを設を 
します。4〜にがの数字またはルで:字のアルファぺッ 
卜で設をしまず。 

VERIFY 

PASSWORD 

ホホ••’ホ 

(にヶ） 

確認のため 、 NEW PASSWORD で語をしたパスワー 
ドをもう一度入力しまず。 



FILE SYS MAINTE 1 は、工場 出荷 時の設定ではアド ミニストレータメ 
ニユー には表示されません。アド ミニストレータメニユーで 「FILE SYS 
MAINTE 2 J JINITIAL LOCK 」 の設定を「 N 0」に蛮更すると表示されます。 





































ネットワーク接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 36 

ケーブルを接続しまず . 37 

WindowsXP / 2000 / Server 2003じセットアップしまず . 38 

WindowsMe /98/ NT 4.0 じセットアップしまず . 44 

プリンタドライバを削除するには . 51 

プリンタドライバをアップデートするじは . 52 

印刷できないときじは . 53 
















♦ Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作する〕ンピューク 

IBM PC / AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載して 

いる機種 

♦ 机 indowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX ( PC -9821 を除く）で、田 hemet 対応のネットワー 
クインタフ エースを 搭載している機種 

♦ 机 indowsMe /98 

机 indowsMe /98 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、曰 hernet 対応のネットワークイ 
ンタフ ェースを 搭載している機種 

♦ Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換獻 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンクフ ェースを 搭載している機種 

♦ WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換獻 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークイ 
ンクフェースを搭載している機種 


唆); 


日本語1^(外の OS にはが応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプト 
では動作しません。 

Windows 95 では動作しません。 

Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

WindowsNT 4.0 は、 ARC 互掏 R に C ベースのプロセ‘ソザ Ml がシリー 
ズ、 Alpha 、 PowerPC ™ など）のシステムにはが応していません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場 
合があります。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 
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動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 


树 


プリンタにイーサネ‘ソトケーブルとハブは添付されていません。イーサネッ 
トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを 
別違用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



つ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ページ） をご覧くだ 
^- さい。 


つ プリンタをネットワークに接続します。 

〇イーサネットケーブルをプリンタの 
ネツトワ ー クインクフ エース コネクク 



ネットワーク接続のセットアップ手順は、 WindowsXP / 2000 / Server 2003 

- J の場合、 「 WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします」 （38 ぺ一 

ジ） 、 WindowsMe /98/ NT 4.0 の場合、 「 WindowsMe /98/ NT 4.0 にセットアッ 
プします」 （44 ぺージ） をご覧ください。 


ヶ—ブを接続します 
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セットアップの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 



Windows に IP アドレス等を設定しまず。 



プリンタ(こ IP アドレス等を設定しまず。 



プリンな添付の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
からプリン女ドライバ 、 Standard TCP/IP Port を 
インストールし、ネットワークプリンタを設をしまず。 


セットアップします 

ネットワーク上でプリンなを使用する場含、コンピュー女とプリンタに IP アドレスを設 
定:ずる必要があります。ネットワーク上に DHCP サーバ、または目00 TP サーバがな 
い場合、手動でコンピュータザヴリンタに IP アドレスを設定ずる必要があります。 

ま t 社内ネットワーク管理者かプ□バイダやルー女メーカより決め6れた固有の 
IP アドレスを設定ずるようじ指示された場合ち、手動でコンピュータやプリンタに IP 
アドレスを設定する必要がありまず。 

現在のプリンタじ設定されている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network 
Information ) じ表示されていまずので、確認してください。ネットワークの設定情 
報 （Network Information ) 【こついては、「メニューマップ印刷をします J に1ぺージ) 
をご覧ください。 

- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Inter ¬ 
net に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管 i 里者や、 
Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレ 
ス等を確 I 召してくださし、0 

. ネットワーク上にを在するサーバ （ DHCP など）は、ご'使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管埋者や 、 Internet 
接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくださし、。 

•セットアップにはコンピュータの管 i 里者の権限が也、要です。 



3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



WindowsXP / 2000 / Server 2003にセットアップします 


WindowsXP/ 2000 /serve。 養にセツトアツプします 
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メモ 


プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続してい 
る コン ピユータがすべて WindowsXP / 2000 / Server 2003の場合や、 
接続しているルータがネットワーク Plug & Play にが応している場合 
は、ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを 
設定します。 コン ピュータとプリンタに I P アドレスを手動で設定する 
'必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをインストールし 
ます」 （42 ぺージ） からセットアップしてくださし、。 

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、次のように設定してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 


IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 


192.1目 8.0.1 〜254のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 りを巧しません） 

使用しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるちの） 

: 255.25 5.255.0 


ゲートウェイ ： 0.0 .0.0 

DHCP / 臣〇 OTP を使巧ずる：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


1 U 下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 


WindowsXP Home Edition 


プリンク 
IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


: C 8600 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータ)、 
巧 2.1 目 8.0 ぶヴリンク） 

: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 



プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


つ Windows に IP アドレス等を設をします。 

L ^ ^ すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場 
合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設をします」 （41 ページ） へ 
進みます。 

〇 Windows を起動しまず。 

@ [スクート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ 
トワーク接綱を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]"[コント□—ルパネル]"[ネットワー 
ク接続] を選択しまず。 

Windows 2000では[スタート] - 啟を]-[ネットワークとダイ乃レアップ接続] 
を選択しまず。） 
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@1; □-カルエリア接綱をダブルクリックし、 I :プ□パティ]をクリックします。 



©[インクーネットプ□トコル （ TCP / IP )] を選択し、口□パティ]をクリックします。 



3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



windowsxp/ 2000 /serve 。 養にセツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 DNS サーパを入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 



- DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自 

-^ 動的に取得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

-デフオルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しません。 


@1；□-カルエリア接綱を閉じまず。 
















































































/□ D d\ 



プリンタに IP アドレス等を設ちします c 


メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
手順4「プリンタドライバをインストールしま刊 （42 ぺージ） へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON じしまず。 

@1; + う「メニュ-十」スイッチを数回巧し，[ネットワークメニュ ー] を表示しまず。 
@ Q ) r 設を」スイッチを押しまず。 

〇 [ TCP / IP / ユウコウホ]と表示されていることを巧認しまず。 

[ TCP / IP / ムコウ去]と表示されている場合はホの設をを行いまず。 

① 〇「設を」スイッチを押します。 

② [ j ^ 「メニュー十」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ 0「設を」スイッチを押し.値のち側に[ホ]を付けます。 

@「戻る」スイ、ソチを押しまず。 

メニュ-+」スイッチを数回押し. [ IP アドレス]を表示しまず。 

「設を」スイッチを押します。 

©[[^>「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ー— J スイッチを数回押し. 

IP アドレスの1衍目の値にしまず。 

®\j r 設を」スイッチを押し.巧の搁こ移動しまず。©と®を繰り返して，全て 
の巧の値を設ちしまず。 


□ □ 


□ □ 


non 


PDDD 


© 頂る」スイッチを押します。 

JU 後.©〜®を繰り返し.[サブネットマスク].[ゲートウェイアドレスを設定し 
まず。 


__こ:3「オンライン」スイッチを押し，[オンライン]じしまず。 



windows^ 夕 soo/serverss にセットアップします 
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4 プリンタドライバをインストールします。 

® プリンタの電源が ON で、机 indows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「プリンなソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@1■使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 

メモ j 画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 

@ [ドライバのインストール]をクリックしまず。 

OKI 



©[ネットワークプリンタ]を選択し、[みへ]をクリックします。 

@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

@手順3 (41 ぺー ジ） で設定:したプリンタの IP アドレスを入力し、じ欠へ]をクリツ 



3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



windowsxp/ 2000 /serve 。 養にセツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


プリンタの IP アドレスが自動取得の場含や、 IP アドレスがわからない場合は、[検 
索するサブネット]を選択し、欧へ]をクリックします。 



©手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場合 [OKI C 860 0] を還択し、[次 
へ]をクリックします。 




























































手順®で[模索ずるサブネット]を選択した場含、檢索されたプリンタリスト画面 
が表示されるので、 [ C 8600] を選択し、[次へ]をクリックします。 


©プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ(こ設をずる](こチェックをかけ、[次へ] 
をクリックします。 

@共有ずるか殖認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をク 
リックしまず。 

⑩「ソフトウェアのインス!-ール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。 



プリンタドライバと Standard TCP / IP と Network Extension と色見本印刷ユー 
ティリテイがインストールされます。 


「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 
腰 ® へ進みます。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


® 院了]をクリックします。 

⑩[終了]をクリックしまず。 

[プリン女]または[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタアイコンが表示されると、 
セツトアップは終了です。 



底' ⑩からの続き 


©院了]をクリックし、コンピュータを再起動します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダじプリンタアイコンが表示されると、 
セットアップは終了です。 



メモ プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 OKI LPR ユーティ 

リティをインストールし、プリンタを OKI LPR ユーティリティに追加し 
て下さい。プリンタを追加後、自動的に IP アドレスを再設をする機能 
をご使用下さい。（詳細はユーザーズマニュア W 応用編 ) 「OKI LPR ユー 
ティリティ」をご覧ください。） 


9章「印刷します」 （123 ぺージ） へ進みます。 
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セットアッフの流れ 


プリンタとコンピュータの電源を ON じします。 



Windows じ IP アドレス等を設定します。 



プリンタじ IP アドレス等を設をします。 



プリンタ添付の「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
からプリンタドライバ ， OKI LPR ユーティリティを 
インストールし、ネットワークプリンタを設ちしまず。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ □ 


WindowsMe /98/ NT 4.0 にセツ 


windowsMe/98/NT4.0 にセツトアツプします 
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セットアップします 

ネットワーク上でプリンタを使用する場合，コンピュータとプリンタじ IP アドレスを設 
定ずる'必要がありまず。ネットワーク上に DHCP サーバ，または BOOTP サーバがな 
い場色手動でコンピュータサプリンタじ IP アドレスを設をする'必要がありまず。 
また' 社内ネットワーク管理者や，プ□バイダやルータメーカよりまめ6れた固有の 
IP アドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやプリン々じ IP 
アドレスを設定する'必要があります。 

現在のプリンタに設をされている IP アドレスは> ネットワークの設定:情報 (Network 
Information ) に表示されていますので，お認してください。ネットワークの鼓定情 
報 （Network Information ) 【こついては、「メニューマップ印刷をします J に1ぺージ） 
をご覧ください。 

- IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Inter - 
net に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管理者や、 
V Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレ 
ス等を確認してください。 

.ネットワーク上に存在するサーバは、ご使用のネットワーク環境によっ 
て異なります。社内のネットワーク管理者や、 Internet 接続している 
プロバイダや ルータメーカーに 確認してくださし、。 

- WindowsNT 4.0 にセットアップするには、 コン ピュータの管理者の権 
限が'必要です。 














/□ D d\ 



コンピュータ 1 台とプリンタ 1 台を接続するような小規模ネットワーク 
- J では、々のように設をしてください （ rRFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウエイ 

DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0 .0.0 りを巧しません） 

:使用しません 

:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるちの） 


サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートゥェイ ： 0.0 .0.0 

DHCP / 目00 TP を使用ずる：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


1 U 下の説明は、下記の環境を例じしています。 


Windows 


Windows 98 


プリン女 
IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


: C 8 目00 dn 

:192.168 .0.3 (コンピュータ)、 
192.168 .0.2 [:プリンタ） 

: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします C 


2 


WindowsMe /98/ NT 4.0 に IP アドレス等を設ちします。 


([主ろ 


すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設まします」 （46 ぺージ） 
へ進みます。 

WindowsNT 4.0 の IP アドレス等の設走:方法は、[スタート]-[ヘルプ] 
をご覧ください。 


〇 Windows を起動しまず。 

@[スタート]-[設を]-[コント□-ルパネル]を選択しまず。 

©[ネットワーク]をダスレクリックしまず。 

[現在のネットワークコンポーネント]に [ TCP / IP 一*** (** ホはアダプ女を）] 
が表示されている場合は？ 

陪©へ進みまず。 

WindowsMe で[ネットワーク]が表示されていない墙合は？ 

陪 [ずべてのコント□ールパネルのオプションを表示ずる]をクリックしまず。 

邮 indowsNT 4.0 で[ネットワーク]が表示されていない墙合は？ 

陪@へ進みます。 

© r ネットワークの設を」タブの[追が]]をクリックします。 

@[プ□トコル]を選択し、[追ぶ]をクリックしまず。 

^ [ Microsoft ] を選択して [ TCP / IP ] を選択し、 [ OK ] をクリックします。 


インストールするネットワークブロトコルをクリックし 

-广が换觸論顯.媒微紐ごレテイ; 


ネットワークブロトコル： 


TATM コールマネージ中 
riwspx 互みブロトコル 
I TMicrosoft 32ピット DLC 
'jTMicrosoft DLC 


if ブロトコル — 

ディスクほ巧化)... 


(1. 0K リ 


キャン它ル 


windowsMe/ 送 / NT4.0 にセツトアツプします 
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からの続き 

〇 [ TCP / IP -™] (が*はアダプタを）を選択し、[プ□パティ]をクリックします。 



© [IP アドレス]タブで IP アドレス、サブネットマスク、[ゲートウエイ ]タブでけ一 
トウエイ、 [DNS 設を]クブで DNS を入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



— メモ 1 DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを自動 
-^ 的に取得」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

© Windows を再起動します。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



windowsMe/98/NT4.0 にセツトアツプします 


46 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


プリンタに IP アドレス等を設定します C 


[メモ 


すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
手順4「プリンタドライバをインストールします」 （47 ぺージ） へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON にしまず。 

@1^^「メニュ-+」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュー]を表示します。 
® Cj 「 設を」スイッチを押します。 

〇 [ TCP / IP / ユウコウ本]と表示されていることをお認しまず。 

[ TCP / IP / ムコウがと表示されている場合は次の設をを行いまず。 

① 〇「設定:」スイッチを巧します。 

② 「メニュー+」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示します。 

③ 〇 r 設を」スイッチを押し，値のも側に[ホ]を付けまず。 

④ 、、 I 「戻る」スイッチを押します。 

@[[^ r メニュー+」スイッチを数回押し' [ IP アドレス]を表示します。 

® C ^ 「設を」スイッチを押します。 

う r メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- J スイッチを数回押し、 

IP アドレスの1巧目の値にします。 

®\ j 「設定:」スイッチを押し，ホの巧に移動します。©と®を繰りあして、全て 
の巧の値を設をします。 























































/□ D d \ 



© 


「戻る」スイ、ソチを押します。 

1：ぶ尝、©〜©を總リ返し、[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]を設定し 


まず。 


⑩1_「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


4 


プリンタドライバをインストールします C 


〇プリンなの電源が ON で、 Windows が起動していることを磕認し、プリンタ添 
付の「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットしまず。 

@1■使用許語契約」をよく i 売み、[同意ずる]をクリックしまず。 

画面を閉じる場合は、右上の X をクリックします。 


メモ 


@ [ ドライパのインストール]をクリックします。 

©[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 
@ [ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 
@プリンタの IP アドレスを入力し、じ欠へ]をクリックします。 


臟絲党薇劈澡微墨端で下み’.!がが"さ 


窠觀写常滞媒おを盛き被!鉛了辫も 

ネッおぶ？み进るけ、ネットワ-ク細ちに風をりせてくだみ1。 


OKI 

PRINTIN0 SOLUTIONS 


が IJi みの), 


キ*ン CJ レ ヘルブ 


windowsMe/ 送 / NT4.0 にセツトアツプします 
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プリンタの IP アドレスがわからない塌合は、[横索するサブネット]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



©手順®でプリンクの IP アドレスを入力した場合、に KI C 860 功を選がし、じ欠へ] 
をクリックします。 



3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



windowsMe/98/NT4.0 にセツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


手順®で[横索ずるサブネット]を選択した塌合、検索されたプリンタリスト画面 
が表示きれるので、 [ C 860 0] を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



©プリンクをを入力し、拖常使うプリン女に設定ずる]にチェックを付け、[次へ] 
をクリックします。 

WindowsNT 4.0 の場合は共有するか確認ずる画面が表示されるので、[共有しな 
し'']を選択し、[次へ]をクリックします。 

プリンタドライバと OKI LPR ユーティリティと Network Extension と色見本印刷 
ユーティリティがインストールされます。 



















































/□ D d \ 



r コンピュータの再起動」画面が表示された 6? 
陣のへ進みまず。 


@院了]をクリックします。 

⑩[終了]をクリックします。 

[プリンタ]フォルダじプリンタアイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンタをが追化されます。 



\乃んレの 

点実の 

im 

m 

今， 

働 

回 

上へ 

J アドレス阵 ] rw 


国 

竣 


ブリン$の加 

の Kl で附 W 

|2旧のォプジ巧卜 

ん 



プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 OKI LPR ユーティ 
リティ「オプション」メニューの[設を]を選巧し、[自動的に IP ァ 
ドレスを再設をする]にチてックを付け、 [0 K ] をクリックします。 


メモ 



セットアップは終了です。 


windowsMe/ 送 / NT4.0 にセツトアツプします 


49 
























































恆' ©か5の続き 

® [再起動ずる]じチェックを付け、院了]をクリックしまず。 

Windows が再起動されまず。 

[プリンタ]フォルダじプリンタアイコンが表示され 、 OKI LPR ユーティリティ 
にプリンなをが追化されまず。 


巧田 过过 

た乃イルの虑まの 

iia 

和， 今， 

蔚觀 

回 

上へ 

j アドレス|な rw 

zi 

图竣 


乃ンタの風日り.口で百'抑® 

に化〇朽ジが卜 

ん 



プリンタの IP アドレスを自動取得している場合は 、 OKI LPR ユーティリティ 

- Jr オプション」メニューの[設定]を選巧し、[自動的に IP アドレスを再設ま: 

する]にチェックを付け、 [ OK ] をクリックします。 



セットアップは終了です。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇 \ 



windowsMe/98/NT4.0 仁セツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


9章「印刷します」 （123 ぺージ） へ進みます。 





















































プリンタドライバを削除するには 



.WindowsXP/ 2000 /NT4.0/ServeC003 はコンピュータの管理者の権 
眼が也、要です。 

• Windows が起動されている場含は再起動してください。 



〇 [スタート]-[コント□—ル八°ネル] 
-[プリンタとその他の八ードウエ 
乃-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す 。 (Windows Server 2003で 
は[スタート]-[プリン女と FAX ] 
を違択しまず。 Windows 2000/ 
NT 4.0/ Me /98 では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択しま 
す。） 


@ [OKI C 860 0] をマウスのちボタン 
でクリックし、悄 y 腳を選択します。 


©UP を、画面の指示に従いまず。 


貧う 


WindowsXP/2000/ 
Server 2003の場合は、 


か@の作業を斤ってく 
ださい。 


©「プリンタと FAX 」 フォルダ（邮 in - 
dows 200日では r プリンタ」フォル 
ダ)の[ファイル]-[サーバーのプ 
□八°テイ]を選択しまず。 



@[ドライパ]クブで、該当ずる機 
種をを選択し、[削除]をクリツ 
クしまず。 



プリンタドライバと一緒にインストールされる OKI LPR ユーティリティと 
Network Extension と色見本印刷ユーティリティは、プリンタドライバ 
の削除をしても削除されません。 

OKI LPR ユーティリティと Network Extension 色見本印刷ユーティリ 
ティを削除する場合は、 「Windows ソフトウェア」のに KI LPR ユーティ 
リティ」、 「Network Extension」、 「色見本印刷ユーティリティ」（応用編） 
をご覧ください。 























































皆う 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0/ Server 2003 はコンピュータの管理者の権 
眼が化要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 

〇 [スクート]-[コント□-ルパネル] 
-[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
ず 0 Windows Server 2003では 
[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択しまず。邮 indows 2000 / NT 4.0/ 
Me /98 では[スタート]-隱定]-[プ 
リンタ]を選択します。） 

@ [OKI C 860 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブの[パー 
ジョン情報]をクリックします。 

〇バージョン情報画面が表示された 
ら、バージョンを控えて [0 K ] をク 
リックします。 



OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

OKI C 皮加巧ン S ドライ"' 

Version 1 加 

Cop" か t り〉2006 Okl Data Corporation 


0K 


I 77 ■イルのお果の呆モ W わ巧: A り 迫）ツ-化巧ヘルブが 
I 〇房を 0 ホ/' 巧ホ を: 5* ルタ j 网- 


Q 乃ン汹インストール 
を FAX のた，卜巧ブ 


5 


B9l n 


田 < ぬ） 


@ [OKI C 860 0] アイコンをマウスの 
右ボ女ンでクリックし、[削除]を選 
択します。 


ブリントサ ー —のブ日 J {テイ 



@以降、画面の指示に従います。 

WindowsXP / 2000/ 
Server 2003 の場合は、 
0〜©の作業を巧って 
くださし、。 

©「プリンなと FAX 」 フォルダ （ Win - 
dows 2000では r プリンタ」フォ 
ルダ）の[ファイル]-[サーバー 
のプ□パティ]を選択します。 

©[ドライバ]タブで、該当する機種 
をを選択し、[削隙]をクリックし 
まず。 

@ Windows を再起動します。 


⑩新しいプリンタドライバをセット 
アップしまず。 

詳しくは、3章〜4章をご覧くだ 
さい。 

也、ずプリンタの電源が 
vT-lV ON になっていること 
を確認してください。 

• WindowsXP では、プ 
リンタのインストール 
でセットアップします。 

の〇〜©の手順でバージョン情報 
を表示し、新しいプリン女ドライ 
パのバージョンが更新されている 
ことを磕認しまず。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



プリンタドライバをアップデートするには 


プ UA タドラ V バ妾ップデ1卜するには 
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©©©曾©© 

印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑)/ LINK 10 M ランプ（緑)を確認します。 100 BASE - 
TX /10 目 ASE - T で接続している塌合にぞれぞれ点なしまず。点财しない場合 
は、ネットワークが正常に動作していないが態です。 

• STATUS ランス植）を確認します。データを受信しているときに点減します。 
「常(こ点な」「常に消财」している攝含はネットワークが正常に動作していな 
いが態です。 

• 八ブの LINK ランプが点なしません。 

• 円 ng に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷が丰ャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケーブルが磕実にプリンなに接続していることを磕認します。 

• 正しいケーブルで接続きれていることを確認します。ケーブルじは、ストレー 
トケー T ' ルとク □スケープルの 2 種類がをちします。 HUB との接続にはスト 
レートケーブルを使用しまず。 

• ケー:/ルを接続してからプリンタの電源を ON [こします。ケー:/ルを接続しな 
しで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことが 
あります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性じより、通信が安をしない場合があります。 

• プリンタの「ハブトノセツソク」を「1祀 ASE-T HALF 」 に設をしてください。 
設をち法は下を参照してください。 

0[[+^ r メニュー+」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュー]を表示します。 
「設を」スイッチを巧しまず。 

®[|^ r メニュー+」スイッチを数回押し，[八ブトノセツソク]を表示します。 

0 ^ リ r 設を」スイッチを巧します。 

「メニュー+」スイッチまたは二'^ r メニュ ー— J スイッチを数回押 
し， [10 BASE-T HALF ] を表示します。 

@0^ r 設を」スイッチを押し値のち側に[ホ]を付けます。 

「オンライン」スイッチを巧し，[オンライン]にしまず。 

• 八ブの動作モード （ 10祀 ASE - TX / IO 己 ASE - T , 全二重/半二置を「自動切替」 
か6「10己 ASE-T HALF 」 にしてください。（設定方まは HUB 1こが属のマニュ 
アルをご覧 < ださい。） 


印刷でぎな S ときには 
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それでも問題が解決しなし、場合 

WindowsMe/98 

• [スタート]-[設走]-[コント日ールパネル]-[ネットワーク]-[ネ、ソトワー 
クの設定:タブ]-[現在のネ、ソトワークコンポーネント]で、打〇ド/户^ ホキつ（ホを* 
はアダプク名）が表示されていることを確認しまず。 

• [TCP/IP ー ホホ*](ホ*ホはアダプ女を）の[プ□パティ]で、 [IP アドレス，[サ 
ブネットマスク]，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-卜時停止] 
のチェックをう卜します。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用してし巧プリンな]を選択してから[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレス]が 
プリンクの IP アドレスと一致しているか磕認しまず。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （http://www. 
okidata.co.jp) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してから最新版をインストールして<ださい。 

• ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウエイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



印刷できないときには 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003 


• [スタート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ 
トワーク接続]を選択します。 (Windows Server 2003では[スタート] - [〕 
ント□-ルパネル]-[ネットワーク接続]を違択しまず。 Windows 200日で 
は[スタート] - [設定]-[ネットワークとダイ乃レアップ接続]を選択しまず。） 

• [□- カルエリア接続]をダブルクリックし、I；プ□パティ]じ[インクーネット 
プ□トコル CTCP/IP)] が表示されていることを磕誦しまず 

• [インターネットプ□トコル （TCP/IP)] の[プ□パティ]をクリックし、 [IP アドレ 
刀，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正ししにとを磕認します。 

• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先 
頭を「0」じしないでくだきい。例えば、「192.1目9.1.2」のように設定してく 
ださい。「192.169.001.002」のように設をすると正しくな]刷ずることがで 
きません。これは WindowsXP/ 2000 /Server 2003の化様によるものでず。 

• [プリンタと FAXK 邮 indows 2000はI；プリンタ])フォルダから、 [C 860 0] ア 
イコンをマウスのもボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択し、[ポート]タブの 
[ポートの構朋をクリックしてけリンタをまたは IP アドレスが、プリンタの 
IP アドレスと一致しているか確認しまず。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンがを選択してから[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンなの再設を]を選択し、 [IP アドレス]が 
プリンタの IP アドレスと一致しているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （http://www. 
okidata.co.jp) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になってし巧場合 
は停止中のプリンクを選択して、[リモートプリントメニュー]-[-時停止]の 
チェックをクトします。 


ル規模ネットワークの場合、次のように設定して<ださい。 


[IP アドレス] 

[サブネツトマスク] 
[ゲートウエイ] 


Windows 

プリンタ 

Windows 

プリンな 

Windows 

プリンな 


192.168 .0.3 
192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
使用しません 
0 . 0 . 0.0 








/□ D d \ 



WindowsNT4.0 

• [スタ ー H -簡赶-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリッ 
クし、[プロトコルタブ]の[ネットワークプ□トコル]で [TCP/IP プ□トコル] 
が表示されていることをあ認します。 

• [TCP/IP プ□トコル]の[プ□パティ]で， [IP アドレス，[サブネットマスク], 
[デフォルトゲートウェイ]が正ししにとを巧認しまず。 

• rOKI LPR ユーティリティ」画面で,惟用しているプリンタを選択してか6[リ 
モートプリントメニュー]-[プリンタの再設を]を選択し， [IP アドレス]が 
プリンタの IP アドレスと一致しているか磕認しまず。 

OKI LPR ユーティリティの最新坂は沖データホームぺージ （http://www. 
okidata.co.jp) で入手できまず。バージョンがちい場合は，一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してか6最新版をインストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「が態」を確認します。「停止中」になっている場 
合は停止中のプリンタを選択して，[リモートプリントメニュー]-卜時停止] 
のチェックを外しまず。 

• ル規模ネットワークの場合、ホのようじ設をしてくださしん 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.1目 8.0.2 

[サブネットマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートゥエィ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 


印刷できないときには 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 
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4 USB 接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 58 

ケーブルを接続しまず . 59 

WindowsXP/Server 2003じセットアップしまず . 60 

WindowsMe/98/2000 じセットアップしまず . 65 

セットアップがうまくいかないとき . 71 

プリンタドライバを削除するには . 78 

プリンタドライバをアップデートするじは . 79 

USB 接続でセットアップできないときじは . 80 

















♦ Windows Server 2003 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 
IBM PC/AT 互換機で USB インタフェースを搭載している機種 

♦ WtndowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作する〕ンピューク 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巨インクフェースを搭 
載している機種 
♦ 机 indowsMe/98 

机 indowsMe/98 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巨インクフェースを措 
載している機種 

♦ Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX(PC-9821 を除く）で US 巨インタフェースを搭 
載している機種 

^ • Windows95/3.1 から アップ グレードインストールした Windows 
Vf V Me/98 での動作は保証できません。 

-日本語 Jii 外の OS にはが応してし、ません。 

- MS-DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプト 
では動作しません。 

- Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51 では動作しません。 

-印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

- USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間 
隔は日秒間1^(上あけてくださし、。 

-他の全ての USB 磯器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 
rC8600j「C8600 ( コピー2)」 「C8600 ( コピ ー 3)」と表示されま 
す。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序にょっ 
て蛮わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してくださし、。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場 
合があります。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


/□ D 〇\ 



動作環境 
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' USB インタフエースケーブルは USB2.0 仕様で長さ 5m 政内 （2m ソ 

- J 内を推奨）のものをお使いください。 

.USB2.0 の 「Hi-Speed」 モード（最大転送速度 480Mbps) で使用す 
るには、 WindowsXP/Server 2003/2000で、 USB2.0 が応のインタ 
フエースを搭載しているコンピユータを使用し、 Microsoft 社が公開 
している USB2.0 ドライバがインストールされている'必、要があります。 


. お使いのコンピュータが USB にが応しているか確認できます。 
〈WindowsXP/Server 2003〉 〈Windows 2000〉 


[スタート]■[マイコンピュータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハー 
ドウエア] タブを開き、[デバイスマネージヤ] 
をク U ックします。 



(WindowsMe/98) 


[マイコンピユータ]をマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]■[ハードウ エア] 夕 
ブを開き、[デバイスマネージャ]をクリック 
します。 



[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[デバイス マネージャ] タブを開きます。 


^ 立ぶ! 



(WindowsMe の画面) 











































ケーブルを接続します 



1 USB ケーブルを準備します。 

^ 指-; y プリンタのケーカレは添付されていません。 USB2.0 仕様のケーカレ 
v?-v を別途用意してくださし、。 

- USB2.0 の 「Hi-Speed」 モードで接続する場合は、 Hi-Speed 仕様 
の USB ケーカレを使用してくださし、。 



2 


プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ページ） をご覧く 
四 ださぃ。 

- USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でもな 
き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 US 巨ドライバのイン 
ストールを確実に巧うために、ここではプリンタの電源を OFF にし 
ておきます。 


3 


USB ケーブルを接続します C 





[ メモ ] 


〇 USB ケーブルをプリン女の USB イ 
ンタフェースコネクタ(こ差し込みま 
す。 

, USB ケーブルをネットワー 
クインタ フェー スコネクタに 
差し込まないよう注意してく 
ださい。 

故障の原因となります。 

@ USB ケーブルをコンピュータの 
USB インクフェースコネクタに差し 
込みまず。 


USB 接続のセットアップ手順は、 WindowsXP/Server 2003の場合、 
「WindowsXP/Server2003 にセットアップします」 （60 ぺー ジ）、 Win- 
dowsMe/98/2000 の場合、 「WindowsMe/ 目8/2000にセットアップしま 
す」 （6 日ぺージ） をご覧ください。 


ヶ-ブを接続します 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


、口 

WindowsXP / Server 2003にセツトアップします 


風; 


WindowsXP/Server 2003をお使いの方だけご覧ください。 

コンピユータの管 i 里者の権限が'必、要です。 

USB イン タフ！ー スで接続する場合、プリンタのインストール、 
セットアッププ□グラムで•セットアップすると、プリンタと Win - 
dowsXP / Server 2003を起動するたびに「新しいハードウエア 
の検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP / Server 2003 
でネリめてセツトアップする場合は、必ずプラグアンドプレイで 
セットアップしてくださし、。 


■tTF の説明は WindowsXP Home Edition を例(こしています。 


プラグアンドプレイでセットアップします 

イ コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

' 咖 ndowsXP/Server 2003の CD-ROM ドライプを巧認しまず。 

〇 [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。 

@ [ リムーバスレ記憶域があるデバイス]- [CD ドライブ （E:)] の力’ソコ抽こ表示さ 
れている奠文字を巧認しまず。 




-この文字を巧認します。 


この場合は.旧が CD-ROM のドライブです。 


つ プリンタドライバをインストールします C 

® プリンタの電源を ON じしまず。0 I 



@ I■新しい八ードウエアの挨化ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、 
今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


巧しい A — ドウIァのなまウ< ザードの巧抬 

soft 、の方む-え A - 阿巧® ■(ン スト-ル CDS だ J が r ゎ™ S 
Up な。 の Web サイトが貪ホしで过ーザー。了 *8® もとに)。なの;;フト 
I ア占よ DK 扣 SJVJ リフトウ王ア巧!なします。 

ブ5 イ K シーホ) ‘y-SS 击Iるん 

の hOl 巧*ち胞れ WndOBS Update に 巧 巧ぶすが 

0 田 (A 今回のみ店巧ぶすな） 



I[札で否風^しまずの 


谢巧なぶ. C れ]がIわウしてくだな、， 


@卜覧または特定の場所からインストールずる（詳細)]を選択し、[みへ]をクリツ 
クします。 


こな5げ-巧な.；放0-朽巧に必■なで WiTt インストルず 
on 叫" coRPCseoo 

ハード )1 化け a® インストー A CD が凸フ o，e- デイ 
スウみ«る«さ b、 して<ない。 

イストールでまを a んか，。 

♦ ®—g9 过 SIS 定か*巧ホ?/スト—ルす5抵巧) S) I 

厉行巧忙》.じ支へ] S ク JW してくない。 



か邮> 卜〔 


画面が表示されなかったら？ 

随 「WindowsXP/Server 2003で「新しい八ードウ: l アの模化ウィザー 
ド」が表示されない攝合」 （73 ページ） へ進みまず。 


winfsxp / serve「2 含3に七ツトアツプします 


60 


©「プリンなソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

















































© ® © © © © 


@ じ欠の場所で最適のドライバを検索ずる]を選択し、[リムー八ブルメディア（フ 
□ッビー、 CD-ROM など）を模索]のチェックを外しまず。 

@[次の塌巧を含める](こチェックを付け、次のようじ入力し、[ぶへ]をクリックし 

まず。 _ 

ここでは CD-ROM ドライブが巨の場含を例にしています。 

机 indowsXP/Server 2003の場含 
E:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K 

WindowsXP (x64 版) /Server 2003 (x 目4版）の場合 
E:¥Drivers¥JPN¥WinXP 目4 


©r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、[続巧]をクリックします。 



ファイルの〕ピーが開始されます。 

「ディスクの挿入」画面が表示された5? 
政 ® へ進みます。 


© [完了]をクリックしまず。 

©[ スクート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリン女とその他の八ードウェ乃 
をクリックしまず。 

⑩「コント□-ルパネルを選んで実巧しまず」の[プリンタと FAX] をクリックします。 
Windows Server 2003の場合[スクート]-[プリン女と FAX] を選択しまず。） 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 


Wind 震 >CP/Servef2003 にセツトアツプします 
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B ®- ©からの続き 

の「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「プリン女ソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0K] をクリックします。 



® [製造元のファイルのコピー元]【こ次のように入力し、 [OK] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライブが巨の塌合を例にしていまず。 
WindowsXP/Server 2003 の攝含 
E:¥D 「 i\/e 「 s¥ 」 PN¥WINXP2K 

WindowsXP (x64 脫 /Server 2003 (x64 脫の場合 
E:¥D 「 i\/ers¥ 」 PN¥WinXP64 



ファイルの〕ピーが開始されます。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



winfsxp / serve「2 含3に七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


® [完了]をクリックしまず。 

⑩[ス女ート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその化の八ードウエア] 
をクリックします。 

⑩「コント□-ルパネルを選んで実行します」の[プリンタと FAX] をクリックします。 
(Windows Server 2003 の攝含、[スタート]-[プリンなと FAX] を選択しまず。） 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 



セットアップは完了です。 










































プリンタのインストールでセットアップします 

〇コンピュータの電源を ON じし、[スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ 
リンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

@ [コント日ールパネルを選んで実巧しまず]の[プリンなと FAX] をクリックしまず。 
(Windows Server 2003の攝合、[スタート]-[プリンタと FAX] を違択しまず。） 

@ ロリンタのタスク H プリン女のインストール]をクリックします。 

(Windows Server 2003の場合、[プリンタの追畑をダブルクリックしまず。） 


♦ ブリンタヒ FAX 


曰回 因 

九ィルの泪集(を 

〇! る-0 

表示がわち(こ入りのり-ルのヘルフ地 

ホ户 なま を フ*ルタ 固’ 

♦ 


夕 £两のトラブルシユづイン。 
が £阳ほ注のヘルプ 


その他 0 

日* エ/卜□-ル/はル 
み スわ寸と力巧 
白 マイががシト 
が マイだか 
J マイコンビュータ 


©[製造元のファイルの〕ピー元]じ次のように入力し、 [OK] をクリックしまず。 


ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例にしていまず。 
邮 indowsXP/Server 2003 の場合 
E:¥D 「 i\/e 「 s¥ 」 PN¥WINXP2K 

WindowsXP (x64 版) /Server 2003 (x 目4脫の塌合 
E:¥Drivers¥JPN¥WinXP64 


⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリックします。 



I ロ ブ拍如)インスト -jJ 


田3巧目 画 



©ロリンタの追力□ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

@ [この〕ンピュータに接続されている□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


貧ろ 


[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックはタトしてくださし、0 


@r 次のポートを使用」画面で [USBxxx] (XXX t まポートの番号)を選択し、[次へ] 
をクリックします。 

©[ディスク 使巧]をクリックしまず。 

©「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 






































のプリンタをを磕認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、 [ このプリンタを共有しない]を 
^- * 選巧し、[次へ]をクリックします。 

⑩[テストぺージを印刷しまずか？]で[いいえ]を違択し、[次へ]をクリックします。 
©[完了]をクリックします。 

©r 八ードウエアのインストール」画面が表示されたら、臨行]をクリックしまず。 



ファイルの〕ピーが開始されまず。 



[プリンタと FAX] フォルダじプリンタアイコンが表示されまず。 
セツトアップは完了です。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 


Windowsxp / serve 「2 含3に七ツトアツプします 
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/□ D d \ 



WindowsMe /98/2000 にセットアップします 




Windows 2000ではコンピュータの管理者の権限が化要です。 


コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィ 
ザード」が表示さます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、 
プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでください。 


2 


セ’ソトアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をコンピュータにセットしまず。 
セツトアッププ□グラムが起動します。 


3プリンタドライバをインストールします。 

or 使用許詰契約」をよく i 売み、[同意ずる]をクリックします。 


メモ 


画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 


@ [ ドライパのインストール]をクリックします。 

@ I；□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 

ネットワークで接続ずる場合は、「3ネットワーク接続で Windows にセッ 
トアップしまず」 （3 日ページ） をご覧ください。 

©ポートで [US 团を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

@[OKIC 860 0] を選択し、[次へ]をクリックします。 


■九バ饼地; 

I の化邮 ■ 


i るを进巧してみ、:1 


OKI 

PRINTIN0 SOLUTIONS 


巧用する丸ンか‘ラ Y/ の活 S 达お L てください■: 


雲鱗嫌離!^こ裂 r ’ かりからない々 


キ*ンだルIヘルブ J 


ファイルのコピーが巧われまず。 

晒手順4( 目目ページ） へ進みまず。 


windowsMis 00にセツトアツプします 
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4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケープル接続」の画面が表示されたら、院了]をクリックします。 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

庭=@に進みまず。 

のプリン女の電源を ON にしまず。 



USB ドライバのインストール方法は、システムによって異なります。 
Windows 2000の場合 
陵 目7 ページに 進みまず。 

WindowsMe の場合 

陸 ■ 目7 ページに 進みます。 

Windows98 の場合 

陸》 目9ぺージ (こ進みまず。 


陸" 〇からの続き 

@[再起動する]にチェックを付け、院了]をクリックしまず。 
Windows が再起動されまず。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ □ 


windowsMis 含に七ツトアツプします 
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〇 Windows が完全に起動したら、プリン女の電源を ON じします。 



USB ドライバのインストールち法は、システムによって異なりまず。 
Windows 2000の場含 
底 目7ぺージ (こ進みまず。 

WindowsMe の場合 

腹 目7ぺージ (こ進みまず。 

Windows98 の場合 

底 目9 ページに 進みまず。 





















































/□ D d \ 



Windows 2000の場合 

システム標準の USB ドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかること 
があります。 

〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 


プリンタアイコンが表示されていることをお認します。 



J ファイルの漏実©表示姐） 


J 和 戻る-叶，因 1 なお荣 

» 

J アドレス也)向：?リン》 二] ^^转め 

1终 


ブリンタの風 D iOKI . ご萌卵！ 


p 個のがジ I ウト 

A 


セットアップは完了です。 


□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


PDDD 


WindowsMe の場合 


「がしい八ードウエアのおぶウィザード」が表示されまず。 JU 下の手順に従って USB 
ドライパをインスI-ルしまず。 

新しい八ードウエアの追ぶウィザードが表示されない場合は「セットアップがう 
まくいかないとき」の 「WindowsMe で「新しい八ードウエアの追加ウィザード」 
が表示されない場含」 （74 ページ） をご覧ください。 


A 随切なドライバを自動的にお索ずる（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



汝の巧 UV 、- 朽王ァが見つか0ましを： 
USB Device 


に隱懲 f 浊點帮驗贺微画鷄 

は、その;げィ巧巧入して、はへ]をウ>乂)してくださ U 


がシ3ン5这巧してく辟 U 


P 巧!切なドライ/ほ自れ63こなホする（巧禁 )( が1 
r ドを f ; のち用を;旨定才る辩…な苗の杭方向讯を 


‘:蔚を) Jjr : …'が。’…… i しキ，ンむレ J 


ファイルのコピーが開始されます。 

@院了]をクリックします。 

引き続き、 USB ケーブルに接続しているプリンタを自動的に撒します。 

r ファイルの〕ピー」が表示されたら？ 

腐 ©へ進みまず。 


windowsMis 00にセツトアツプします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



@[スタ ーH -[設を]-[プリンタ]を運択しまず。 
プリンタアイコンが表示されていることをお認します。 


nss^^m m 

-inlxl 

j 乃ィルの漏集の表示姐） 


J 和戻る，"♦，因！ななま 


| j アドレス屯)1曲フリン5 二]が嫩 

圖 % 


プリシタの励日りなで SS 孤！ 


p 個のオブジ巧卜 

A 


セットアップは完了です。 


windowsMis 含に七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


屆=@か6の続き 


©[ ファイルの〕ピー 元]じ次のように入力し、 [OK] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例[こしていまず。 
E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X 



ファイルのコピーが 開始され まず。 

@[ス女ート]-[設定:]-[プリンな]を選択します。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



セットアップは完了です。 






















































/□ D d \ 



Windows98 の場合 


r 新しい八ードウエアの追力□ウィザード」が表示されまず。 j：rF の手順に従って US 巨 
ドライパをインストールしまず。 

新しい八ードウエアの追が]ウィザードが表示されない墙合は「セットアップがう 
まくいかないとき」の「机 indows98 で「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 

が表示されない場合」 （7 目ページ） をご賣ください。 


〇「新しい八ードウエアの追ぶウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 

@唯用中のデバイスに最適なドライバを横索ずる（推奨)]を選択し、[巧へ]をクリッ 
クします。 

巧ホ方;‘をを进诉してくだ 

f 巧ほ麻 P のデバイスじち通な巧がモ巧まする唯势 



@ [CD-ROM ドライスじチェックをかけ、[次へ]をクリックします。 

拓ん、 ドライバは、 J 、 ー ドドライフのドライバデー$ベースと、；文の 巧 巧 
巧が が 巧されホす， な ホな田担すな：(王、はへ]をウ化ウし 
てく燃、。 



广 フロッピ-ディスウドライブの 
F CD-ROM ドライ，の）> 


- Microsoft Window Upddte(M) 
• なま 巧巧の巧ちか 


3 

J 


乎:.:..:.:；夕巧:.:..:.::.夕 


キサソ卽」 


©[ホへ]をクリックしまず。 

ファイルのコピーが扇始されまず。 

曾[完了]をクリックします。 

引き続き U 沈ケープルじ接続しているプリンタを自動的にお化しまず。 

@[スタート]-[設定] - I; プリンタを還がします。 

プリンタアイコンが表示されていることをお認します。 


t フ7ィルを） 

お集を） 

1〇 


吟， 

齡 

因 

上へ 

J アドレス1团つリン》 

d 

1 

勢 


ブリシタの励日 

の KT で瓶 m 


2個のオブジェクト 



セットアップは完了です。 


■a- 曾からの続き 

©「ディスクの挿入」画面が表示されたら，「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセツ 
卜し，[〇のをクリックしまず。 


ディスクの巧入 


な 


ディスク I プリンタソフトウェア CD - ROMi が'必要です。 

このディスウは工/ピュ-如殿适元から配布されています。 
[0 K ] をウリッウすると病巧します。 


…. り . K. … 


windowsMis 00にセツトアツプします 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D d \ 


@ [ ファイルのコピー元]にホのようじ入力し、 [OK] をクリックしまず。 


©[ スクート]-[設を]-[プリンタ]を選択しまず。 
プリンなアイコンが表示されていることを磕認しまず。 


口巧 iDl x | 

J 77 イルのお集の 

1 口 

♦•，今， 

蘇' 齡 

因 

上へ 

j アドレス 1 面巧ンタ 

d 

图 % 


ブリシタの励 D mnmm 


2姻のがジ; I クト 

ん 


セツトアップは完了でず。 


ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例じしていまず。 
E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X 



windowsMi/ 2000 にセツトアツプします 
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セットアップがうまくいかないとき 


[プリンタ]フオルダにプリンタアイコンが作成され 
なぃ場合 

(WindowsMe/98/2000、USB インタフエース） 

プリンなドライバが正しくセットアップされていません。政下の手順に従ってセットアッ 
プを巧いまず。 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 

@画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面げ表示されたら、 
US 巨ケースレの接統を確認し、電源を ON じします。 

「コンピュータの再起動」画面げ表示された場合は、 Windows を再起動し 
た後、 US 巨ケーブルの接続を確認し、プリンクの電源を ON じしまず。 

峰、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、 rWindowsMe/98/2000 にセツトアップします」 （65 ぺー ジ） をご寶ください。 


〇 [スタート]-[コント日ールパネル]-[プリン女とその化の八ードウエア] 
リンクと FAX] を選択します。 (Windows Server 2003では[スクート] 
リンクと FAX] を選択します。机 indows 2000 /Me/98 では[スクート]- 
を]-ヴリンク]を選択しまず。） 


@プリンタアイコンをマウスのもボクンでクリックして[プ□パティ]を選択しまず。 

@ [ポート]クブの[印刷ずるポート] (\A/indowsMe/98 では、[詳細クブの[印 
刷先のポート])で、接続先のポートを下記の設定にしまず。 

WindowsXP/ 2000 /Server 2003… USB ケープルで接続する場合 

[USBxxx] 

邮 indowsMe/98 … US 巨ケースレで接統ずる場合 [OP1 USBx] 




WindowsXP/ 2000 /Server 2003で、[印刷するポート]に [USBxxx] 
が表示されないときは、プリンタの電源が ON になっていることを確認 
して USB ケーカレを接続し直し、再度〇〜©を斤ってください。 
WindowsMe/98 で[印刷ホのポート]に [OP1 USBx] が表示されな 
いときは、プリンタの電源が OFF になっていることを確認して USB ケー 
カレを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、 「Win- 
dowsMe/98/2000 にセットアップします」 （目5ぺージ） をご覧ください。 
WindowsMe/98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイ 
ザード」が表示されなし、場合は、 「WindowsMe で「新しし、ハードウエ 
アの追加ウイザード」が表示されない場合」 （74 ぺー ジ）、 「Windows98 
す新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されない場合」 (7 目ぺ一 
ジ） をご覧ください。 

WindowsMe/98 の場合、ご利用の環境により [USBxxx] と表示され 
る場含ちあります n 


[フリンタ]フオルダにフリンタアイコンが作成されて 
いるが、印刷できない場合 

プリンタドライバの巧刷先のポートが正しく設をされていません。 W 下の手順に従つ 
て設ををお認しまず。 


ププ設 


ち-^-て^-^;ぅま<:;.かないとき 
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セットアッププログラムで「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

(WindowsMe/98/2000) 

WindovvsMe/98/2000 と U 沈接続ずる場合，プラグアンドプレイでセットアップする 
'必要があります。 trF の手順でセットアップを行っているかお認してください。 

〇プリンタと〕ンピュータの電源が OFF になっていることをお認しまず。 

@ U 涨ケーカレを接続します。 

曾プリンタの電源を ON じしまず。 

〇 Windows を起動します。 

@1■新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 （Windows 200日では「新しい八一 
ドウエアの横索ウィザード」）が表示されたら、 W 峰、画面の指示に従ってセッ 
トアップしまず。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD-ROM」 内の 「README.TXT」 をご覧ください。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D 〇\ 



七ットアップが-つまくいかないとき 
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WindowsXP / Server 2003で、パソコンを起動するたび 
に「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示され 
る場合 

プリンタドライバをプラグアンドプレイでセットアップしていません。下の手順に従っ 
て，セットアップしてください。 

0 プリンタドライパを削除します。 

@ 「WindowsXP/Server 2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイ 
でセットアップします」 （60 ぺージ） の手順に従ってセットアップします。 

f メ T 1 接続するポートををえた場合も「丢斤しいハードウエアの検出ウィザード」 
I— U が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。 










/□ D d \ 



WindowsXP / Server 2003で「新しいハードウエアの 
橫出ウィザード」が表示されなし、場合 

プリンタドライパのインストールに失敗しています。下記の手順で遠中までインストー 
ルしたプリンタ ドライパを削除してからセツトアップし直してください。 


〇 [スタート]-[マイ〕ンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

@ [八ードウエア]クブの[デバイスマネージャ]をクリックしまず。 

@ [その化のデバイス]の rOKI DATA CORP C 8600」をマウスのちボクンでク 
リックして悄 y 除]を選択しまず。 


[その他のデバイス]が表示されなかったら？ 

隨示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンな]の roKi 
DATA CORP C8600J をマウスのもボタンでクリックして[削除]を選択しまず。 


■§^_デ"イスマネージサ 

曰回因 

1 ファイル(り巧巧(が L 

1ヘルプ(ぶ 1 


デ"イスマネージャ 


白回因 


ファイルの欄お直）ま示な）ヘルプ出） 

和■►阻直■昼留理巧：） fi ぶ 

日 A COMPUTER 

田 為み1394バスホストコント □ー ラ 


田 心 DVD / CO - ROM ドライブ 
困日 IDE ATA / ATAPI コント日-ラ 
因み USB (Universal Serial Bus )] ント□—ラ 
面’かキーポード 
田 J コンピュータ 

田#サウンド、ピテオ、 およ m -し コント□ーラ 
田 j システムデバイス 

イ その化のデバィス_ 

巧 化化刪か Id 
因ーディスク ドライバのを巧を)… 

面 S ディス也ホホ刚_ 

田— ネット,、 ■ 

因 寺ブ□わ、 


邸^ボ-卜 (（ 

面’苗マウスと；ブ□パティ做 
面弓モニタ- 


ハードウ I アをミのスキャン姐 


阻 


日鸟 COMPUTER 

因み1394 パ; 
因-1苗 DVD / イ 
因胃 IDE ATP 

筹 USB ( U ? 


窗•デバイス觸綱り)ち） 
デバイス销镜則)が 
リソース靖謁則)が 
リソース（柱巧が)の〉 


，がまミのデバイスのまモ地） 


カスタ7イズ(の… 


母< 

田^キーボー!^ 

田 J コンピュ-夕 

b € サウンド、ピテオ、わよひ‘ザーム〕ント□—ラ 
田 J システムデバイス 
应ディスクドライプ 
因 8 ディスプレィァタプタ 
田•ネットワークアジプタ 

山 . \が巧でぶづし^でイ十ナ W 、にイ J \ 


日.占プリシタ 

心 


OKI DATA CORPC 8600 


田方ポート (COM t LPT ) 

田，•、マウスとそのほかのポインティングデバイス 
田 弓 モニタ 
因 一*記ほ巧ボリューム 


©「デバイスの削除の確認」画面で [OK] をクリックし、「デバイスマネージャ」を 
閉じます。 

@ r システムのプ□パティ」画面で [OK] をクリックしまず。 

©Windows を再起動し、「新しい八ードウエアの検化ウィザード」画面か6再セッ 
卜7、ソプしまず。 

腐 「WindowsXP/Server 2003じセリトアップします」の「プラグアンド 
プレイでセットアップします」 （60 ページ） へ戻ります。 


ち-^-了^^-^;ぅま<:;.かないとき 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


/□ D d \ 



WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」 
が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールじち敗しています。下記の手順で途中までインストー 
ルした ドライバを弓 I き続きインストールしてください。 


〇 [スタート]-[設を]-[コント□—ルパネル]を選択します。 

@[システム]をダスレクリックしまず。 

@ [デバイスマネージャ]タブの [ その他のデバイス]で [USB Device] を選巧し, 
[プ□パティ]をクリックします。 


■ ?|xi 


を,を 巧 仰 ス ’タネニ グ み—弓ハ-阳巧フ□フ7ィル I バフホ-マシス I 
f 巧 ミ目をにを示の r 括待がじま示を） 


國目 Bscca 

内ぶ CD-ROM 
因巧>キーポード 

- 

因をサウンド' だ才、わよ U ザ-ムの工/卜日ーラ 


ft そ®化のデバイス、 

1 -% USB Ovice 1 


巧 J 1 

因 § テ’ィスブレイアダプタ 
因 g ネットワークアジフタ 
巧 さ A - ドディスクエ/卜 □- ラ 
田るフロッピ-ディスウコント□-う 
因户ポート （ COM ヒ LPT ) 

S ミ7。ス 
田9モニタ 

zl 


_ブ□"ティお )」I _更巧の」 


か剧他」 


©[ドライバの再インストール]をクリックします。 

@1■プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 


七ットアップが-つまくいかないとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


©「デバイスドライパの更新ウィザード」画面が表示された6、随切なドライバを自 
動的に檢索ずる（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルの〕ピーが開始されます。 

弓陪続き、 USB ケープルに接続しているプリンタを自動的に檢化しまず。 


©「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの攝所 
を指定する（詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 



ホ (J： かしい J、- 阿Iアがを〕が)ました： 

OKI DATA CORPC^O 

■/、-阿巧をサボ-卜して(_々ソフトな！アを自的的じなまして、インス 
卜—ルできまん A- Wj 乃こな届のイシスト—化タディア燃る巧さ 
巧、そのがィアを巧入して、じ失へ]を如リウしてください， 

オフシ必を巧巧し口ださ0。 

广ま切3朽イバを自巧的I巧巧する雕毁始 

r 巧ドライパの巧巧を巧ミ •? る剧し(■側活のあるホ向け)恩I 


中.::::::;邸:ス: 


キャン&レ 


©惟用中のデパイスに最適なプリンクドライバを検索する（推奨)]を選択し、「リ 
ムー八ブルメディア（フ□ツビー、 CD-ROM など)」のチ：!:、ソクを外しまず。 
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@[ 横索場所の指赶じチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブがたの場含を例じしています。 
E:¥Drivers¥JPN¥WIN9X 



执しいドな， A- ドド女<フのドライ"デー$ベーな、 i 欠の掛 R 
したが怖'6がながす。。ホがか台するしで、じ大へ]をクリゥクし 
てくだれV 

C 巧巧中のデバイスこち迪むドを0巧巧巧する（巧装） 


f 17 なま巧巧の指定 <じ 

コ 

1 ドィ OiversSJPWWirdx 

二 J , きおの 1 


广籍鄉霧すへる敬ド達-ちをホモし'インストル 



⑩[次へ]をクリックします。 



©[プリンタを]を確認し、[次へ]をクリックしまず。 

⑩卸字テストを行いまずか？]で[いいえ]を逞択し、院了]をクリックしまず。 
ファイルの〕ピーが開始されまず。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


® [完了]をクリックしまず。 

⑩院了]をクリックします。 

⑩ roki US 巨 Driver プ□パティ」画面で[閉じる]をクリックします。 

⑩ r システムのプ□パティ」画面で [0K] をクリックし、[コント□-ルパネル]を閉 
じまず。 

⑩[スタート] - [設を]-[プリンダ！を選択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


J ファイルを）漏集を） 表示 W 

叫 

\ 仁 戻る，"♦，因 1 .ながを 

» 

j アドレス⑩降 7 リン》 二] パを曲 

圖勢 


ブリンタの励0 口阿の甜印 


|2晒のオブジ j 扑 

A 


セットアップは完了です。 
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USB 接続で Windows にセットアップします 

Windows98 で「新しいハ-ドウエアの追加ウィザ-ド」 
が表示されない場合 

プリンタドライバのインストールじ失敗していまず。下記の手順で遠中までインストー 
ルした ドライバを引き続きインストールしてください。 

〇 [スクート]-[設を]-[コント□—ルパネル]を選択します。 

©[システム]をダスレクリックしまず。 

@[デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で山 SB Device ] を選択し、 
口□パティ]をクリックします。 

【ま /J [不明なデバイス]と表示されることがあります。 



©[ドライバの再インストール]をクリックします。 

@1■テ’パイスドライパの更新ウィザード」画面げ表示されたら、[次へ]をクリックし 
ます。 



4 

七ットアップが-つまくいかないとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


@庶在使用しているドライバよりさ5に適したドライバを模索ずる（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックしまず。 



©「プリンなソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

© [ CD - ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックしまず。 
© [次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが 開始されます。 

⑩院了]をクリックしまず。 

®「Oki USB Driver プ□パティ」画面で[閉じる]をクリックしまず。 

引き続き、 USB ケープルじ接続しているプリンタを自動的に模化しまず。 

⑩「新しい八ードウエアの追化ウイザード」画面が表示された5、[次へ]をクリック 
します。 


⑩[使用中のデバイスに最適なプリンタドライパを検索ずる（推奨)]を選択しまず。 


















































⑩[横索場所の指定]じチェックをがけ、次のようじ入力し、[次へ]をクリックします。 


ここでは CD - ROM ドライプが巨の場合を例にしています。 
E :¥ Drivers ¥ JPN ¥ WIN 9 X 



熙去真茲ぞ編す 韩顆赫 、儒を贷瓣 

てくださ U 


厂フ□•ノビ'-ディスク巧" f ブの 
广 CD-ROM 巧 •< フの 
广 Microsoft Windows Update (凶） 


f 17柱ま巧巧の巧軍 (L). 1 


1 |E：¥DrivetsMJPN¥Wir9x 1 

2 ] 


ょ这口却 


ネザソ2ル」 


©最適なドライパをインストールする準備ができたことを磕認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



々のテVり■ス用のドライ"フ7イ化を该巧します。: 
OKI な即日 


廳ジ谐磕徽凿誠;燃鐵 f 織掛 

ゥクすなな行 US す。 


ド女 fy のあが S 所： 

E¥DriversMJPN«Wir>9X 


キサル」 


⑩プリン女をを磕認し、通常のプリンタで[はしリを選択し、[次へ]をクリックしまず。 
の 脚字テストを行いますか？]で[いいえ]を選択し、院了]をクリックしまず。 


ファイルのコピーが 開始されます。 

⑩院了]をクリックしまず。 

⑩ r システムのプ□パティ」画面で [0 K ] をクリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 

⑩[スクート]-[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認しまず。 



!□! x| 

1乃イル屯）お集を） 

」口 

和，今， 

戻る 齡 

因 

上へ 

J アドレス1曲フリンタ 

d 

團缘 

ブリンさの胤 D 翻網綱溫 


2個のォブジェ圳 

ィ 


セットアップは完了です。 
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USB 接続で Windows にセットアップします 


/D D d \ 



プリンタドライバを削除するには 


尚 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピュータの管埋者の権限が 
也、要です。 

Windows が也動されてし、る場含は再起動してくださし、。 


〇 [スタート]-[コント□-ルパネル] 
-[プリンタとその化の八ードウエ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます 。 (Windows Server 2003 
では[スタート]-[プリンなと FAX ] 
を選択します。邮 indows 2000/ 
Me /98 では[スクート]-[設を]- 
[プリンタ]を選択します。） 



@ [OKI C 860 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[削除]を 
選択しまず。 

の W 峰、画面の指示に従いまず。 


食ろ 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場合は、 
か®の作業を行ってく 
ださい。 


〇「プリンタと FAX 」 フォルダ ( Win ¬ 
dows 2000 では 「プリンタ」フォル 
ダ)の[ファイル]-[サーバーのプ〇 
パティ]を選択しまず。 


4 

プ UA タドラ V '.ハを削除するには 
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@ [ドライパ]タブで 、 [OKI C 8600] 
を選択し、[削隙]をクリックします。 
















































プリンタドライバをアップデートするには 




_其有..がづ.屏地 SS 
和旧巧化む沒童 

口 


宙たキュリティIドがイなつろ《ンI 


卜 W 苗。 


3 


WindowsXP/ 2000 /Server 2003はコンピユータの管埋者の権限が 
化要です。 

Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 

〇 [スタート]-[コント□-ルパネル]- 
[プリンタとその他の八ードウエア] 
-[プリンタと FAX ] を選択します。 
(Windows Server 2003では[ス 
タート]-[プリンタと FAX ] を選択し 
ます。 Windows 2000 / Me /98 では 
[スタート]-[設を]-[プリンタ]を 
選択しまず。） 

@ [OKI C 860 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

@ [ デバイスオプシヨ； y ] クブの[バー 
ジョン情報]をクリックしまず。 


I QK 1 r キVン to レ1よ用 W 






OKI 

PRINTING SOLUTIONS 

OKIC8600 フでンタト％" • 

Version l.OJD 

Copyright (0) 2006 Oki Data Corparatia 


\ fik 1 


〇バージョン情報画面が表示された 
らパージヨンを控えて、 [ OK ] をク 
リックします。 



0 [OKI C 860 0] アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、[削除]を選 
がしまず。 


ブリントサーバーのブロバテイ 



降、画面の指示に従います。 


WindowsXP/ 2000/ 
Server 2003の場含は、 
©〜@の作業を巧って 
ください。 


©「プリン女と FAX 」 フォルダ （ Win - 
dows 2000では「プリンタ」フォ 
ルダ）の[ファイル]-[サーバーの 
プ□パティ]を選択します。 

© [ドライパ]タブで 、 [OKI C 860 功 
を選択し、[削腳をクリックしまず。 


© Windows を再起動します。 

⑩新しいプリンタドライバをセット 
アップしまず。 

詳しくは rWindowsXP/Server 
2003にセットアップします」 （6 日 
ぺー ジ)、 rWindowsMe /98/2000 
にセットアップします」 （65 ペー 
ジ） をご覧くださぃ。 

/ * '丘、ずプリンタの電源が 
•-ノ ON になってぃることを 
確認してくださぃ。 

• WindowsXP では、プ 
リンタのインストールで 
セットアップします。 

の®〜© の手順でバージョン情報 
画面を表示し、プリンタドライバ 
のパージヨンが更新されているこ 
とを確認、します。 



プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対■姐方法 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って，もう一巧初めか6セッ 
トアップしてください。 

WindowsXP / Me /98 で「新しい 
八ードウエアの追力□ウィザード」画 
面が表示されません。 

「セットアップがうまくいかないとき」をご覧 
ください。 （71 ページ） 


現象 

が処方法 

邮 indows 95/ NT 4.0でセットアッ 
プできません。 

USB 接続できるのは WindowsMe /98 / 

2000 / XP / Server 2003でず。 Windows 95 / 
NT 4.0 は接続できません。 

机 indows 95/3.1 からアップグレー 
ドした WindowsMe / BS を使用し 
ていまず。 

動作保証できません。 WindowsMe /98 をク 
リーンインストールしたコンピュータを使用し 
てください。 

コンピュータが USB インタフェー 
スに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□-ラが表 
示されるかお認して < ださい。 

USB ケースレが規樹こ合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してくだ 
さい。 

セットアップ手順が閣違ってしなず。 

この章の手順に従って，もう一を初めからセッ 
トアップしてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケースレを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題がありまず。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみて 
ください。 

US 目八プを使巧していまず。 

プリンなとコンピュータを直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップの遠中で画面に[検索 
場所の指定]、[場所の指走]が表 
示されます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプ 
リンタドライノ \のディレクトリを指定してくだ 
さい。 

例： 「 E :¥ Di 1\/ e 巧 ¥」 PN ¥ WIN 9 X 」 

(ここでは CD - ROM ドライブが E :の攝 
合を例にしていまず） 


USB 讓で七ットアップできないときには 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 82 

ケーブルを接続しまず . 83 

セットアップしまず . 84 

プリンタドライバを削除するには . 87 

プリンタドライバをアップデートするじは . 88 

印刷できないときじは . 89 

















プリンタドライバのバ- 
があります。 


ジョンアップにより、本書の記載と異なる場合 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語版が 
動作する Macintosh でネットワークインクフエースを搭載している觸種 


([まう 


日本語1^(外の OS にはが応していません。 

MacOSS.O じ(前のシステムにはが応していません。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使用サイ 
ズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントが 
できない場合もあります。このような場合は、プリントモニタまたは 
デスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。 
MacOS 日本語版のマルチユーザ機能には対応していません。 

次の機能は使用できません。 

用祇サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1才女目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
AppleTalk にはが応していません。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （K) トナーのみで生成]を設 
をしているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常 
に黒 （K) トナーで生成する]の設定に関わらず、常に黒 （K) トナー 
で印刷されます。 

共有プリンタ機能にはが応してし、ません。 

同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ.プリンタ 
川 ility に 「C 8600」、 「C8600 1」、に8600 2」と表示されます。こ 
の番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変 
わります。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 
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動作環境 
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ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 


树 


プリンタにイーサネ‘ソトケーブルとハブは添付されていません。イーサネッ 
トケーブル（カテゴリ 5、 ツイスト ペア ケーブル、ストレート）とハブを 
別違用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ） 電源の切り方は「電源を切ります」 に〇ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


3 


プリンタをネットワークに接続します: 


〇イーサネットケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネクタ 



ヶ—ブを讓します 
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プリンタの電源を ON にします。 


0 






オンライン 

心 




完をに起動すると揉作パネルに「オンライン」 


と表示されます。 

〇 Macintosh を設をします。 

〇 Macintosh を起動します。 

@[アッスレメニュ ー] -[コント□-ルパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 

@ [経由先]- [ Ethernet ] を選択しまず。 

©[設定方法]-[手入力]を選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、必要に応じて 
ルータ、ドメインネームサーバを入力します。 

DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、[設定方法]-に HCP サー 
バを参照] を選択しまず。 



@ TCP/IP を閉じまず。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 
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セットアップします 


七ット了ップします 
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コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワーク 
では、々のように設をしてください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲー トウ エイ 

DNS 

プリンタ 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使巧しません 


IP アドレス 


サブネツトマスク 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュー女と異なるちの） 

: 255.255 .255.0 


ゲー トウェイ ： 0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用ずる：チェックしない 
サーバを使用しないアドレス解ミ夫：チェックしない 
LAN : SMALL 



IP アドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Inter ¬ 
net に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管 i 里者や、 
Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレ 
ス等を確認してください。 

ネットワーク上にを在するサーバ （ DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管 i 里者や 、 Internet 
接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくださし、。 
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O プリンタに IP アドレス等を設をします。 

すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
'^；；*^'ノ手順4 「プリンタドライバをインストールします」へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON にしまず。 

■メニュ-十」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュー]を表示します。 
® Cj 「設定」スイッチを押しまず。 

〇打 CP / IP / ユウ〕ウがと表示されていることをお認しまず。 

打 CP / IP / ムコウ本]と表示されている場合は々の設をを行います。 

① 〇「設を」スイッチを押しまず。 

② 「メニュー十」スイッチを押し， [ TCP / IP / ユウコウ]を表示しまず。 

③ 〇 r 設を」スイッチを押し.値のち側に[ホ]を付けます。 

@「戻る」スイ、ソチを押しまず。 

「メニュー十」スイッチを数回押し， [ IP アドレス]を表示しまず。 

® Cj 「設定」スイッチを巧しまず。 

0杉 r メニュー+」スイ’ソチまたは[[3^ r メニュ ー- J スイッチを数回押し， 

IP アドレスの1朽目の値じしまず。 



「設定」スイッチを押し.次の楠こ移動します。©と®を繰り返して.全て 


の巧の値を設定します。 


© 



「戻る」スイ、ソチを押します。 


U 樓、 ©〜 ©を總リ返し、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレスを設定し 
まず。 


⑩し「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にしまず。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 
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プリンタドライバをインストールします。 

. ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

. システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によって 
は、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできない 
ことがあります。この場合は、次の設をを行った後に、プリンタドラ 
イバをインストールしてください。 

①[アップルメニュ ー]- [コントロ-ルパネル]-[機能拡張マネ- 
ジャ]を選がします。 

這）[セット]を [Mac 0S X.X.X 基本] (X.X.X は Mac 0S のバージヨ 
ン）設定にします。 

(D Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

© プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ]の 
[セット]を元の設をに戻して、 Macintosh を再起動します。機 
能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省略時セッ 
卜]を選巧してください。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
@ [ Driver ] フォルダを開きます。 

の [Installer for MacOS ] をダスレクリックしまず。 


礙 


Installer for MacOS 

画面に従い、インストールを行ないます。 


七ツトアツプします 
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5 巧用するプリンタを遺がします。 

〇 [アッスレ]メ ニ ューの[セレクタ]を選がします。 

@に8朋 0( TCP / IP )_ J ] アイコンをクリックします。 

@「プリンタの遲巧」から使用するプリン々の IP アドレスを違がします。 

□ レクタ :目 



^ A 「プリンタの選が」に表示された IP アドレスをかずクリックして選巧して 
V. -ノ ください。プリンタをを選がしてからセレクタを閉じないと、デスクトップ. 
アイコンが作成されず、印刷できません。 

〇セレクタを閉じまず。 

デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されまず。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


/□ D 〇\ 



七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを 
確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ•アイコンの作成が完了しないが態で、セレクタを開いたま 
ま印刷するとプリンタドライバが壊れて、デスクトップ上に多数のプリンタ 
アイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、巧の手順で復旧してください。 

①[アップル]メニユー-[コントロールパネル]-[機能拡張 マネー 
ジャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ•プリン 
夕.スプーラ]のチェックを外します。 

屋） Macintosh を再起動します。 

感デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

@プリンタドライバを再インストールします。 

感[機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

© Macintosh を再起動します。 
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プリンタドライバを削除するには 




Installer for MacOS 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
をセットします。 

@ Driver ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダスレ 
クリックします。 

©「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クしまず。 

@1■使用許語契約」画面で、[同 
意]をクリックしまず。 

@1■お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインスト- 
ル] を選択しまず。 

©[アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンなドライバのアンインストー 
ルが開始されまず。 



〇 


アンインスト—ルボ完了しましたザ，い<二かのファイル/ 

フォルタ’过肖り陆されま廿んでした。それら边化のアプリケ- 
シヨンと共ちされでいるか，現を巧用中でホるか.または.化 
のインストールブ□グラムによつてインストールされました* 


(I~0^ 


@[0 K ] をクリックしまず。 


巧）[終了]をクリックします。 


〇デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空に 
—- します。 


ど除するには 
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5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 



j プリンタドライバをアップデートするには 


0プリンクドライバを削隙します。詳しくは「プリンタドライパを削除ずるには」 
(87 ページ） をご覧ください。 

@新しいプリンタドライバをインストールしまず。詳しくは「セットアップしま 
ず」 旧4ページ） をご覧ください。 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）をお認します。10祀 ASt 
TX /10 BASE-T であ続している場合にそれぞれ点灯します。点のしない場合 
は，ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランス撤をお認しまず。データを受信しているときじ点滅します。 
「常に点な」「常にミ肖灯」している場合はネットワークが正常に動作していな 
いが態でず。 

• 八プの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり，印刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルがお実にプリンタに巧続していることをお認しまず。 

• 正ししかーカレで接続されていることをお認しまず。ケーブルには、ストレー 
トケースレとク□スケーブルの2種類がを在しまず。八ブとの接続にはスト 
レートケーブルを使用しまず。 

• ケー:/ルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケースレを接続しな 
いで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことが 
あります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性により、通信が安をしない場合がありまず。 

• プリンタの r 八ブトノセツゾク」を nOBASE-T HALF 」 じ設定:してください。 
設定:方法は j ： rF を参照してください。 

か0^ r メニュー+」スイッチを数◎押し、[ネットワークメニュ ー] を表示し 
まず。 

@(^ )) r 設定:」スイッチを押しまず。 

@[[^ r メニュー+」スイッチを数回押し、[八ブトノセツソク]を表示します。 
「設を」スイッチを押しまず。 

@に^「メニュー 十」 スイ、ソチまたは[11く^ r メニュ ー ー J スイッチを数◎巧 
し、 [10 巨 ASE-T HALF ] を表示しまず。 

「設定」スイッチを押し、値のち側に[ホ]を付けます。 

® じこ j 「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]にしまず。 

• 八ブの動作モード （100 BASE - TX /10 目 ASE - T 、 全二重/半二重)を「自動切替」 
から「 10 BASE-T HALF 」 [こしてください。（設定方法は HUB (こ付属のマニュ 
乃レをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュ ー] -[コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先]が 
Ethernet ] になっていることを確認します。 


印刷でぎな S ときには 


89 













5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


(MEMO) 
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USB 接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 92 

ケーブルを接続しまず . 93 

セットアップしまず . 94 

プリンタドライバを削除するには . 96 

プリンタドライバをアップデートするじは . 97 

USB 接続でセットアップできないときじは . 98 















MacOSaO , 9.0 .4、9.1、9.2、9.2.1、9.2 ぶ日本語版が動作ずる Macintosh で 
USB インタフェースを搭載している機種 




USB 拡張ボードにはが応していません。 

日本語1^(外の OS にはが応していません。 

印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

USB ケーカレを短時間で抜き差ししないでくださし、。抜き差しする間 
隔は5秒間1^(上あけてくださし、。 

他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ.プリンタ 
川 ility に 「C 8600」、 「C8600 1」、に8600 2」と表示されます。こ 
の番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって蛮 
わります。 

USB ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してくださし、。 

プリントモニタまたはデスクトップ.プリントモニタのメモリ使用サイ 
ズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンドプリントが 
できない場合があります。このような場合は、プリントモニタまたは 
デスクトップ•プリントモニタの使用サイズを大きくしてください。 
MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応してし、ません。 
プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場 
合があります。 

次の機能は使用できません。 

用祇サイズ変更 
ブラック オーバー プリント 
極細線の補正 
1ネ女目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指をは、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
AppleTalk にはが応していません。 


6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 
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動作環境 
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-「カラー」パネルの[黒のを成]で[黒 （ K ) トナーのみで生成]を 
設をしているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は 
常に黒 （K) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （K ) トナー 
で印刷されます。 

-共有プリンタ機能にはが応してし、ません。 

USB インタフエースケーブルは、 USB2.0 仕様で長さ 5m 凹内に m ソ 
内を推巽）のものをお使いください。 














ケーブルを接続します 



y USB ケーブルを準備します。 

f USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕杉!の USB ケーブルを 

げソ 別遠用意してくださし、。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

—7^- 電ミ原の切り方は「電ミ原を切ります」 に〇ぺージ） をご覧ください。 

- - * - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でもな 

き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのイン 
ストールを確実に巧うために、ここではプリンタの電ミ原を OFF にし 
ておきます。 


USB ケーブルを接続します C 



OUS 目ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースつネクク 
じ差し込みまず。 

USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となります。 

@ USB ケーブルを Macintosh 
の USB インタフェースコネク 
女に差し込みます。 


USB インタ フエー スコネクタ 


ヶ—ブ八を接続します 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 

_ I セットアップします 


f ^ 




プリンタの電源を ON にします。 



0 1 

1 


オンライン 

心 

6： 



完をに起動すると揉作パネルに「オンライン」 


と表示されます。 


Macintosh を設定します。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

• ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

げ‘ソ- システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類によって 
は、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストールできない 
ことがあります。この場合は、次の設をを斤った後に、プリンタドラ 
イバをインストールしてくださし、。 

① [アップルメニュ ー]- [コントロール パネル]-[機能拡張 マネー 
ジャ]を選がします。 

@ [セット] を [Mac 0S X.X.X 基本] ( X.X.X は Mac 0S のバ ージヨ 
ン）設まにします。 

透） Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 

感プリンタドライバのインストール歡[機能拡張マネージャ]の 
[セット]を元の設赴こ戻して、 Macintosh を再起動します。機 
能拡張マネージャの元の設定がみからない場合は、[省略時セッ 
卜]を還巧してください。 

〇「プリンなソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

@ [ Driver ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダスレクリックします。 

礙 

Installer for MacOS 


画面に従い、インス!-ールを行ないまず。 

























4 使用するプリンタを選がします。 

〇 [アップル]メニューの[セレクタ]を選択します。 
の [ C 8600 ( USB )_ J ] アイコンをクリックします。 


@ [ C 8600] 


を選択しまず。 





「プリンタの選択」に表示されたプリンタをを必ずクリックして選がしてく 
ださし、。プリンタ名を選がしてからセレクタを閉じないと、デスクトップ • 
アイコンが作成されず‘、印刷できません。 


©セレクタを閉じます。 


デスクトップ上【こデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されまず。 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


セレクタを閉じて、デスクトップ上にプリンタアイコンが作成されたことを 
確認してから印刷してくださし、。 

デスクトップ•アイコンの作成が完了しないが態で、セレクタを開いたま 
ま印刷するとプリンタドライバが壌れて、デスクトップ上に多数のプリンタ 
アイコンが作成される場合がありあります。 

この場合は、次の手順で復旧してください。 


① 


(D 

感 

@ 

感 

© 


[アップル] メニユー-[コント ロール パネル]-[機能拡張 マネー 
ジャ]で[デスクトップ•プリントモニタ]、[デスクトップ•プリン 
夕 • スプーラ]のチェックをかします。 

Macintosh を再起動します〇 

デスクトップ上の不要なプリンタアイコンを削除します。 

プリンタドライバを再インストールします。 

[機能拡張マネージャ]の[セット]を元に戻します。 

Macintosh を巧起動します〇 



セットアップします 
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インストーラで削除（アンインストール）します: 


勢 


Installer for MacOS 



〇「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 
をセットしまず。 

@ |； D 「 i \/ e 「] フォルダを開きます。 

@ [Installer for MacOS ] をダスレ 
クリックします。 

©「起動」画面で[続ける]をクリッ 
クします。 

@1■使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックします。 

@1■お読みください」画面で、[続け 
る]をクリックします。 

® 含をクリックし、[アンインスト- 
ル] を選択しまず。 

©[アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリンなドライバのアンインストー 
ルが開始されまず。 


〇 


ンインストールザ売了しましたが.い<二かめファイル/ 
オルタ’は肖||陈されま廿んでした。それらは化のアプリケ- 
ヨンと巧ちされでいるか.現を巧用中であるか，また口.化 
インストールブ□グラムによってインスト—ルされました C 


0K 


@ [0 K ] をクリックしまず。 


巧）[終了]をクリックします。 


6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


/□ D 〇\ 



プリンタドライバを削除するには 


プ UA タドラ V '.ハを削除するには 
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デスクトッププリンタアイコンをゴミ箱にドラッグし、空に 
します。 








































プリンタドライバをアップデートするには 


〇プリンクドライバを削隙します。詳しくは「プリンタドライバを削除ずるには」 
(9 目ページ） をご覧ください。 

@新ししヴリンタドライバをインストールします。詳しくは「セットアップします」 
(94 ページ） をご覧ください。 


プリンタドライバをアップデ—卜するには 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


/□ D d \ 



USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

対■処方法 

MacOS のパージョンが対応してい 
ません。 

USB 接続できるのは MacOSaO じ(降です。 
の之ページ） 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してくだ 
さい。 

セットアップ手順が間違っていまず。 

この章の手順に従って，もう一をネリめからセッ 
トアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルを抜き差しずる間隔は5秒間以 
上あけてください。 

USB ケースレがかれています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題がありまず。 

予備の USB ケープルがあれば取り替えてみて 
ください。 

US 日八ブを使用しています。 

プリンなと Macintosh を直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 
(91 ページ） 

プリンタの電源スイッチが OFF じ 
なっていまず。 

プリンタの電源を ON (こしてください。 

(19 ページ） 

デスクトッププリンタアイコンに手 
のマークがついていまず。 

Macintosh のプリンクメニューの[プリント 
キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライバを再インス I ルしてくださ 
し、 （91 ぺージ） 

[オフライン]じなっていまず。 

「オンライン」スイ、ソチを押して、[オンライン] 
にしてください。 


USB 議で七ット7ップできないときには 
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ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 . 100 

ケーブルを接続しまず . 101 

セットアップしまず . 102 

プリンタドライバを削除するには . 109 

プリンタドライバをアップデートするじは . 110 

印刷できないときじは . 111 















Mac OS X の. 1 〜10.4 .4 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フェースを搭載している機種 

-次の機能は使用できません。 
vf*y とじ代、とじ位置の設定 
ウォーター マー ク 
用祇サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1才女目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

-黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 

• Mac OS X 10.3 〜10.3 .8 では Rendezvous 接続 （Bonjour 接続） 
にはが応していません。 

. AppleTalk にはが応していません。 

.Mac OSX 10.1 〜10.2 .3 では、カスタム用祇はサポートされません。 

.Mac OSX 10.3 降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設をを使 
用してくださし、。 

. 「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （ K ) トナーのみで生成]を設 
走:しているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常 
に黒 （ K ) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （ K ) トナー 
で 印刷されます。 

.Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 

.Mac OS X の共有プリンタ機能には対応していません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ•プリンタ 
川 ility に 「 C 8600」、に86001」、 [08600 2 ] と表示されます。この 
番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わり 
ます。 


7ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 


/□ D 〇\ 



動作環境 
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ケーブルを接続します 




イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネ‘ソトケーブルとハブは添付されていません。イーサネッ 
トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート）とハブを 
別違用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 に〇ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


3 


プリンタをネットワークに接続します: 


〇イーサネットケーブルをプリンタの 
ネットワ ー クインタフ エース コネクタ 




ケ I ブルを接続します 
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7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


/□ D 〇 \ 



セットアップします 


ネットワーク接続のセットアップについて 


長 ちろ 


Mac OS X. プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 


印刷する方法を決めます。 

Mac OS Xか6¢刷するためには、 TCP/IP を使用ずる方法、巨 onjour （ボ 
ンジュール)/ Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の2種類があります。 
まず、どちらを利用ずるかミ夫めます。 


印刷する方法 

特長 

TCI/IP 

沖データ製の TCP/IP を使用します。 

Bonjour 

(ボンジュール） 

Rendezvous 

(ランデブー） 

Mac OS X 10.4 〜 (Mac OS X 10.3た又前では Rendezvous) 
が標準で持っている機能を使巧します。 


七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


2 


セットアップの流れ 


TCP/IP 




Bonjour 

Rendezvous 




「Bonjour（Rendezvous) を 
利用します」 （107 ページ） へ 
進みまず。 


「TCP/IP プ□トコルを利用し 
ます」 （103 ページ) へ進みまず。 
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TCP / IP プロトコルを利用します 

W 下の説日月は . Mac OS X の. 4.4 を例じしています。 



プリンタの電源を ON にします。 



オンライン 


完全に起動ずると操作パネル(こ「オンライン」 
と表示されます。 


っ Macintosh を言岁をします。 


〇 Macintosh を起動します。 

@[システム環境設定:]-[ネットワーク]を選択します。 


システム«巧»定 


► I L すべて sa 示I 


に 


囚 B 〇 困ぶ II 回 

hboard t Dock Spotlight アビ 7 ランス セキュリティデスクト，7と SEIMI 

bpod スクリーンだ一/! 

-ドゥIァ 

みを & 3 — 9 

>と DVD キーポードと サウンド ？ィスフレイ 7リントと 省エネ化单一 

マウス フ，クス 

ンターネットとネット 

巧 Q I 尽 1 W 

-Mac QuickTime I 本，トコーク I 

か @ 过靖 

ソフトウェアユニバーサル齿 B ディスウ a 巧と 


システム 


アカウント スビーモ 


アップ f— ト アウセス 


a 


S 山讯1 AVR 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


@ [表示]-[ネットワークポート設定 :] (Mac 0 S X 10.1. 己 W 前では[動作中のネット 
ワークポート])を選択し、的蔵 Ethernet ] [こチェックがついていることを確認し 

ます。 、が ネットワーク 1 


► ] I T ベ T 吿 a 示) 


ネット7-ク S 巧：’有« 


巧 


|«示：’ネ定 > M | 


巧用するポート篇ちにチIックマーク S 入れて，«お《ち巧にし* T. 
ポート巧ちモドラッグして，ネットワーク»历時に*用する技定の•巧 
IIWE5 担定して < ださい， 


入 ポート 


夕巧 ■ Ethernet 1 




③ 




*BTa ないよろにす去には力单モクリックします. （ アシスタント...). 


〇 I ；表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ TCP / IP ] タブを選択し、 IP アドレス、サブネットマスク、 
必要に応じてルーター、 DNS サーバを入力し、[今すぐ適用]をクリックします。 


► ] [ T ベ示 ] 


ネットワーク * 巧：_^自田 
■表示： f 巧 ■ ら 


m 


D 


r TCP/IP < PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 1 


IFV4 の腿 


IP アドレス 
ブブネツ f •マスク 

化ーター 


ド乂イン； 

IPv6 7ドレス： fe 的:0000:〇〇〇〇:加 00:020a:9Sff:f*d9:6e72 
( IPv6 ち!#*… ■'! 




** で a ないよろにすそに a 力丰«クリヴクレ »T. f アシスタント.—)[今すぐ S 用 ） 


回 DHCP サ-バから IP ァドレスを自動取得する場合は、設をで [DHCP 


I サーバを参照]を選がします。 


七ツトアツプします 
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メモ 


コンピュータ1台とフリンタ1台を接続するよつな小規模ネットワ- 
では、 次のように設をしてください （「 RFC 191 到による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネットマスク 
ゲートウエイ 

DNS 

プリンタ 

IP アドレス 


192.168 .0.1 〜254のいずれか 
255.255 .255.0 
0.0.0.0 (使用しません） 

使用しません 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 
サブネットマスク ： 255.255 .255.0 

ゲートウェイ ： 0.0 .0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用ずる：チェックしない 
サーパを使用しないアドレス解決：チェックしない 
LAN : SMALL 


财 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたり Inter ¬ 
net に接続できなくなることがあります。社内のネットワーク管埋者や、 
Internet 接続しているプロバイダに、プリンタに設をできる IP アドレ 
ス等を確認してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ ( DHCP など）は、ご使用のネットワー 
ク環境によって異なります。 社内のネットワーク管理者や 、 Internet 
接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してくださし、。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が'必要です。 


7ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


/□ D 〇\ 



七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


ODD 


DDDD 


〇プリンタに IP アドレス等を設をします。 

ゾ も^ すでにプリンタに IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 
手順4「プリンタドライバをインストールしま刊 （1 05ぺージ） へ進みます。 


〇プリンタの電源を ON にします。 

@に「メニュー十」スイッチを数回巧し，[ネットワークメニュ ー] を表示しまず。 
@0^「設を」スイッチを押します。 

〇 [ TCP / IP / ユウ〕ウ 本] と表示されていることをお認します。 

[ TCP / IP / ムコウ 本] と表示されている場合は次の設をを行いまず。 

① 〇「設を」スイッチを押します。 

② ( pf ^ r メニュー十」スイッチを押し、 [ TCP / IP / ユウコウ]を表示しまず。 

③ 0 r 設を」スイッチを押し，値のち側に [ホ] を付けます。 

④ 、 J 「戻る」スイッチを押します。 

@[[^ r メニュー十」スイッチを数回巧し， [ IP アドレス]を表示しまず。 

@ r 設を」スイッチを押しまず。 

r メニュー十」スイッチまたは113^「メニュ ー- J スイッチを数回押し， 

IP アドレスの1巧目の値じしまず。 



r 設；走」スイッチを押し> ホの樹こ移動しまず。©と®を繰り返して，をて 


の巧の値を設定します。 



「戻る」スイツチを押します。 


JU 後，©〜®を繰りあし、[サブネットマスク L [ゲートウェイアドレスを設をし 
まず。 


⑩し「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]じします。 

















/□ D d \ 



4 プリンタドライバをインスト-ルします。 

ス主ろ ウィルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

© Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ]をダスレクリックしまず。 


を 


Installer for MacOSX 


の 管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


基 


"Installer for MacOSX ■モ»巧ずるには，パスワードを入 
力して<ださい C 


を前； M7553J/A 


バスワード： 
g 抽な 1i« 


⑦ 


C キャン七化 ) ^ 0 K 


画面に従い、インストールを巧ないます。 


勺 プリンタ設をューティリティで設ををします。 

プリンタ設をユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 
■ノ Mac OS X 10.1.5 お前では Print Center) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選巧して終了させてくださし、。 

〇八ードディスクの[アプリケーシ ヨン]-[ユーティリティ] フォルダ内の[プリンタ 
設定 ユーティリティ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーシ ヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンター ]、 Mac OS X の. 1.5 W 前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ内の [Print Center ]) をダスレクリックしまず。 

プリンタ設定ユーテイリティ 


@随畑 （MacOSX 10.1.5 前の場合は[プリンタを追畑）をクリックします。 

g«e ^ ブリンタリス!'_ CD 


白 


(i S U > 〇 


M に ROLINE 9600P5 


OKI MICROLINE 96.. 


7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」面 
— J 面で、[追加]をクリックします。 


I 巧用巧巧なブリンタがあ0ません。 

リストにプリンタモち加しまずか？ 

( キ r ンセル 巧抽 3 J 


































7 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


f ^ 



@ MacOSX 10.4 t (降では[ほかのプリンタをクリックし [OKI TCP / IP ] を選択しま 
ず。 MacOSX 10.3 JU 前では [OKI TCP / I 円を選択しまず。 



©機種をのリストの中から [ C 860 功を選択します。プリンタの IP アドレスを人力し, 
[追力 □] をクリックします。 


' OKI TCP/IP 


<プ1» ンタのレス：19^168：0：3~(~ 

インターネブトアドレス S たは 
DNSS 

巧をで正しいアドレスでず， 



(丰ャン占イ （一 掛》 — ^ ■ 
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@[プリンタリスト]に追力□したプリンタ名が表示されたことを確認し、[プリンタ設 
定ユーティリティ]を閉じまず。 

6©© フリンタリスト 〇 

H S が * 〇 


iiin — - — . ColofSvnc ■•- 


i«a 

- *1 坊巧 

M 

■7 C 8600 (192.168.0.3) 


OKI ぴ600 

ム 


ら 設をを確認します。 

〇テキストエテ’イットなどのアプリケーシヨンを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を晶きます。 

@ [ 巧まプリンタ ] (Mac 0 S X 10.1.5 (前では[フォーマット])で追力□したプリン 
夕をを選択しまず。 

〇 [巧まプリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正し<表示されていることを殖 
認しまず。 


をま： 

[ ベージ«せ 





巧♦プリンタ：1 €8600(192.168.0.3) |：^ 


OKI C 8600 


巧巧サイズ： 

, A 4 


方向： 

21.00 £m X 29.69 cm 

回画画 


化大巧' J 、 ： 

100 X 



③ 


t キャンセル 》 C OK ：=9 
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Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 


^ ろ 


Mac OS X 10.3 〜10.3 .8 では使用できません。 



プリンタの電源を ON にします。 


(1 完全に起動ずると操作パネル【こ「オンライン」 

と表示されます。 


オンライン 


つ Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動しまず。 

@[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択しまず。 

@厳示]-[ネットワークポート設定] ( MacOSX 10.1.己 W 前では[動作中のネッ 
トワークポート])を選択し、的蔵 Ethernet ] にチェックがついていることを確 
認します。 


プリンタドライバをインストールします。 


喊 


ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

@ [ Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ]をダ: 7 ルクリックしまず。 

楚 

Installer for MacOSX 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


淫 


毀扭 

"Installer for MacOSX ■モ»巧ずるには、パスワードを入 
力して < ださい。 


を前； M 7553 J/A 

バスワード： . 

>巧拍な情!！ 


⑦ 


キャンセル ） ► OK 4 


画面に従い、インストールを行ないます。 


4 プリンタ設をューティリティで設ををします。 

プリンタ設をユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 
、ご MacOSX 10.1.5 前では Print Center ) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選巧して終了させてくださし、。 

〇ハードディスクの[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設走ユーティリティ] ( MacOSX の.2では[アプリケーシ ヨン]- [ユーティリティ] 
フォルダ巧の[プリントセンター])をダブルクリックしまず。 


ブリンタ設テイリテイ 


@ [追ぶ]をクリックしまず。 








































新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画 


面で、[追加]をクリックします。 


わ 


宙巧巧巧なプリンタがち 0 ません。 

リストにフリンタモ坦 m しますか？ 


( キサンセル 1 ( ち加 ) 

@ Mac OS X 10.3 W 前では [ Rendezvous ] を選択します。 


ee 


AppleTalk 


«N 

ML849C9B 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 
FAXstf 

Lexmark Inkjet Networking 
OKI TCP/IP 
OKI USB 


( キ f ン七ルミ 


〇プリンタをを還巧し (Mac OS X 10.3 JU 前では，[プリンタの種斑で [ Oki ] を還 
巧し、機種をのリストから使用するプリンタをを還おします），[追庙]をクイック 


します。 


しみ©©. 


ブリンタブラウヴ 


: 

デフオルトブラウザ 


ホ 

IP フリンタ 



る巧 

电巧 

度用するドライバ 


OKI-C8600-B4046D 


〔OKI C8600 


3 


③ 


( ほかのプリンタ.' 


つ1 (■お加。 


7ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


/□ D 〇\ 



七ツトアツプします 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


.メ f 1 -プリンタ名は 「OKI-C 8600」+ 「MAC Address の下目削です。 

- - • MAC Address は、ネットワークの設到青報 （Network Information) に表 

示されています。 （21 ぺージ） 

@[プリンタリスト]に追力□したプリンクをが表示されたことを確認し、[プリンタ設 
定ユーティリティ]を閉じまず。 



設をを確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨンを起動します。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@ [対象プリンタ]で追力□したプリンクをを選択します。 

〇 [対象プリン女]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを磕 
認しまず D 


巧ち：1ぺージ S せ 

'M 



f 巧象フリンタ ： , OKI-C 8600 -B 4046 D 

'り 1 

1 OKI C 8600 

) 

巧巧サイズ： ' A4 

で 


21.00 cm X 29.69 cm 


画画圆 

化乂 1 E ル： 100 X 


@ f キでジセル) 卜 OK J 
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プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 


が > 〇 

ColorSynt 请《|« 頁* 



〇ハードディスクの[アプリケーシヨ 
ン]-[ユーティリティ]フオル 
ダ内の[プリンタ設をユーティリ 
ティ ] (Mac OS X 10ぶでは[ア 

プリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ内の[プリントセンター]、 
Mac OS X 10.1.日以前では [ Ap ¬ 
plications ] - [ Utilities ] フォルダ 
内の [Print Center ]) をダスレク 
リックしまず。 

@プリンタをを選択し、[削除]を 
クリックします。 

巧[プリンタリスト]を聞じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


を 


Installer for MacOSX 


Installer for MacOSX 


['ァンィジスト-ル 巧、 

( 別化"巧い...） 

IWW ノリンブ巧 W 卜 7*1 い* / ンインスト—ルし*す, 

|〇08600 



■ R 可 Ksx スク . >4« 



- A "げけク . loj-wrv ィンか-;け n * r . 

f »7 

) 

ィン "- WH *; 1 10.4 W 

1 t アンインストール 

)ィ 


o 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリック 
します。 

@ © river ] フォルダを開きます。 

0 [Installer for Mac OS X ] をダ 
スレクリックします。 

@管理者のを前とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 

@起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

©「使用許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックしまず D 

©「お読みください」画面で、[統け 
る]をクリックします。 

©▼をクリックし、[アンインス 
トール]を選択します。 

⑩[アンインストール]をクリックし 
まず。 

プリン女ドライバの削除が行われ 
まず。 

の[終了]をクリックしまず。 


ど除するには 
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7 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 



j プリンタドライバをアップデートするには 


® [プリンタ設をユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し、インス 
I ラでプリンタソフトウェアをアンインストールしまず。詳しくは「プリンタドラ 
イパを削除ずるには」 （109 ページ） をご寶くだきい。 

@プリンタソフトウェアを再インストールしまず。詳しくは「セットアップします」 
(102 ページ） をご覧ください。 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（徹 / LINK 10 M ランプ（徹をお認しまず。10犯 ASE - 
TX /10 己 ASE-T でち続している場合にそれぞれ点なします。点のしていない 
場合は，ネットワークが正南に動作していないが態です。 

• STATUS ランス撤をお認しまず。データを受信しているときじ点滅します。 
「常に点な」「常にミ肖灯」している場合はネットワークが正常に動作していな 
いが態でず。 

• 八プの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり，印刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることを確認します。 

• ケープルがお実にプリンタに巧続していることをお認しまず。 

• 正ししかーカレで接続されていることをお認しまず。ケーブルには、ストレー 
トケースレとク□スケーブルの2種類がを在しまず。八ブとの接続にはスト 
レートケーブルを使用しまず。 

• ケー:/ルを接続してからプリンタの電源を ON にします。ケースレを接続しな 
いで先にプリンタの電源を ON にするとネットワークで接続できないことが 
あります。 


ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性じよ L 丄通信が安定しない場合があ y ます。 

• プリンタの「ハブトノセツソク」を「1犯 ASE-T HALF 」 に設をしてください。 
設をちまは下を参照してください。 

〇 [[+^ r メニュー+」スイッチを数回押し，[ネットワークメニュー]を表示しま 
す。 

i r 設を」スイッチを押しまず。 

メニュー+」スイッチを数回押し、[八プトノセツソク]を表示しまず。 
0¢リ r 設を」スイッチを押しまず。 

@[[+^「メニュー+」スイッチまたは「メニュ ーー J スイッチを数回押 
し， [10 己 ASE-T HALF ] を表示しま寸。 

r 設を」スイッチを押し、値のも側じ!;*]を付けまず。 

二 j 「オンライン」スイッチを押し.[オンライン]にしまず。 

• 八ブの動作モード （ 10祀 ASE - TX /10 己 ASE - T , 全二重/半二畳を「自動切替」 
からり祀 ASE-T HALF 」 じしてください。感を方法はハスこ付属のマニュ 
アルをご覧ください。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境鼓を]-[イン々ーネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 Ethernet ] じ 
チェックがついていることを確認します。 













7 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


(MEMO) 
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USB 接続で Mac OSX にセツトアップします 


動作環境 . 114 

ケーブルを接続しまず . 115 

セットアップしまず . 116 

プリンタドライバを削除ずるには . 119 

プリンタドライバをアップデートずるには . 120 

USB 接続でセットアップできないときには . 121 















USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 


/□ D 〇 \ 


Mac OS X 10.1 〜 
搭載してしぶ觸種 


10.4.4 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフエースを 


看ろ 


次の機能は使用できません。 

とじ代、とじ位置の設定 
ウォーター マー ク 
用祇サイズ変更 
ブラックオーバープリント 
極細線の補正 
1才女目を別トレイで印刷 
製本印刷 
ポスター印刷 
色見本印刷 

プリンタオプションの自動取得 

黒色の指定は、 CMYK または K のみのいずれかしか指をできません。 
カスタム用祇は 、 MacOSX 10.2.3 前では使用できません。 

Mac OS X 10.3 降では両面印刷は「両面印刷」パネルの設をを使 
用してください。 

「カラー」パネルの[黒の生成]で[黒 （ K ) トナーのみで生成]を設 
をしているときは、「プリンタオプション」パネルの[100%の黒は常 
に黒 （ K ) トナーで生成する]の設をに関わらず、常に黒 （ K ) トナーで 
印刷されます。 

MacOSX 、 プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載 
と異なる場合があります。 


メモ 


USB インタフエースケーブ‘ルは、 USB 2.0 仕樣で長さ 5 m 削内 (2 m ^*3 を推巽） 
のものをお使いください。 


8 

動作環境 
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ケーブルを接続します 


USB ケーブルを準備します。 


^ まろ 


USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブルを 
別遠用意してください。 



プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧くださし、。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


USB ケーブルを接続します C 



OUS 目ケープルをプリンタの 
USB インタフェースコネクク(こ 
差し込みまず。 

USB ケーブルをネット 
ワークインタフェース 
コネクタに差し込まな 
いよう注意してくださ 

い。 

故障の原因となります。 

@ USB ケープルを Macintosh の 
USB インタフェースつネクク(こ 
差し込みまず。 


USB インタ フエー スコネクタ 




ケ I ブルを接続します 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 

セットアップします 


f ^ 




プリンタの電源を ON にします。 


0 



と表示されます。 


っ Macintosh を起動します。 


116 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


3プリンタドライバをインストールします。 

^•ク》 ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてください。 

or プリンクソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh 【こセットしまず。 

@ [ OKI ] アイコンをダスレクリックします。 

©[ Driver ] フォルダ巧の [Installer for Mac OS X ]をダブルクリックしまず。 


を 


Installer for MacOSX 

の 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


住 


"Installer for MacOSX •ち操巧するには、パスワード S 入 
力して < だまい。 


名前： M 7553 J/A 


パスワード： 
島田な«« 


⑦ 


〔キ V ン七 / レ ) 


画面に従い、インストールを行ないます。 
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4 


プリンタ設をユーティリティで設ををします: 


^ A プリンタ設をユーティリティ (Mac OS X 10.2 ではプリントセンター、 
、‘ノ Mac OS X 10.1 .5 凶前では Print Center ) が起動している場合は、メ 
ニューから終了を選巧して終了させてください。 

〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ巧のロリンタ 
設定ユーティリティ ] (Mac OS X 10.2では[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダ巧の[プリントセンター ]、 Mac OS X 10.1 .5 JU 前では [ Applications ]- 
[ Utilities ] フォルダ巧の [Print Center ]) をダスレクリックしまず。 




ブリンタ設定ユーティリティ 

@随畑 （Mac OSX 10.1.5 J : 施[の場合は[プリンタを追畑）をクリックします。 

— み©©. 


B 


W 


が 


〇 


M に ROLINE 9600PS 


OKI MICROLINE 96... 


互 


新規にプリンタを追加する場を、「巧用可能なプリンタがありません」画 
面で、[追加]をクリックします。 


户 > インストールしようとしているプリンタの名前がすでに表示されている場 
■ノ 合は、プリンタちを選巧して[削除]をクリックします。 


?フ1 


X 〇 

CotorSync 情報モ見る 



@プリンタのリストを表示します。 

Mac OS X 10.4以降では[ほかのプリンタ]をクリックし [OKI US 团を選択し 
まず 。 Mac OS X 10.3 lU 前では [OKI US 团を選択しまず。 

0 6 6 フリンタブラウヴ { 


AppleTalk 
✓ Bluetooth 
Windows プリント 


任化 R 了-化し*した. 
ブリンタの历こ：ま 


[ スキ，シ） 

_ T1 


(キ 1* ジ七ル1 . 


巧巧するドライ"：ドライパまたはフリンタ 


片 


巧 用巧おなブリンタがあ0ません。 
リストにプリンタモを扣しまずか？ 


キザンセル おか 


@ 


( ほかのプソンタ ... 


七ットてプします 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 
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〇使用するプリンタを選択します。 

機種をのリストから使用するプリンタを選択して[追力日]をクリックしまず。 


! OKI USB 


IB 


B プリンタ j 


キャンセル 


@[ プリンタリスト]に追力□したプリン女をが表示されたことを磕認し、ヴリンタ設 
をユーティリティ]を閉じまず。 


eee 


与 Q な 


〇 


■ ^_ 

-,C 扣00 OKI C 8600 




七ット N ップします 
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設定を確認します。 

〇テキストエテ‘イツトなどのアプリケーシヨンを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

@[巧象プリンな ] (Mac 0 S X 10. け以前では[フォーマット])で追力□したプリン 
夕名を選択しまず。 


〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリンタをが正しく表示されていることを磕 
認しまず。 


註を： 

1 ぺージ K 巧 

'H 




巧 ft プリンタ； 

' C 8600 



〇の C 8600 


巧化ブイズ； 

A 4 

:! 


21.00 cm X 29.69 cm 


:同网囘 

化义篇か： 100 3¢ 


© 


( キャンセル ) ► OK う 
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プリンタドライバを削除するには 


プリンタリストからプリンタ名を削除します。 



〇八ードディスクの[アプリケー 
シヨン]-[ユーテイリテイ]フオル 
ダ巧の[プリンタ設をユーティ 
リティ ] (Mac 0 S X 10.2では 
[アプリケーション]-[ユーティリ 
ティ]フォルダ巧の[プリントセン 
夕 L Mac OS X 10.1 .5 W 前では 
[ Applications ]- [ Ut 川 ties ] フォル 
ダ内の [Print Center ]) をダスレ 
クリックしまず。 

@ [ C 860 0] を選択し> [削除]をク 
リックしまず。 

@ ロリンタリスト]を閉じます。 


2 


インストーラで削除（アンインストール）します C 


警 


Installer for MacOSX 


Installer for MacOSX 


fl アンイジストール Ml 

( fc'R み<ピさしし 

) 

文のフリンタ巧のド 7 イ /Tt アンインストールします， 

ocaeoo 



■—可 KSf ィ a ク nsa ; >*(£ «|〇ブ< 

スク■量： 0K 



f が 

) 

ィン,卜 ' 10.4 

1 ♦アンインス) ル 



O 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダスレクリック 
しまず。 

@ © river ] フォルダを開きまず。 

0 [Installer for Mac OS X ] をダ 
スレクリックします。 

@管理者のを前とパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 

@起動画面で[続ける]をクリック 
します。 

© r 使巧許諾契約」画面で、[同意] 
をクリックしまず D 

©「お読みください」画面で、[統け 
る]をクリックしまず。 

© ▼ をクリックし、[アンインス 
I -ール]を選択しまず。 

⑩[アンインストール]をクリックし 
ます。 

プリン女ドライバの削除が行われ 
まず。 


^ U 、\ 9ど7 &削除するには 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 
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プリンタドライバをアップデートするには 


〇 [プリンタ設をユーティリティ]-[プリンタリスト]のプリンタをを削除し、イ 
ンストーラでプリンタソフトウェアをアンインストールしまず。詳しくは「プリ 
ンタドライバを削除ずるには」 （119 ページ） をご覧ください。 

@プリンタソフトウェアを再インストールします。詳しくは「セットアップしまず」 
(11 日ページ） をご覧ください。 


プ UA タドラィバを了ップデ—卜するには 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方法 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

US 巨2.0仕様の USB ケーブルを使用してくだ 
さい。 

セットアップ手順が間違っていまず。 

この章の手順に従って、もう一を巧めか6セッ 
トア 、ソプ してください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルを抜き差しずる間隔は日秒間 
と_^ 上 あけてください。 

USB ケープルがかれていまず。 

USB ケースレを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り誓えてみ 
てください。 

US 巳八ブを使用しています。 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 
(113 ページ） 

プリン々の電源スイッチが OFF じ 
なっています。 

プリンタの電源を ON じしてください。 

(19 ぺージ） 

プリンクドライバが正しくインス 
トールされていません。 

プリンタドライパを再インストールしてくださ 
し、 り13ページ） 

[オフライン]じなっています。 

「オンライン」スイッチを押して、[オンライン] 
にしてください。 





















8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(MEMO) 
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9 印质リします 


使用できる用紙 . 124 

用紙の保管ちま . 127 

給紙ちまと排化ち法をまめまず . 128 

メディアウェイトとメディアタイプを設ちしまず . 129 

印刷しまず . 131 














9 印刷します 
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使用できる用紙 


高品質な印刷を巧うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足ずる巧紙 
を使用ずる必要がありまず。弊社推奨紙 W 外で印刷される場合には、印刷品)質や巧 
紙の走行性など、事前に十分テストを巧い、ま障がないことを確認してから使用して 
ください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 




用紙の種類、 サィズ 、厚さによって給祇方法や排出方法に制限があっ 
たり、プリンタの メニ ュー設をの [メディア ウェイト]、 [メディア タイプ] 
で設をする内容が異なります。詳しくは「給紙方まと排出方まをまめ 
ます」 （128 ぺージ） と「 メディア ウェイトと メディア タイプを言曼 ま: します」 
(129 ぺージ） をご覧ください。 


達で—用紙 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


種類 

サイズ単位 ： mm (インチ） 

厚さ 

普适祗 

A 3 

297 X420 

連量5巳〜172 k 目 (64 〜200 g/ nf) 

A 4 

210 X 297 

両面巧刷の場合、連量5日〜90 kg 
(64 〜10日 g/ が） 

使巧できる用祇サイズは， 
rA 3、 A 4 、A 己、目4、巨5、レ々一、リー 
ガル （13 インチ）、リーガルり 3.5 
インチ）、リーガルり4インチ）、 
エグゼクティブ」でず。 

A5 

148X210 

A 巨 

105 X148 

巨4 

257 X 364 

巨 5 

182X257 

レクー 

215.9X279.4 (8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9X330.2 旧.5 X 13) 

リーガルり3.日インチ） 

215.9 X 342.9旧.5 X 13.5) 

リーガル04インチ） 

215.9 X 355.6 (8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅 64 〜 297 
長さ 148 〜 420 

連量巧〜172 k 目 (64 〜2009/ rrf) 

はげき 

はがき 

100 X148 

郵顷公社製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

ぉ箇 

封筒（長お3号） 

120 X 23己 

859/がの祇をを用したもの 

封筒（洋お0号） 

120 X 235 

封筒（洋お4号） 

105X235 

封筒（角お2号） 

240 X 332 

封筒（ちお3号） 

216X277 

Com-10 

104.8X241.3 (4 .に 5X9.5) 

24lb の祇を使用したもので、フラッ 
プ部がきちんと巧れているもの 

DL 

110X220 (4.33X8.66) 

C5 

162 X 229 (6.38 X 9.02) 

C4 

229 X 324 

ラペル祇 

A4 

210X297 

0.1 〜日 .2 mm 

レクー 

215.9X279.4 (8.5 X 11) 

部分巧刷用紙 

- 

- 

連量5 日〜 172 k 目 (64 〜 2009/ rrf) 

カラー用紙 

- 

- 

連量55〜172 k 目 (64 〜 200 g/ が ） 
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普通紙 

次の条件に合った巧紙を使巧してください。 

• 推奨紙： OKI カラーページプリンな用紙ェクセレントホワイト A 4( 型を： 
PPR - CA 4 NA )， A 3 (型を： PPR - CA 3 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[普通祇] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

両面印刷の場合は、ェクセレントホワイト A 4( 厚 □) (型を： 
PPR - CA 4 DA )， A 3 偃 □)( 型を： PPR - CA 3 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[厚ぃ紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：アツイカミ 
メディアタイプ：フツウシ 

• 用紙の厚さが速量55〜 172 kg (64 〜200 g / m うの用紙 
. 電子写真プリンタ用紙 （ トナーを用いるプリンタで使用する用紙でず） 

. 電子写真コピー用紙 （ トナーを用いる一般の複写機などで使用ずる用紙です） 
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

. 電子写真プリンタ再生紙 （ トナーを用いるプリン女で使用ずる再生紙でず） 

推奨再生紙 銘柄名： Green 100 (富±ゼ□、ソクス製） 

プリンタドライバの用祇厚の設を：[普通紙] 

操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：フツウシ 
メディアタイプ：フツウシ 

再生紙では、用紙全他こ薄くトナーが付着したり、印刷が薄い 
ことがありまず。再生紙には、印刷品)質をほ下させる添力□物が 
含まれているものもありまず。'必ず電子写真プリンタ再生紙で 
あることを磕認の上、使用して<ださい。 


U 下の巧紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（ずべすべ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏 
の粗さが大きく異なる巧紙 
• 薄ずぎる巧紙、厚すぎる用紙、紙粉がをい用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き化し力□エ（エンボス）、コーティング化工をし 
た用紙（コート紙） 

• 表面に、のり•薬晶などで特辣加]王、耐熱性 （210 度)のない特殊力□王をした用紙 


• パインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
. 匹]角い形状でない巧紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、をの巧れ曲がり、波巧ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている巧紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ用紙、インクジェット巧の用紙、湿ま PPC 用紙、複写紙、和 
紙など 

厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄ぃこと 
ソ がぁります。 

-用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しなぃと紙づまりが起 
こることがあります。 

• マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。 

-電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一 
度印刷した用紙は使用しなぃでくださし、。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されてぃます。表面が印刷面と 
なるようにセットしてくださし、。 

-用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されてぃます。開まホ後は早めに 
使用してください。 


はがき 


次の条件に含ったはがきを使用してください。 

• 郵政公社製はがき、およびおっていない郵政公社製往復はがき 

下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• SmmW 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 


印刷後は反りが発生することがあります。 

、ーゾ- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
. トナーのを着が低下することがあります。 








9 印刷します 


f ^ 


圭棉 

ホの条件に合った封筒を使巧してください。 

• クラフト紙、電ぞ写真プリン女用紙、または乾ま PPC 用紙で作6れた封筒 
• 坪量 85 g / r がの紙を使用した封筒 

下の封筒は使用しないでください。 

• 厚ずぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目化工（シボ）节浮き出し化工（エンボス）のある封筒 
• 撥水力□エされた封筒 

* 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

V ? V -用紙全体に薄くトナーがイ寸着したり印刷が薄いことがあります。 

-トナーのを着が低下することがあります。 

-まホ筒の貼り合わせ部み偃さに段差のある部分)のまわり約 5 mm は 
印刷品位が低下することがあります。 

-まホ筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してか 
らお使いください。 

. 也、ず試し印刷をしてす障がないことを確認してください。 

-角形2号封筒は手差しで印刷します。 
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ラベル紙 


次の藥件に合ったラベル紙を使巧してください。 

• 推奨紙： LBP - F 7161 (コクョ製）（総厚：140ド m ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[ラベル紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：ヨリアツイカミ 
メディアタイプ：ラベルシ 


• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙のを巧で、表面紙が台紙か6剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが日.1〜 0.2 mm のラペル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 
• 台紙に切れ目やキ斤れ目のないラペル紙 



用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

ラベル祇のホ端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは 
修正してからお使いください。 

也、ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださし、。 


部み印刷用紙 


次の条件に合った部分巧刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使巧したインクが耐熱性で230でに耐えるもの 



印刷枠を設ける場合、じ(下の印刷位置のバラッキを十分考慮に入れて 
言是計してくださし、。 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用祇の斜行：± 1 rnm /100 mm 、 画像伸 


縮：± 1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合) 


カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使巧してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 








用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で 
印刷すると巧刷品)質や紙送りなどに悪い影響を与えまずので注意が必要でず。また実 
際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 


次のような場巧に保管してください 

• 睛く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 


次のような場巧はさけてください 


• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる塌所 
• 外壁の内側のおく 
• 段差作曲がりのある場所 
• 静電気が発生ずる場戸斤 
• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場巧 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


([主） 


長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあり 
ます。 


用紙のな管方法 
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給紙方法と排出方法を決めます 


巧紙の種類、サイズ、厚さ(こよって給紙方法と排化方法が異なります。次の手順で全 
ての条件を満足する方法を確認してください。 

巧紙の仕樹こついては、「使用できる巧紙」 （124 ぺージ） をご覧ください。 


用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します C 


◎ 

〇 

A 

A 

X 


片面、両面巧刷とも使用できまず 
片面巧刷のみ使用できまず 

一部のサイズで使用できます(片面巧刷、両面印刷とも） 
一部のサイズで使用できます（片面巧刷のみ） 

使巧できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方ま 

排出方法 

用紙カセット‘ 1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(雛出） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ2。 

普通紙# 7 

連量 

55〜 70 kg 
お4〜 

82 g/m う 

A 3- 冉4, A 己 

B 4, 己5,レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

◎ 

© 

© 

© 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 


A *5 

A 

A 


連量 

71 ~ 90 kg 
旧3〜 
105 g / m ') 

A 3- 冉4, A 己 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

© 

© 

© 

© 

© 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクムが 

A が 

A が 

A 

A 


連量 

91〜 103 kg 
(106 〜 
120 g/m う 

A 3- 冉4, A 己 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクムが 

A 村 

么か 

〇 

〇 

么树 


如 


給紙方法と排出方法をみめます 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


種類 

厚さ 

サイズ 

給お方ま 

排出方ま 

用紙カセット" 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(飄陆） 

フェイス 
ダウン 
(裏排ホ） 

トレイ1 

トレイ2巧 

普通紙'*' 

連量 

104〜 151 kg 
(に1〜 
176 g/m う 

A 3, A 4, A 5 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム#3 

X 

A が 

〇 

〇 

么神 

連量 

俗〜 172 kg 
(177 〜 

200 g / nf ) 

A 3, A 4. A 5 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム* 3 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき*6 

- 

はがき，往復はげき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒が*? 


封筒（長お3号） 

封筒（洋お0号） 

封筒（洋形4号） 

お筒（角お2号） 

封筒（角お3号） 
Com -10, DL 

C 5, C 4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙が 

- 

A 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 


■1: 上か6順にトレイ1、トレイ2(セカンドトレイユニット）となります。 

で：トレイ2(セカンドトレイユニット）はオプションです。 

っ：カスタムは幅64〜 297 mm 、 長さ10日〜 420 mm です。両面巧刷可能なサイズは幅148〜 
297 mm , 長さ旧2〜420 mm です 。 Mac OS X 10.0 〜 10.2 ぶではカスタム用撇まサポートされま 
せん。 

•4: 幅105〜 297 mm 、 長さ 148 mm 、 182〜 420 mm です。 

•5: 幅148〜 297 mm 、 長さ182〜 420 mm です。 

〜：はがき、封筒、ラベル祇を設定すると印刷速度が遅くなります。 

高温を湿により波打ちが発生した巧撇ま使巧しないでください。（用祇にシワが発生するこ 
とか’あ U ます。） 


用祇サイズを A 6、 A 5 サイズおよび用紙幅が 148 mm い5幅）]^(下を 
設をすると、印刷速度が遅くなります。 


















































メディアウェイトとメディアタイプを設をします 


プリンなの操作パネルでメディアウェイト、メティアなイプを設定しまず。 

メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは巧紙の種類に関ずる設をでず。 


貧み 


メディアウ I イト、メディアタイプを適切な値に設をしないと印刷品 
質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがあります。 

用紙の種類と厚さにより、設をが'必、要な項目や設を値が異なります。 


用紙の種類と厚さから. 
の設を値を確認します: 


メディアウェイト、メディアタイプ 


種類 

厚さ 

プリンタドライバの 
[用講 ] の誠*2 

操作パネルの設定値 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(巧おの種類)* 1 

普通紙 W 

55〜 70 kg (64 〜8な /m う 

普通祇 

フジウシ 

フシクシ 

71〜 90 kg 旧3〜1日 5 g/n 巧 

厚い祇 

アジイカ5 

目1〜110 kg り〇日〜 128 g / nf ) 

より厚い册 

3リア、ンイカ5 

川〜1の kg (129〜200 g / m ^ 

ごく厚い紙 

ゴクアツィカ5 

はがき*^ 

_ 

- 

_ 

- 

封筒*^ 

- 

- 

_ 

- 

ラペル紙 

0.1 〜0.17 mm 未満 

ラペル紙1 

3リア、ンイカ5 

ラペルシ 

0.17〜 0.2 mm 

ラパル祇2 

ゴクア、ンイカ S 


メディアタイプの工場化荷時の證をは[フツウシ]です。 

で：用紙の厚さ-種類は操イ乍パネルとプリンタドライパで設をずることができま 
ず。プリンタドライパで設をした場合は.プリンタドライバ設をが優先されま 
ず。プリンタドライバの[給紙ちま]で[自動選択]が選択されている場合、 
または[用紙厚]でロリン々設封が遲巧されてし巧場合比操作パネル 
の設をで巧刷します。 

‘ 3 :両面 EP 刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (64 〜の 5 g / nf ) です。 

‘4:はがき，封筒はメディアウェイト，メディアタイプの設をの'必要はありません。 


互 


プの[ラベルシ]を設定すると、印刷速度が遅くなります。 



メディアウ H イトと 
メディアタイプを設をします 

9 

2 



























9 印刷します 


/□ D d \ 



2 


操作パネルでメディアウ I イトを設ちします C 


([まう 


プリンタドライバでメディアウェイトを設をした場合は、操作パネル 
で liTF の設をを巧う'必要はありません。 

メディアウェイトは、給祇するトレイごとに言曼定してくださし、。 

はがき、封筒は設をの'丘、要はありません。 


ここでは、トレイ1で普通紙（連量目 0 kg 祇）に印刷するときの設を手順（[卜 
レイ1メディアウェイト]を[アツイカミ]に設ま:します）を言兑明します。 


•杉 


r メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 


@( 


「設定」スイッチを巧します。 

@ [[+^「メ ニュー 十」スイッチまたは「メ ニュ ー ー J スイッチを数◎押 
し，[トレイ1メディアウェイト]を表示しまず。 


〇( 


「設を」スイッチを押しまず。 


@[[+^「メニュー十」スイッチまたは r メニュ ーー J スイ、ソチを数◎押 
し、[アツイカミ]を表示しまず。 


©( 


「設定」スイッチを押し、設定値のち側【こ「本」をがけまず。 



「オンライン」スイッチを押し、[オンライン](こします。 


メディアウ H イトと 
メディアタイプを設をします 
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つ 操作パネルでメディアタイプを設まします。 

^- プリンタドライバでメディアタイプを設をした場合は、操作バネルで 
凶下の設をを行う必、要はありません。 

-メディアタイプの工場出荷時の設をは[フツウシ]です。普通紙に印 
届ける場合はそのままほ用してください。 

-メディアタイプは、給紙するトレイごとに言さをしてください。 

-ラベル紙は'必ず設をしてくださし、。 

-はがき、封筒は設をの化要はありません。 

-メディアタイプは[フツウシ]、[ラベルシ]な外は設をしなし、でくだ 
さし、。 

ここでは、マルチパーパストレイでラベル紙に印刷するときの設を手順 ([MP 
トレイ メディアタイプ]を[ラベルシ]に設ま:します）を言を日月します。 

の [3^ r メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示しまず。 
r 設を」スイッチを押します。 

@ r メニュ ー 十」スイッチまたは「メニュ ーー J スイッチを数回巧 

し， [ MP トレイメディアタイプ]を表示しまず。 

© Cj 「設を」スイッチを押しまず。 

r メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- J スイッチを数回押 
し、[ラペルシ]を表示しまず。 

@(( ；) 「設を」スイッチを押し、設定値のち側に「ホ」を付けます。 



「オンライン」スイ、ソチを押し、[オンライン]【こします。 


















©©©曾©© 

印刷します 


給紙方まは、トレイ1、トレイ2(オプシヨソ、マルチパーパストレイの3通りあります。 ---:- 

イ 用紙をセットします。 

普通紙 （ A 目はトレイ T のみ）は用紙カセットから印刷します。 / 

はがき、封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。 用紙カ セツ トの場合（トレイ 1、 トレイ 2) 


用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2(オプションのセカンドトレイユニット）とも同じ操作になります。 

はがき、封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから巧刷しまず。普通紙も巧刷でき 
ます。 

スレチパーパストレイで手差し巧刷をすることもできます。 

コンピュークか6巧刷を実行した禮にプリンタじ用紙をセ、ソトし、 T 枚ずつ確認してか 
6 「オンライン」スイッチを押して巧刷をします。 
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げ师します 









































9 印刷します 


/□ D d\ 



マルチパーパストレイの場合 








日席し ます 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 



• 適切な温度•湿廚こイ呆管した用紙を使用してください。湿度により力ール 
や波打ちが発生した用祇は使用しないでくださし、。（用祇にシワが発生す 
ることがあります。） 

-用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節して 
ください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけ なし、 でください。 

. 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。（連量 
70 kg 祇で300枚）（トレイ2(オプション）では530枚、マルチパーパ 
ストレイでは100枚） 

-サイ义種類、厚さの異なる用祇を一度にまとめてセットしないでください。 

-用祇を追加する場合は、先に入っている用祇を取り出し、追加する用紙と 
上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

-用祇カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。 

* 印刷中の用紙カセットおよび両面印刷時やトレイ2 (オプション）からの 
印刷時のトレイ1の用祇カセットは引き出さないでください。 

• 他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしなし、でください。 

. 用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

-はがき、封筒のなりは吸入不良の原因になります。なりのないものを使用 
してくださし、。なりは 2 mm 攻内に修正してくださし、。（マルチパーパスト 
レィ） 

. 卽青は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

-封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良になる 
ことがあります。おれ曲がりを修正してから使用してください。 

. マルチパーパストレイの上に印刷する用紙外のものを置いたり、上から 
押したり、無理な力を加えたりしないでください。 
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マルチパーパストレイの閉じ方 




>用紙サイズを設ちします。 

f メモ 1 用祇サイズは、 Web ぺージからも設をできます。詳しくは、 「Windows 
I- > ソフトウェア」の 「Web ブラウザ」(応用編）をご覧ください。 

トレイ1，トレイ2の場合 

用紙カセットの用紙サイズダイヤルを◎して用紙サイズをセットしまず。 

マルチノ くーパストレイの場合 

プリン女出荷時にはマルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4] で設をされて 
います。 A 4 W 外の用紙で印刷する場合じは、下記の手順に従ってユーザメ 
ニューの用紙サイズを変更する'必要がありまず。 

ここでは、マルチパーパストレイで B5 用祇に印刷するときの設を手順 （[MP 卜 
レイヨウシサイス]を [ B5] に設をします）を説明します。 

® [[ミク r メニュー十」スイッチを数回巧し、[メディアメニュー]を表示します。 

@ ( j ) r 設を」スイッチを押しまず。 

r メニュー十」スイッチま t は IL ィジ r メニュ ー- J スイッチを数回巧 
し， [ MP トレイヨウシサイズ]を表示しまず。 

o ( j ) 「設を」スイッチを押します。 

「メニュー 十」 スイッチまたは iL ^ r メニュ ー ーJ スイッチを数回押 
し.[巳日を表示します。 

®( j ) 「設を」スイッチを押し，設定値のち側に「ホ」を付けます。 


0( 3「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]じします。 

























9 印刷します 


f ^ 


3 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカパー上に排化され、印刷した順に重なりまず。 
速量 70 kg 紙で約250枚をためることができまず。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフ X イスアップスタッカ上に排化され、巧刷した順と逆に重なりまず。 

速量 70 kg 紙で約100枚ためることができます。 

〇プリンな後面のフェイスアップスクツ 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


イ アプリケーシヨンを起動します。 

^ 巧刷したいファイルを開きます。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、 
印刷します。 

(ム^^. Windows では[ワードパッド ]、 Macintosh では [ SimpleText ] 、 
げ•ノ Mac OSX では[テキストェディット]を使い、トレイ1で B 5 サイズ 
の普通紙に印刷する場合を例にしてし、ます。 

. プリンタドライバの[用祇屏ではメディアウェイト、メディアタイプ 
と同等の設ををすることができます。[用祇厚]の初期値の[プリン 
夕設を]では、プリンタの操作パネルで設をした値で印刷されます 
ので、通常は設をする也、要はありません。 

プリンタドライバで設をを変更する場合は、印吊 IJ するたびに設定する 
也、要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正し 
く印刷できない場合は、「便利な印刷機能」の「プリンタドライバの 
デフォルトを変更した し、」 （応用編）をご覧く ださし、。 

[給祇方法]で[自動選が]を選巧すると、指ました用祇が入っている 
I — J トレイを自動的に選がします。詳しくは、「便利な印刷機能」の「トレ 
イを自動的に選巧したし、」（応用編）をご覧ください。 
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Windows プリンタドライバの場合 


[ サィズの 

65182 257 mm 


y J 

巧巧方法每)： 1 白お!理巧 


与 1 





が風の向き 

を白食り) 



® な樹 

ち(じ 

如'日 I 

なの1 


上の： 

1ぁ 4 1 

下松 [25.4 _1 


1 OK 1 

キ V ン C ル 

II 巩ン5腐8ミの.-1 



〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を違択します。 

@ [サイズ]で旧日、[巧刷の向 
き]で[雜]または[横]を選 
択し、 [0 K ] をクリックします。 

©[ファイル] メニューの[巧刷] 
を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP / 
Server 2003では[詳細設 
を])をクリックしまず。 
( Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 


@ [設定] タブの [給紙方法]で 
[トレイ 1] を選択しまず。 

@[用紙厚]で[プリンタ設を] 
を選択しまず。 

〇 [ OK ] をクリックします。 
( Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

® 「巧刷」画面で [0 K ] または[印 
相のをクリックし、印质リしまず。 


Macintosh プリンタドライバの場合 


C 8600 巧巧設定 


3 


圆画 


巧大/巧小ホ： 
11001 * 


[ へレブ ][ 丰 tytA ^ r OK II 


C 日600が刺 

1 C 8600 さ 1 

J-0.0.4 

1- お開 



S 触： 1 1 1 

□ T さい 


ベージ： 

g を ぺ-ジ 01 1<->1 - 

] 

【括巧でを： 

1トレィ1 さ 1 1 


印抑品位： 

1み二う （600 x 600 かり さ1 

□クオトモ—ド 

□ トナー t - プ 



[ 〜ルプ I i キ，ン t ル j 〔ブレピュ ー( II が面 I I 


fceeoo さ I 


驅盾： 


プリンタ自 


囚自れトレイ切 y 亩そ 
囚巧巧ヴイズモ王ック 
□マルチパ-バストレイモキ至しとしで巧う 
囚10 0 X め*はちにおく K ) トナ-でち巧 T る 
□ か刚巧にドラムウリ ー ニングを!!行 ' T る 
□スを恒モ正巧に®画する 


〔 ヘルプ I i キ，ン tAj 〔ブレピュ ー (fl げ刷 


〇 [ファイル]メニユーの[用紙設 
を]を違択します。 

@ [用紙]で旧日]、[プリント方向] 
で適切な方向を選択し、 [ OK ] を 
クリックしまず。 


@ [ファイル]メニユーの I ；プリン 
卜]を選択しまず。 

〇 [給紙方法]で[トレイ 1] を選択 
しまず。 


@ [オプション]パネルの[用紙厚] 
でヴリンク設赶を選択します。 

@ [印刷]をクリックし、印刷しまず。 



げ爾します 
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9 印刷します 
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Mac OS X プリンタドライバの場合 


用巧ヴィズ； BS 


!ぺージ K な 

叫 



(C8600 <192.168.0.3) 

叫 

OKI C 8600 


"B5 

^1 


^圆图回 I 


I 加 

化义 g'J、 ： 100 X 


〇 [ファイル]メニューの[ページ 
設定]を選択します。 

@ [用紙サイズ]で旧日、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


③ 


(キサン七ル) ^ OK 3 


プ IJ ンタ： 'C8 的 0(192.168.0.3) 
プリセット： Hiw 


3- 


J ) 


hJFtJ t フレビュ "D 


(牛 fV 七 (プ ij ント 4 


©[ファイル] メニユーの[プリン 
卜]を選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ 1] を 
選択します。 


プリンタ： C 8600 (192.168.0.31 
プ U セット： 


Iプリンタオプシ3ン 


[ブ U ンタ技定 


3■旦15トレイ切 0B え 

巧用皮サイスチェック 
〇マルチ"一/(ストレイ S を*しとして 
巧 10 倘の)！!は«に ■«) トナーでを巧ずる 
己印 W 巧にドラムクりーニンクモ S 巧する 


@( 


ブレビ; 1-1 


(キ*ン七化) ^プリント^ 


@[プリンタオプション]パネルの 
[用紙厚]で[プリンタ設を]を 
選択します。 

@ [プリント]をクリックし、印刷 
します。 



日席します 
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プリンタの設定項目について 


現在の設ををお認します（メニューマップ印刷) . 138 

現在のメニュー設をを保存しまず . 139 

設定値を初期化しまず . 140 














ユーザメニュ ーの設をとネットワークの設を情報のみ印刷されます。 
アド ミニ スト レータメニ ューの設定は印刷されません。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント] 
が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設をされている場合に 
は印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

;\八4用紙^ソ外で印刷を巧うと、 全ての内容が印刷されないことが 

げソぁ ります。 

「メニュー十」スイ、ソチを押し、[インフォメーシヨンメニュー ] を表 
71^します。 

® C ^ 「設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表 
71^します。 

0¢ )) 「設定」スイ、ソチを押します。 

メニューマップ巧刷が開始されます。 


メモ 


ネットワーク設を情報 (Network Information 2枚）を印刷するには、 
@の後に「メ ニユ ー+」スイッチを巧し、[ネットワーク]を表示 
させてから、 {( )) 「設を」スイッチを押します。 


(サンプル) 


10プリンタの設定項目について 


/□ D 〇 \ 



現在の設をを確認します（メニューマップ印刷) 


yij • イ W7* か . かカウ ♦ ，パ，な.な 

CU v«rsion£0.40[ 10117 U03 14 S3l]5aB 化 00 PPC445PS 2 叫 MHzSCOOO 叫咖叫 0 叫 0 扣叫〇 000 阳曲 0 鬥〇川】 

PU け口 mOO 加 21 [PICI310 LOOO 加 .19 D 畑 . 叫 07 口 00. 曲叫 ] 口曲 ¢00 曲 )0 的 60S け IA な 09 扣〇川叫阳 1 Km ： -11il 


Total Uemoiy Size 12¢ MB 
Flash Memor /； MB t 円 0 】 

JPI LCb 口 PNUTl 

Network ver^onrtO.GS Wsb Rem け kwC り 


Uncusee fermatS 。 
UnguaSB varMftB.O 
LaigiBge.JAPANESE 


現在の設定を確認します(メ II ユ—マップ印刷) 
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現在のメニュー設をを保存します 


プリンタの操作パネルでの設をを保をできまず。 




ユ ーザメニューのみ保存できます。 

「ネットワーク メニュ ー」カテゴリはイ呆存されません。 


メモ 


〇19^「メニュ-十」スイッチを数◎押し、[メンテナンスメニュー]を表示 
しまず。 

@(^「設定」スイ、ソチを巧します。 

@杉 r メニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- J スイッチを数◎押 

し、[メニューセッテイヲホソン/ジッコウ]を表示します。 

「設定」スイ、ソチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示しまず。 

®^ J ) 「設定」スイッチを押しまず。 


設定値が保をされます。 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


現在の設をを、イ呆なされている設をに変更することができます。 

の [[+> 「メニュ-十」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー] 
を表示します。 


0 ( 


「設を」スイッチを押します。 


@杉 r メニュー+」スイ、ソチまたは 「メニュ ーー J スイ、ソチ 

を数◎押し、[ホソンメニューニモドス/ジッコウ]を表示しまず。 

0(^ ^「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

@f )) 「設定」スイッチを押します。 


設を値が、イ呆存されている設をに変更されます。 


現在のメ - 1ユ—設をを保をします 
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10 プリンタの設定項目に ついて 


/□ D 〇 \ 


設を値を初期化します 


ユーザメニューのみ巧期化します。 

"■- ノ. 「ネットワークメニュー」カテゴリの初期化は、「ネットワークメニュー」 
カテゴリ内の[コウ-/ョウシュツか''セツテイ]で行ってください。 

o ([^ r メニュー十」スイッチを数回押し' [メンテナンスメニュー]を表示 
しまず。 


か 


「設定」スイッチを押しまず。 


@杉 r ；^ ニュー十」スイッチまたは r メニュ ー- J スイッチを数◎押 

し、[メニューリセット/ジッコウ]を表示します。 


©( 


「設定」スイッチを押しまず。 


設定値を初期化します 
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//メンテナン^をします 


トナーカートリツジを交換しまず . 142 

イメージドラムカートリツジを交換しまず . 146 

ベルトユニ、ソトを交換しまず . 1已〇 

定着器ユニツトを交換しまず . 152 

給お□ーラとパ、ソドを清掃しまず . 1已4 

給紙□-ラとパ、ソドを交換しまず . 155 

LED へ、ソドを清掃しまず . 161 

色ずれネ甫正調整をしまず . 162 

濃度ネ甫正調整をしまず . 162 

プリンタ表面を清掃しまず . 163 

プリンタを輸送するとき . 164 




















11 メンテナンスをします 


^0 D D ^ 



トナーカートリツジを交換します 


A 警告 


0 


トナーまたは、トナーカートリッジを义中に投入しないでく 
ださい。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


トナーカートリッジを、义気のある場所に保管しないでくだ 
さい。引义して、乂災ややけどの原因になります。 


卜 

ナ 

I 

力 


を 

交 

換 

し 

ま 

す 



A 注意 



機械内部には高温の部分があります。「高温ま意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因 
になります。 


0 * トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてくだ 
さい。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直 
ちに医師の診断を受けてくださし、。 


0 - トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気 
の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 


0 - トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就い 
流してください。 


0 - トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してくだ 
さい。必要に応じて医師の診断を受けてください。 
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0 - トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーをうす 
めてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


0 - 祇づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、卜 
ナーでホ服や手などを巧さないように注意してくださし、。卜 
ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就い流 
してくださし、。 

•衣服についた場合は、冷水で就い流してください。温水で 
洗うなど加熱するとトナーがホに染み付き、汚れが取れなく 
なることがあります。 




-トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが飛び 
散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧す原因と 
なります。 


0 

-使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らないよ 
うに袋に入れて保管してくださし、。 




























/□ D d\ 



トナーカートリッジの交換の目安 

トナーが少なくなると操作パネルに[ホトナーコウカンジュンビ](ホは各色を表わ 
しまず）のメッセージが表示されまずので、新しいトナーカートリッジを準備してください。 
そのまま印刷を続けると [ トナーラコウカンシテクダサイ]を表示して巧相略停止しま 
すので、トナーカートリッジを対奥してください。 

お使いの環境(こよっては、メッセージが表示される前に巧刷が薄くなることもあります。 
このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナー 
を確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジを換の目安は、596の巧刷密度の場合 （1 ページの巧刷可能領域で卜 
ナーのついている面積の割合)、 A 4 サイズの用紙（片面巧刷聯で iU 下の通りです。 

. 標準トナーカートリッジの塌合：約目，00日枚 

• トナーカートリッジ S タイプ、イメージドラム添がのトナーカートリッジの場合: 
約2,000枚 


新しいドラムカートリッジじ1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の目 
安は W 下のようじなります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内(こトナーが 
入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填ずるためでず。 

• 標準トナーカートリッジの場合：約5,20日枚 

• トナーカートリツジ S 女イブイメージドラム添かのトナーカートリツジの場合: 
約1,200枚 


オンライン 

* トナーコウカンジュンビ 


トナーヲコウカンシテクタ’' サイ 
nnn :* トナーナシ 


[トナーコウカンジュンビ]を表示してから[トナーナシ]になるま 
- 1 での目安は、約250枚です。 （A4 サイズ、片面印刷、日％印刷密度の場合) 


製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、 A4, 5%の印刷 
密度の場合、約2,000枚印刷可能です。 

開封後1年上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナー 
力ートリッジを準備してくださし、。 

[トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開 
閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、イメージドラム 
力ートリッジの故障の原因となりますので、トナーカートリッジを交 
換してください。 

商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使 
用ください。 

純正品じ(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品1^(外の消耗品をご使用になって生じた不具合の油ちは、無償 
イ呆障期間中あるいは保巧契約期間中であってもを償となります。（純 
正品切外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご’使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型を 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 EK 1 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 EY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 EM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 EC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 3 EK 3 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 EY 3 

トナーカートリッジマゼンク S 

TNR - C 3 EM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 EC 3 


※お近くの販売店でお求めください。 























11 メンテナンスをします 


/□ D d\ 



トナーカートリッジを交換します 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます C 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



2 


使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 



使用';きみトナーカートリッジは絶がに义の中 
に入れないでください。中に入っているトナー 
が飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


メモ 


使用洁みトナーカートリツジの回収を行っています。詳しくは「使用沼み 
消耗品の回収について」 （174ぺージ） をご覧ください。やむを得ず処分 
される場合は、ポリ袋などに入れて、也、ず地域のを例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


トナ—力—トリツジを交換します 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 



【トナーカートリッジのレバーイ立置】 
トナーカートリツジをがす位置 



〇交換ずるトナーカートリッジをラべ 
ルのをで確誌しまず。 

@トナーカートリッジの青いレバーを 
矢巧の方向じ止まるまで◎します。 

@トナーカートリッジのレバー側の端 
を持って、斜めに持ち上げます。 

〇トナーカートリッジを斜め(こしたま 
ま、横方向に引き抜きまず。 


トナーカートリッジを取り付けたが態 




トナーカートリッジのレバーと反が側はイメージドラムカートリッジのポ 
ストが差し込まれています。無埋に持ち上げたり、引き抜くと、ポスト 
が破損することがあります。 



トナー交觀時に遮光フィルムに 
トナーを落とした場合は 、 LED 
レンズにトナーがつ〈可能性が 
あります 。柔らかいティッシュ 
ぺ 一 /《一で拭きとってくださし、。 










































/□ D d\ 



3 


新しいトナーカートリツジをセツトします 

トナーカートリツジ 



イメージドラム 
カー トリッジ 


〇新しいトナーカートリッジを包装袋から 
取り化しまず。 

新しいトナーカートリッジの色に 
間違いがないことを確認してくだ 
さい。 


看ろ 

@離と横に数回振ります。 


トナーカートリッジ 



@トナーカートリッジを水平じして、テー 
プをゆっくりとはがしまず。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの色 
が含っていることを確認します。 

テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカート 
リッジのポストに差し込みまず。 

トナーカートリッジのち側の溝をカート 
リッジガイドの突起にしっかり押し込み 
まず。 

トナーカートリッジのレバーを矢印の方 
向じ止るまで回しまず。 

溝 


カー トリッジガイド 


峻^ 


トナーカートリッジを無埋に巧し込まないでください。きちんと入らないと 
きは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカートリッジのラベルの 
色が合っているか確認してください。色が一致しないとトナーカートリッジ 
は取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下する 
ことがあります。 


4 


柔らかいティッシュぺ- 
く拭きます。 



-パーで LED へッドのレンズ面を軽 


メチルアルコールやシン ナー などの溶剤 
は、 LED ヘッドを傷めますので使用し 
なし、でくださし、。 


夕 


トップカバーを閑じます。 



[メモ] 


トナーカートリッジを交換しても、[トナーヲコウカンシテクダサイ] 
のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取りかけ直してく 
ださい。 


^ナ—力¬ 


-リッジを交換します 
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イメージドラムカートリッジを交換します 


A 警告 


0 


0 


〇 


〇 


トナーまたは、トナーカートリッジを义中に投入しないでく 
ださい。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


トナーカートリッジを、义気のある場所に保管しないでくだ 
さい。引义して、乂災ややけどの原因になります。 


A 注意 


機械内部には高;届の部分があります。「高温';主意」のラべ 
ルの貼ってある周辺には触れないでくださし、。やけどの原因 
になります。 

トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにしてくだ 
さし、。もし、子ィ共が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直 
ちに医師の該断を受けてくださし、。 


トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気 
の新鮮な場所に移動してください。'必要に応じて医師の診 
断を受けてください。 



トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗';争してくだ 
さい。必要に応じて医師の該断を受けてくださし、。 


〇 


〇 




〇 


トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーをうす 
めてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 


祇づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、卜 
ナーでホ服や手などを巧さないように注意してくださし、。卜 
ナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就い流 
してくださし、。 

衣服についた場合は、冷水で就い流してください。温水で 
就うなど加熱するとトナーがホに染み付き、汚れが取れなく 
なることがあります。 


トナーカートリッジをか解しないでください。トナーが飛び 
散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧す原因と 
なります。 


使用済みのトナーカートリッジは、 
うに袋に入れて保管してくださし、。 


トナーが飛び散らないよ 


ィメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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イメージドラ厶力ートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[ホドラムコウカンジュ 
ンビ](本は各色を表わしまず）のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を続ける 
と [ ドラムヲコウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しまず。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（横送り、片面巧刷時） 
で約20,000枚です。ただし、これは一般的な使用状ミ兄（一度に3枚ずつ）で印刷 
した塌合の枚数でず。1枚ずつ印刷ずる場合じは、約半分でドラム寿命になります。健 
続印刷で約27,000枚に相当しまず。） 


オンライン 

キ ト‘—ラムコウカンジュンビ 


卜’ラムヲコウカンシテクタ‘サイ 
nnn :* 卜•—ラムシ•ュミヨウ 


7^ -[ドラムコウカンジュンビ]を表示してから[ドラムジュミヨウ] 

-^ になるまでの目安は、約500枚です。 （A4 サイズ、横送り、片面印刷、 

一度に3枚ずつ印刷した場合） 

-トナーがほとんど無くなっている場合には、トップカバーを開閉して 
の印刷継続は制限されます。 


. 開封後1年 L ソ上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメー 
ジ ドラムカートリッジを準備してくださし、。 

. [ドラムヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉す 
るとトナーが残ってし、れば印刷を続けることはできますが、印刷品質が 
低下することがありますので、早めに交換してくださし、。 

. [ドラムコウカンジュンビ]を表示じ ( 降にトナーがほとんど無くなっ 
た場合には、500枚た TF で[ドラムジュミヨウ]となります。また、 
お使いの環境によっては、[ドラムジュミヨウ]が表示される前に印 
肺 J が’薄くなることちあります。 

-封筒、はがき、ラベル祇、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でもカラー 
ドラムを消費する場合があります。 



商品本来の性能を発揮させるために、冲データ純正の消耗品をご使用 
ください。 

純正品切外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来 
の性能を発揮できない場合があります。 

純正品外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償イ呆 
障期間中あるいは保再契約期間中であっても有償となります。（純正品 
じ1かの消耗品の使用が全て不具合を起こすゎけではぁりませんが、ご 
使用にあたっては十みにご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 3 EK 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID - C 3 EY 

イメージドラムカートリッジマゼン每 

ID - C 3 EM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 3 EC 


お近くの販売店でお求めください。 


イメージドラムカートリッジを交換します 

y OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 




























11 メンテナンスをします 


/□ D d\ 



2 


使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 

〇交換するイメージドラムカートリツジを 
ラベルの色で確認します。 

@トナーカートリツジをつけたまま、イメー 
ジ ドラムカートリ ツジを取り化します。 



メモ 


使用';るみイ メージ ドラムカート 
リッジとトナーカートリッジの 
回収を行っています。詳しくは 
「使用済み消耗品の回収につ 
いて」 （174ぺージ） をご覧〈だ 
さい。やむを得ず処分される 
場合は、ポリ袋などに入れて、 
化ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してくださし、。 



使用済みイメージドラムカートリツジとトナー 
力ートリ ツ ジは絶がに义の中に入れないでく 
ださい。中に入っているトナーが飛び散り爆 
発し、やけどのおそれがあります。 


ィ メージ ドラムカ—トリツジを交換します 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


〇新しいイメージドラムカートリッジを準備します。 

(7^^ -イメ-ジドラムを傾けないでください。トナ-がこぼれる場合があります。 
VfV -イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り扱い 
には十分注意してくださし、。 

. イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルクス切 
上）に当てないでください。室内の照明の下でも日分間 JiLL は放置し 
ないでください。 



突起部 


トナーカバー 

〇トナーカバーを取り外します。 






















A 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジ 
卜 に取り付けます。 




今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、 
じ TF の埋由により、新しいトナーカートリッジを使用されることを推巽し 


ます。 


今まで使用していたトナーカートリッジが開圭ホ後1年上経過してい 
る場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、 
セットしたトナーカートリッジからトナーが充廈されます。残量のかな 
いトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーヲコウカン 
シテクダサイ」のメッセージが表示される場合があります。 

今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコ 
ウカンジュンビ」のメツセージが表示されるまでのトナー残量表示 
が不正モ隹となります。 


トナーカートリッジ 



〇新しいトナーカートリツジを包装袋か6 
取り化します。 


貧う 


新しいトナーカートリツジの色に 
間違いがないことを確認してくだ 
さい。 


@維と横に数回振ります。 


@トナーカートリツジを水平にして、テープ 
をゆっくりとはがします。 


〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリツジのラペルの色 
が合っていることを確認します。 




@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリツジの巧をイメージドラムカート 
リツジのポストに差し込みます。 

@トナーカートリツジの右側の溝をカート 
リツジガイドの突起にしっかり押し込み 
ます。 

〇トナーカートリッジのレバーを矢印の方 
向に止るまで◎します。 


メージ ドラムカートリ ツジを プリンタに セツ トします C 



〇イメージドラムカートリツジのラペルの 
色とプリン女のラベルの色が合っている 
ことを磕誦しまず。 


@イメージドラムカートリツジを静かにセツ 
卜しまず。 


ップ カバーを 閉じます C 



イメ—ジドラムカ—トリツジを交換します 
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11 メンテナンスをします 


/ddd^ 

ベル ト ユニッ トを交換します 



ベル ト ユニッ ト交換の目安 


ベルトユニットの対奥時期(こなると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ]の 
メッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ベルトヲコウカンシテクダサ 
イ]を表示し巧刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。 
ベルトユニット交換の目安は、 A 4 横サイズの用紙（片面巧刷時）で約80,000枚です。 
ただし、 これは一般的な使用状況で巧刷した攝合（一度に3枚ずつ）の枚数です。1 
枚ずつ巧刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。 


オンライン 
へ。ルト コウカン 


ジュンビ 


J レトヲコウカンシテクタ’' サイ 
in :へ。ルトシ。ユミヨウ 


r メモ I 

看ろ 


[ベルトコウカンジュンビ]を表示してから[ベルトジュミヨウ] 
になるまでの目をは、約1,000枚です。 （A4 横サイズ、片面印刷、一 
度に3枚ずつ印刷した場合） 

「ベルトヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉す 
るとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故障の原因と 
なりますので、ベルトユニットを交換してください。 


ベル ト ユニッ 



おあくの販売店でおポめください。 


ベルトユニットを交換します 
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ベル ト ユニッ トを交換します 


プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 











































巧用';まみの ベルトユニッ トを取り出します C 


新しいベルトユニツトをセツトします C 



ロックレバー 
(青色）’ 



0イメージドラムカートリツジ （4 個）を取 
り化し、平らなテーブルの上に置きまず。 

@取り化したイメージドラムカートリツジに 
黒い紙をかぶせまず。 

@ □ ツクレバー 请色2 ヶ 所）を矢印 
のち向に◎転し、レパー（青色）を持ち、 
ベルト ユニッ トを取り外します。 


[メモ r 


ベルト 


ロックレバー 
(青色） 


ろ 



使用洁みベルトユニ‘:/卜は絶がに火の中に入れ 
ないでくださし、。中に入っているトナーが飛び 
散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


レバ-清色） 


使用済みのベルトユニットの 
回収を行っています。詳しくは、 
「使用洁み消耗品の回収につい 
て」 （174ぺージ） をご覧くださ 
し、。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、'必ず 
地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してくださし、。 

イメージドラム（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため、 
取り扱いには十分を意してくだ 
さし、。 

イメージドラムカートリッジは直 
が日光や強い光（約1500ルク 
ス ■ L ソ上）に当てないでください。 
室内の照明の下でも5分間攻 
上は放置しないでください。 



〇新しいベルトユニットを包装袋か6取り 
化しまず。 


ロックレバー 
(青色） 


@ベルトユニットのレパー清色）を持ち, 
ペルトユニットをセットします。 

@ □ ックレバー(青色2ヶ巧）を矢巧@ 
のち向に回転し，ベルトユニットがお実 
じ固をされたことを巧認しま寸。 

ロックレバー 
(青色） 


0 イメージドラムカートリツジ （4 個）を静 
かじプリンタに戻しまず。 


夕 


トッ プ カバーを 閑じます。 


^ろ 



イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉ま 
らない場合は、ベルトユニットのロックいく一の位置を確認してくださし、。 


ベルトユニットを交換します 
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11 メンテナンスをします 


/ddd^ 

走:着器ユニットを交換します 



を着器 ユニッ ト交換の目安 


を着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキコウカンジュ 
ンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネル(こ[テイ 
チャクキヲコウカンシテクダサイ]の火ソセージが表示され、印刷を停止しまずので、 
新しい定着器ユニットじ交換してください。 

を着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時)で約100,000枚です。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ j 


L ンヒ 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ‘サイ 
3 5 4：テイチヤクキシ’ュミヨウ 


メモ [テイチヤクキコウカンジュンビ]を表示してから[テイチヤクキ 
-^ ジュミヨウ]になるまでの目安は、 A 4 サイズ(片面印刷）で約1,250枚です。 


長まろ 


「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを 
開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故障 
や紙づまりの原因となりますので、定:着器ユニットを交換してください。 


走:着器 ユニット 



お近くの販売店でお求めください。 


定着器ュ I 


ドを交換します 
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を着器 ュニッ トを交換します 



プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 江思 やけどのおそれがあります。 \ A \ 
定:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 














































3 


使用';まみのを着器ユニットを取り出します C 


么ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 



固をレバー（青色) 


yj 新しいを着器ユニットをセットします。 

定着器ュ ニ ’ソト固をレバ-情色） 〇新しいを着器 ュ ニ 、ソトを包装袋から取り 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分'ま意をしてく 
ださし、。熱いときは無埋をせず、冷めるまで待ってから作業を巧ってください。 


〇を着器ユニット固定レバー清色)を矢印 
のち向へ起します。 

@定着器ユニットの八ンドルを持ち、取り 
化します。 

LED へッドに当たらないように 
注意してください。 

使用あみのを着器ユニットの回 
収を巧っています。詳しくは、「使 
用洁み消耗品の回収について」 
(174 ぺージ） をご覧くださし、。 
やむを得ず姐分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、おず地域 
の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 



夕 


トップカバーを閉じます。 



定着器ユニットを交換します 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d\ 



給紙ローラとパッドを清掃します 


[391 :ヨウシジャム]が頻発する場合に行って<ださい。 


用紙カセットを引き出します。 


2 


給紙口ーラ（大）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
絞ったホで拭きます。 



給紙口—ラとパッドを清掃します 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


〇用紙カセットのパッド部みを、水を含ませてかたく絞ったホ 
^で拭きます。 



載) 


[392：ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ（オプション） 
を同様に清掃してくださし、。 

[390: ヨウシジャム]が願発する場合は、でけパーパストレイの給紙 
口ーラを同撒こ清掃してくださし、。 
































fU D d \ 



給紙 ローラとパッ ドを交換します 


給紙□ーラとパ、ソドを清掃しても給紙ミスが頻発ずる場合、給紙□ーラとパッドをを 
換します。 

トレイ1では、給紙□-ラ1ヶと用紙カセットの分離片（パッド）を交換します。 

トレイ2 (オプション）では、給紙□-ラを3ヶ交換します。 （157 ぺー ジ） 

スレチパーパストレイでは、給紙日ーラ1ヶを交換します。 （1 目〇ぺージ） 

交換の目安は、各トレイとも、約に0,000枚です。（使巧環境や用紙によって異なり 
まず） 


トレイ1の給紙ローラと分離片を交換します 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 


プリンタの電源を切り、用紙カセットを引き抜きます C 




な ( C ® 

スプリング 

型を： RS - C 3 D 

【注ゾ、 給祇口ーラと分離片は'必ずセットで交換してください, 



2 


給紙口ーラ（大）のぶを夕 H 則に広げながら、軸から外します: 


給祇口ーラ 
(ギヤなし） 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d \ 



3 


新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
差し込んでセットします。 



4 


口ーラが抜けないか、確認します C 


5 


用紙カセットのみ離片を外します 



@分離片の片方の足が支点か6外れ 
るまでたねませ、持ち上げるように 
して外しまず。 


I 部をキズ付けないよ 
うに注意してください。 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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分離片 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


新しいみ離片を取り付けます。 

〇新しい分離片の片方の足の巧を支 
点じいれ、もう片方の足をたわませ 
なが6足の巧に支点が人るように真 
上から押し込みます。 




@両方の足の巧に支点が入っているこ 
とを磕認しまず 

@新しいスプリングを分離片のポスト 
じ差し込んで取り付けまず。 

-スプリングがとばないよ 
う、注意してください。 

-ホに取り外したスプリ 
ングも使用可能です。 




〇支点を中む(こ分離片がなめ6かじ 
動くことを確認します。 



パッド（ゴムの部分）にさ 
わらないよう、注意してく 






































/□ D d\ 



7 給紙口ーラとパッドを清掃します。 

/ 154ぺージ を参照して、給紙日ーラとパ、ソドを清掃します。 


Q 用紙カセットをプリンタにもどします。 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


トレイ2(オプション）の給紙口ーラを交換します 

給紙□ーラセット（トレイ2用） 



給紙 ローラ 
(ギヤせ） 



型を： RS - C 3 E 

(ミ 主給紙口ーラはかず 3 個ともを換してください。 


プリンタの電源を切り、トレイ2の用紙カセットを引き抜 
きます。 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d\ 



2 


給紙口ーラの爪を外側に広げながら、軸から外します C 

2個ともタトします。 



夕 


新しい給紙口ーラ（ギヤ付）を奥側の軸にさし、回しなが 
ら奧までしっかり差し込んでセットします。 



158 


□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


4 新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回し 
卜 ながら奥までしっかり差し込んでセットします。 



に 口ーラが抜けないか、確認します。 
































© / □□ 、 い □ 



用紙カセットの口ーラを交換します 



〇用紙カセツトの両側の爪をたねませ 
て外し、手前に回転させ 、カバーを 
外します。 



@新しい部品を取り付けまず。 

リタード日ーラ Assy 背面のボス部 
じスプリングをはめ、カセット側の 
軸にリクード□ーラ Assy の軸受け 
部を刹め下方向から押し込みまず。 
リタード日ーラ Assy が軸を支点に 
なめ6かに動作ずることを磕認しま 
す。 


〇 □-ラが回転することを磕認しまず。 


7 


用紙カセットをプリンタにもどします。 



@リタード□-ラ Assy を矢印方向に 
引っ張り，軸から外しまず。 


給紙口—ラとパッドを交換します 



V 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d \ 



マルチパーパストレイの 給紙 口ーラを 交換します 

給紙□-ラセット （ MPT 用） 



型を： RS - C 3 F 


プリンタの電源を切ります。 


2 


マルチ パーパス トレイを開きます C 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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□ □ 


□ □ 


□ □ □ 


PDDD 


つ 用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙口ーラのぶを外側に 
レ3広げながら、軸から外します。 




口ーラが抜けないか、確認します。 
ら マルチパーパストレイを閉じます。 





























LED ヘッドを清掃します 



印刷時にかすれや白し巧じが入ったり.文字がじじんピリする場合に行ってください。 


プリンタの電源を OFF にします。 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A ミ主意 やけどのおそれがあります。 A 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、辆らないでくださし、。 



□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


3 


柔らかい テイッ シ ュぺーパーで LED へッ ドのレンズ面 （4 ケ 
巧）を軽く拭きます。 


メチルアルコール や シンナー など 
の溶剤は、 LED へッドを傷めま 
すので使用しないでください。 



4 


トップカバーを閉じます C 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d \ 



色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを围閉したとき.またま続して E 口刷 
しているとき400枚 EP 刷ずるごとに自動的に色ずれ祐正調整を行いますが、色ずれが 
気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってくださしん 


•杉 


r メニュー+」スイ、ソチを数◎押し、[カラーメニュー]を表示します。 


@( 


「設定」スイッチを押しまず。 


r メニュー+」スイ、ソチまたは r メニュ ー— J スイッチを数回押 
し' [ジドウイ□プレホセイ/ジッコウ]を表示しまず。 


©( 


「設定」スイッチを巧しまず。 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して> をずれ補正調整動作 
が開始されまず。 


色ずれ補正調整をします 
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濃度補正調整をします 


プリンタは巧ししバメージドラムカートリツジを取り付けたとき，また速綺して巧刷し 
ているとき500枚 EP 刷するごとに自動的に濃を補正調整を行いますが，印刷遺をが 
気になる場合は，プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 


「メニュー十」スイッチを数回押し[カラーメニュ ー] を表示します。 
@ 「設を」スイッチを押します。 

@|り5^「メニュー十」スイッチまたは1に：?> r メニュ ー- J スイ'ソチを数回押 
し，[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 

「設を」スイッチを巧します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、遺を補正調整動作が開始さ 
れまず。 









プリンタ表面を清掃します 




f±A -水または中性就剖外は使用しないでくださし、。 

^ノ. 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。 


プリンタ表面を清掃します 
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11 メンテナンスをします 


/□ D d\ 



プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので，捆包ち法によっては輸を中に破損することがあります。 
ホの手順で輸をして < ださい。 


プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取り外します C 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （20 ぺージ） をご覧ください。 

〇 


電源 コード，アース 穂 

プリンタケープル 

用紙カセツトじ入っている用紙 


I 



2 


トップカバーを 開け、イ メージ ドラム カートリッジ (4 個） を 
取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 


Ai 主意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



プリンタを輸送するとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


〇 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部み 
^をビ ニールテー プで止めて、プリンタに戻します。 

J \ プリンタにイメージドラムカートリッジを同栖して輸送します。トナーが 
V.-- ノ こぼれないようにビニールテープで密封してください。 




緩衝がでプリンタを保護し、個包箱に入れます。 

Iプリンタ購入時に付いていた個包箱と緩衝がを使用してください。 


メモ 


プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリツジ 
とトナーカートリツジを止めたテープをはがしてください。 














































紙づまりになったとき 


紙づまり I こなったとき 
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12 紙づまりになったとき 


紙 

づ 

ま 

に 

な 

た 

と 

ぎ 


/□ D 〇 \ 



m 紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると、操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されまず。 
次の手順でつまった用紙を取り隙してください。 



(プリンタを横から見た図) 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード 

紙づまりの攝所が エラーコー ドで表示されるので、場所を磕誦します。 


385 381、400、401 380、400 



ヴリンタを横から見た図) 

































































/□ D d\ 



う つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード： 372、380、390、391、400、 401) 

フ□ントカバーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっく 
U 引含出します。 

コード400の場合、用紙が自動的に扫地されることがあります。この場含は、フ□ン 
トカバーを開閉するとエラーは解除されます。 


先端が見えない場合 





用紙排出部（コード： 382) 

排化□か6用紙をゆっくり引き化します。 

用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている 
'^\>^場合は、 プリンタ内側に用祇を引き出してくださし、。無 i 里に後ろに引き 
出すとを着器ユニットを傷めるおそれがあります。 




紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 
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を着器ユニット部（コード： 381、382、383、如 5) 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分ま意してく 
ださし、。熱いときは無巧をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってく 
ださし、。 



〇走:着器ユニット固をレパー（青色)を矢印 
の方向へ起しまず。 

@ ノ\ンドルを持ちを着器ユニットを取り出 
し、平らなテー：/ルの上に置きまず。 


を着器 ユニッ 
固定レバー(青色) 


ジャム解除レバー 



@ジャム解除レバーにヶ所）を引き上げ、 
つまった用紙を必ず矢巧ち向（手前方 
向)へゆっくり引き化します。 


紙づまりになつたとき 
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ま着器 ユニット ハンドル 



厚ろ 


を着器ユニット部のつまった用祇を取り除いた勸ょ、ま:着器ユニット内 
部に未を着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷 
(「現在の設をを確認します（メニューマップ印刷）」 （138 ぺージ )）、白 
祇等を数回印刷してください。 























/□ D d\ 



つまった用紙を取り除しても紙づまリエラーが解除されない場合は、 W 下の手順で化の 
つまった用紙を取り除きまず。 


ネジ 



A ネジ(こ手を触れて静電気を逃がします。 


トップカバー 


@イメージドラムカートリツジ （4 個）を取 
り化し、平らなテーブルの上に置きます。 


ィメージドラム @取り化したイメージドラムカートリツジに 

力-トリツジ 黒い紙をかぶせまず。 


イメージドラム（緑の筒の 
部分）は、非常に傷つき 
やすいため取り極いには十 
分注意してください。 

イメージドラムカートリツジ 
は直射日光や強い光（約 
1日00ルクス上）に当て 
ないでください。室内の照 
日月の下でも、5分間总上 
は放置しないでください。 


黒い紙 



用紙先端が見えている場合 


の つまっている用紙をゆっくり引き化しまず。 


プリンタ巧部へゆっくり引 
さ化しまず。 



用紙の先端も後端も見えない場合 




用紙の後端が見えている場合 


定着器 ュニッ 
のジャム解除レバー 


つまっている用紙を矢印方 
向にずらしてからゆつく U 
引き化しまず。 



を着器ユニットのジャム解 
除レバーにヶ巧）を引き上 
げ、用紙をゆっくり引き化 
しまず。 


@イメージドラムカートリツジを戻します。 


紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 


/□ D 〇\ 



両面印刷ユニット部（コード： 370、371、 373) 




@両面印刷 ユニッ トカバーを閉じても巧紙 
が排化されない場合は、両面印刷 ユニッ 
卜をプリンタから抜き、両面巧刷 ユニッ 
卜内に用紙が無いか確認してください。 


両面印刷ユニットを祐く場合は、 
プリンタの電ミ原を OFF にしてく 
ださし、。 


両面印刷 ユニッ 


紙づまりになつたとき 
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□ □ 


□ □ 


□ □□ 


□ □□日 


セカンドトレイユニット部（オプション）（コード： 391、 392) 































ユーザサポートサー ビスについて . 172 

消耗品-オプションー覧 . 175 

仕様 . 176 

ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容 . 178 















j ユーザサポートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が人っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所を事項を記入してお渡ししまず。記 
入内容をご確認の上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」じ記載されている当社 
保証親をに基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ 
れていまず。 

• 「保証書」に巧を事項が記入されていない場含や紛失した場含は、保証期 
間中であっても、保証が無効となる場含があります。 

• 純正品 W 外の消窝品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期 
間中あるいは保守期間中であっても有償じなりまず。（純正品 W 外の消耗品 
の使用が全て不具含を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては 
十分にご留意ください） 

• 保証期間耀過後は、修理じよって本プリンタの性能が維持できる塌含、お 
客様のご要望により有償じて修理します。詳しくは、お客様相談センクー 
または、お買い上げの販売店(こご相談ください。 

• 本製品の故障、またはその使用じよって生じた直接•間接の損置こついては、 
当社はその責任を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 

ダウンロードサービス 

沖 データホーム ぺージから入手できまず。 

http://www.oKidata.co.jp 


付 


付録 
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プリンタのご相談と修理について 

プリンなの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品じつ 
いて闇きたいなど、プリンタじ関ずるお問い合わせをお受けしまず。ぶの「お問い合 
わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、内容磕認のため、録音 
をさせていただいておりまず。 

お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受か時間 9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 ±曜日 
(巧し祝日を除く） 

《月曜日〜金曜日の1ス3日〜20:00及び: h 曜日のお問い合わせで、訪問修理 
が必要な場合は、翌営業日に改めてご連赂をさしあげまず。 

《上記 W 外にも弊社都含(こよりお休みをいただくことがありまず。 

♦ プリンタのサポートサービスは（株）沖電気カスタマアドテック （ OCA ) 

とそのグループ会社が担当しておりまず。 

(個人情報の取り扱いについて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 j ： rF の場合を除き、第兰者への開示节、 
提供はしないものとしまず。 

a ) 当社がま旨定ずる業務提携会社に対して、お客様の氏を•住所•電話番号など保守サービ 
ス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提なすること。 

b ) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定:できないお態に化工した統計デー 
女を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利巧すること。 

幻モめ登録時に同意頂いたお客様に対して.当社または当社の提携会社より、サービス提 
共，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者か 
6コンタクトを取6せて頂くこと。 

か裁半||所の発行する令が，搜査事項照会書その他ま令に基づいてお客様情報を開示すること。 










UNIX , Linux 環境でのお問い合わせ 

アプリケーシヨンの使し巧 

問題解決にお要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開仕様に関ずるお聞い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


/□ D 〇 \ 



—お問い合わせに回答できない場合について 一 


具体的な症状 


プリンタ環境 
機種ち； 


製造番号； 


購入月: 


年 月 


追がオプション： 


なし 


あり （ 


=1ンピ三 


-夕環境 


□Windows バージョン： 
□Mac OS パージョン： 


接続方法 

□パラレル DUS 巨 

□ TCP/IP niPX/SPX 

プリンタドライバ 

プリンタドライバを：__ 


□ネツトフーク 
□EtherTalk 


□NetBEUI 


□その他 （ 


アプリケーションソフト 

アブリ ケーシヨ ンソフトち： 
使巧フォントち： 


バージョン: 


バージョン: 


エラー表示（正確【こ） 

コンピュータの画面に表示される内容： 
プリンタの操作パネルにま示される内容：_ 

その化 

他のアプリケーションか6の印刷：□正常 


他のコンピュータサ6の印刷 


:□正常 


□印刷できない 
□印刷できない 


1 2 3 4 5 


補修用部品の保有年数について 

本プリン女の補修用部品の保有年数は、製造終了後5年間とさせていただきまず。 
詳しくは、沖デー女ホームページをご覧ください。 

























プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際.事業巧でお使いの場合は，産業廃棄物 
処理業者に委託して<ださい。一般家庭でお使いの場合は.お客様がお住まいの巧 
方自治体のを例に従って廃棄して < ださい。 

なお、詳しくはち自治体にお問い合わせくださしん 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは重量が約 40Kg ありますので、2人 ■L ソ上で持ち上げてくださし、。 


使用済み消耗品の回収にっぃて 

沖デー女では環境保全と再資源化を目的として、使用済みのオキカラーページプリン 
夕 /M に ROUNE プリンタの消爲□□□とメンテナンスユニットの無料回収を巧っています。 
もの巧紙を〕ピーし、必要事項を記入して FAX、 もしくは、弊社のホームぺージ (http:// 
www.okidata.co.jp) よりご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅配業者 
が回収[こおうかがいいたしまず。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナ 
ンスユニ、ソトの回収時に利用してください。 

• 力ートリッシ M 本でも回聊こうかがいまずが、地球環境への負荷をできるだ 
け低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、◎収品!の数が多い場合、不要になったダンボール箱など(こま 
とめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いします。 


付 


付録 
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FAX 01 20-107995 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 巧社にて記入レたしますので.お客様の 
記人は不要です。 


西暦 年月日 


お客様を（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間总降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化賴品 

イメージドラムカートリッジ ：_ 

トナーカートリッジ ：_ 個 

廃棄トナーボックス ：_ 個 

ペルトユニット ： 個 

定着器ユニット ：_ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ：_ 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個 □ 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

ホデータ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル01 20-640991 (携帯電話からもご利用いただけます） 
受付時間：月〜金曜日け兄日、巧社か日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 











































消耗品.オプションー覧 



これ6の消耗品，オプションは，おち<の販売店でお求め<ださい。 


品を 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3EK1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3EY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3EM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3EC1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR-C3EK3 

トナーカートリッジ S クイプ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C3EY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C3EM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C3EC3 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3EK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C3EY 

イメージドラムカートリッジマゼンな 

ID-C3EM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3EC 

ベルトユニット 

巨 LT-C3C 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

FUS-C3E 

定着器ユニット 

セカンドトレイユニット 

TRY-C3C1 

セカンドトレイユニット 

給紙□-ラセット（トレイ T 巧） 

RS-C3D 

給お□ーラ、分離パッド， 
スプリング 

給紙□-ラセット（トレイ 2 用） 

RS-C3E 

給お□-ラ 2 ヶ、リタード □- 
ラ Assy 

給紙□-ラセット （MPT 用） 

RS-C3F 

給紙□ーラ 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 

プリントジョプアカウンティ 
ングソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A4 

PPR-CA4NA 

OKI カラーページプリンク 
巧紙 

A4 偃 □) 

PPR-CA4DA 

A3 

PPR-CA3NA 

A3 偃 □) 

PPR-CA3DA 





消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品じ i かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できなし、場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償 
イ呆障期間中あるいは保巧契約期間中であってもを償となります。（純 
正品切外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開まホ後1年お 
上経過すると印刷品位が低下しますので、新しし、消耗品を準備してく 
ださい。 

ご使用になるまで、開圭ホしないでください。 

直射日光をさけ、温度： 〇〜35で、湿度： 20〜 85% RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に蛮化する場所ではイ呆管しな 
いでください。 

幼児の手が届かない巧に保管してくださし、。 


付録 
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付 


m 


j 仕様 


f ^ 



主な仕様 


印刷方式 

LED ( 発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録ち式 

辑懷度 

目00ドット/インチ （ LED ヘッド） 

600 X 600 dpi / 日日0 X 1200 dpi / 目00 X 600 dpi X 2 bit (巧刷解像度） 

印刷色 

イエ□一、マゼンタ、シアン，黒の4色 

CPU 

PowerPC 405 相当プ□セッサに OOMHz ) 

RAM 容量 

128 MB 

対応日 S 

Windows Server 2003/ XP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版 

MacOS 9.0 〜92.2 、 Mac OS X 10.1 〜 10.4.4 日本語版詳しくは動作環境をご覧く 
ださい。 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed US 巨をサポート）、1日0己 ASE - TX /10 巨 ASE-T 

印刷速度 W 
(600 X 600 dpi / 600 
X 1200 dpi の場合） 

カラー： 2日ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

目.5ぺージ/巧 （104 kg (121 g / m 2 ) l ： a 上の厚紙’官製はがき’ラペル紙）， 
22ページ/分（兩面な]刷時：普通お、 A 4 時） 

モノク〇 : 32ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、 

9.5 ぺージ/巧 （104 kg (121 g / m 2 ) l ： a 上の厚紙’官製はがき’ラペル紙）， 
23ぺージ/巧^両面巧刷時：普通紙、 A 4 時） 

用紙サイズが 

A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 巨4、巨己、レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リー 
ガル 14 インチ， エグゼクティブカスクム、はがき、往復はがき、封筒 

用紙種類# 2 

普通祇 （55 〜 172 kg )、 郵政公社製はがき，封筒、ラペル祗 

給紙方法が 

巧祇カセットによる自動給紙，マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給祇 
セカンドトレイユニット （ オプション）じよる自動給紙 

給紙容蠢 

巧紙カセット ：普通祇300お/連量 70 kg お厚 30 mm と^下 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 lOmmW 下 

はがき4日枚，封箇1日枚が坪量 85 g / m 2 

排出ちま W 

フェイスアップ （ 表排出）/フXイスダウン （ 裏排化） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70 kg フェイスダウン：約250巧/連量 70 kg 

印刷保証範囲 

巧祇の端から目. 35 mm 上 （ 封筒などの特殊な巧祇は隙く） 

印刷精度 

書き出し位置精度+ 2 mm 用紙の斜行 ±1 mm /100 mm 
画懷伸縮+ 1 mm /100 mm ( 連量 70 kg の場合） 

ウォーミングアップ 
時闇 

電源投入後90秒!:ぶ巧 （25 で） 

電源 

AC 100 V + 10%. 己 0/60 HZ + 2 HZ 

消費電力 

動作時 ：最大1 300 W 、平均55日 W (25 で） 

待機時 ：平ち!200 W に5で） 

節電モード時：最大 15 W 

電源オフ時には、電力は消費されません。 

奕入電琉 

80冉 tiT に己で） 
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使巧環境を件 

動作時：10〜32で/20〜8096 RH ( 最高湿球温度25で、最高乾球湿球遍度差2で） 
停止時:〇〜43で/10〜 90% RH ( 最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温を差 2' C ) 

巧刷蟲質な話条件 

温を lot ： 時湿度30〜 73% RH 、 温度3巧:時湿度30〜 54% RH 、 

湿度 30% RH 時温度1日〜32で、湿度8096 RH 時温度の〜27で、 

カラー印)刷時遍度17〜27で，湿度50〜7096 RH 

標準使用を件 

平巧電源日 M 時闇： 220 H / 月 平均巧刷枚数；10,000巧/月 

消耗品 ■ ^ンテナンス 

ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ，ペルトユニット、を着器ユニット、 

給紙 □— ラセット 

装置寿命 

5年または目0巧お（/\4横） 

揣麗。 

約 40 kg 


巧紙用紙のサイズ、種類、厚さ、給お方まにより、印刷速度は変わります。 
巧紙サイズ、種類、厚さにより、給祇方法、扫趾方法に制限があります。 
本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

角2封筒は手差し印刷で、1枚ずつのセットとな y ます。 
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外形寸法 


平面図 



側面図 



オプション装着時 



455mm 


800mm 
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ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の 内容 


ユーザーズマニュ乃レ CD-ROM には、ホのマニュアルが PDF 形式で収録されていま 
す。バージョン5以降の Ac の bat に対応しています。 

Acrobat Reader は、プリンタソフトウェア CD-ROM に収納されています。 

• C 8600 setup.pdf : C 8 目00 dn ユーザーズマニュ乃レ（セットアップ編)です。 

(本書 

• C 8600 app.pdf : C 8600 dn ユーザーズマニュアルの応用編です。 

マニュアルを八ードディスクじコピーして使う場含は、セットアップ編と応用編を同じ 
フォルダ(こ保をしてご利用ください。 


ユーザーズ マニュアル （応用編）の内容 

1 Windows ソフトウェア 
カラーユーテイリテイ 
ネットワークユーテイリテイ 
2 Macintosh ソフトウェア 
3し巧いろな用紙に Ep 刷するための設を 
4便利な印刷機能 
己カラーについて 

6プリンタメニューの使い方じついて 
7ネットワーク機能について 
8困ったとさには 
イ寸録 


付 


付録 


ユ—ザ—ズマニュアル OD-ROS の内容 
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索 
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A 6 


18, 23,に8,131 


B 

巨 onjour . 102,107 

I 

IP アドレス . 39, 41, 45,4目，104 

L 

LED ヘッド . 14 

LED ヘッドを清掃します . 161 


M 

Mac 0 SX . 99,113 

Macintosh . 81, 91 

MP トレイ手差し . 14 


0 

OCA . 172 

OKI USB . 117 

OPEN ボタン . 14 


R 

Rendezvous . 102,107 

下 

TCP/IP . 102,103 

u 

USB インタ フエー ス . 14 
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USB インクフエースケーブル . 58 

US 巨ケーブ J レ . 59, 93,115 

USB ケーブルが規格にあっていない . 80 

USB 接続 . 己7, 80, 91, 98,113,121 

USB ドライバ . 66 

USB メ ニュー . 30 

ア 

アース . 19 

新しい八ードウエアの検出ウィザードが表示されない . 73 

新しい八ードウエアの検化ウィザードが表示される . 72 

新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない . 74, 76 

アップグレードした Windows . 80 

アップデートする 

プリンタドライバをアップデートずる . 52, 79, 88, 97,110，に0 

アド S ニストレー女メニュー . 33 

アンインス!ル . 87, 96,109,119 

安全上の注意表示 . 2 

イ 

イーサネットケーブル . 3ス83,101 

イメージドラムカートリッジ . 14,16 

イメージドラムカートリッジを交換する . 146 

色ずれ補 IE 調整 . 162 

巧刷しまず . 131 

巧刷精度 . 176 

巧刷速度 . 176 

巧刷できない . 日3, 71, 89,111 

Ep 刷保証範 H . 176 

インサツメニュー . 27 

巧刷面を裏にして排化ずる . 134 


















































印刷面を表にして排化する . 134 

インス!ルしまず . 42, 47, 65,目目 

プリンタドライバをインストールする . 8日，94,116 

インタフエース . 176 

インタ フエー ス部 . 14 

インフォメーシヨンメニュー . 27 


X 


エラーコード （紙づまり) 


166 


才 

応巧編の内容 . 178 

沖データ回収センタ . 174 

沖電気カスタマアドテック . 172 

お客様相談センター . 172 

ォプシ3ン . 175 

セカンドトレイ ユニット . 23 

オプション晶 . 23 

が雌 . 176 

オンラインスイ、ソチ . 26 

オンラインランプ . 26 


力 

外形寸法 . 177 

回収 

沖デーク回収センク . 174 

使用済み消耗品の回収 . 174 

解像度 . 176 

各部の名前 . 14 

紙づまリ . 165,166 

紙づまリ発生場所 . 166 

カラーメニュー . 29 

カラー用紙 . 124,126 

mm . 19 



キ 

キャンセルスイ 、ソチ . 26 

給紙施 . 128 

給紙〇づ . 158 

給紙□—ラを交換します . 155 

給紙□—ラを清掃します . 154 

切りまず . 20 

ク 

クイックガイド . 22 


ヶ 

警告 . 2,13,19 

ヶーブル . 37 83, 93,101,115 


索 

引 


つ 

交換します . 158 

イメージドラムカートリッジ . 147 

を着器ユニット . 152 

トナーカートリッジ . 142 

ベルト ユニット . 150 

交換の目安 . 143,147 

高調波規制 . 己 


サ 


最新のプリンタソフトウェアを入手したい . 172 

再生紙 . 125 

削除ずる 

プリンタドライバを削除ずる . 51, 78, 87 96,109，り9 

サポートサービス . 172 


シ 

シス^コウセイメニュー . 29 


181 
























































索引 
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シス弘ホセイメニユー . 3日，31 

紙解 . 5 

シャットダウン . 20 

シャツトダウンメニユー . 27 

ジャム . 166 

j 。」 巧/皿度 . 13 

J 口3巧; ill ! 度 . 13 

修理について . 17三 

重 a . 176 

ジュミョウメニュー . 31ぶ 

イ±様 . 176 

使用環境条件 . 176 

使用許語契約 . 6 

使用済み消耗品の回収 . 174 

使用できる巧紙 . 124 

消費電力 . 176 

商品について闇きたい . 17三 

消耗品 . 175 

初期化ずる . 140 

諸漁 . 5 


ス 


推奨再生紙, 
推奨お 

スイツチ ...... 


. 125 

に5,に6 
. 26 


セ 

清掃しまず 

LED ヘッドを清掃します . 161 

給お□—ラを清掃します . 154 

プリンタ表面を清掃しまず . 163 

用紙カセットを清掃します . 154 

製おの確認 . 12 
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セカンドトレイユニット . 三3 

接続しまず . 37 83, 93,101,115 

USB ケースレ . 59 

設置しまず . 11 

設胃緒 . 13 

設胃スペス . 13 

設定スイッチ . 三6 

設定值を初期化ずる . 140 

設定を確認します . 137 

セットアップがうまくいかない . 71 

セットアップしまず ........ 38, 44,目0,目3,目5, 81, 84, 91, 94, 99,102, 113,116 

セットアップできない . 98,121 

USB 接続でセットアップできない . 80 

セットアッププ□グラム . 65 

操作パネル . 14,之6 

操作パネルの表示 . 2ス34 

操作方法がわか6ない . 172 

装置寿命 . 176 

側®國 . 177 

その他の乃\イス . 73 

対応 OS. 176 

ダウン□-ドサービス . 172 

漁 . 2,13 

調整します 

をずれ補 IE. 162 

濃度補正 . 162 





























































ソ 

齡〇 . 14 


を胃器 . 14 

テイチヤクキコウカンジュンピ . 152 

テイチヤクキジュミヨウ . 152 

定着器ユニットを交換しまず . 152 

テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ . 152 

手差し印刷 . 131 

手差しガイド . 14,132 

デスクトッププリンタ . 86, 9日 

テスト E 口刷 . 21 

胃源 . 19,17目 

電源スイッチ . 14 

電源の楽件 . 19 

点挨ランプ . 26 

電源を切ります . 20 

電波障害 . 5 


動作環境 . 

トップカパー . 

トナーコウカンジュンビ . 

トナー ナシ . 

トナーカートリッジ . 

トナーカートリッジの見分け方 ..... 
トナーカートリッジを交換ずる ..... 

トナーカバー . 

トナーヲコウカンシテクダサイ 

ドラムつウカンジュンビ . 

ドラムジュミヨウ . 

ドラムカー h リッジ . 


巧，36, 58, 82,驼，100,114 

. 14 

. 143 

. 143 

. 14,17 

. 32 

. 142 

. 16 

. 142 

. 147 

. 147 

. 147 



ドラムヲコウカンシテクダサイ . 147 

トレイ！ . 14,131 

トレイ2 . 131,157 

トレイ数 . 24 


ネ 


ネットワーク Plug & Play .. 

ネットワークインタフ エース 

ネットワーク接続 . 

ネットワークメニュー . 


. 39 

. 14 

35, 53, 81, 89, 99,102,111 
. 30 


索 

引 


濃度補正調整. 


162 


/\ 


廃棄したい 
プリンタを廃棄したい 

排化方法 . 

はがき . 

パッドを交換しまず ........ 

パッドを清掃します ........ 

ヘプ . 

八ブとの相性 . 


. 174 

. 128 

124,に5,に8,に9 

. 155 

. 154 

. 37,83，の1 

. 53, 89,111 


フ 


封筒 . 

フェイスアップ . 

フェイスアップスタッカ 

フェイスダウン . 

付属品 . 

普通紙 . 

部分印刷用紙 . 

プラグアンドプレイ ...... 


124,に6,に8,に9 

. 134 

. 14,134 

. 134 

. 15 

124,に5,に8,に9 

. 124,に6 

. 60 
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プリンタアイコンが作成されない . 71 

プリンタ設定ユーティリティ . 105, 107,117 

プリンタソフトウェア . 172 

プリンタドライバ . 65, 87ス88, 94 

プリンタドライバのインストールじち敗しました . 72 

プリンタドライバをアップデートする . 52, 79, 88, 97110,120 

プリンタドライバをインストールしまず . 94,105,116 

プリンタドライバを削除する . 引，78, 87, 96,109,119 

プリンタのインストール . 63 

プリンタの設を項目 . 137 

プリンタの設ををお認する . 138 

プリンタの操作ち法がわか6ない . 172 

プリンタ表面を清掃しまず . 163 

プリンタをを削陈しまず . 109,119 

プリンタを廃棄したい . 174 

プリンタを輸ちずる . 164 

フ□ントカバー . 14 

備 . 155 

平面図 . 177 

ヘッドを清掃します . 161 

ベルトコウカンジュンビ . 150 

ベルトジュ5ョゥ . 150 

ベルトユニットを交換する . 150 

ベルトヲコウカンシテクダサイ . 150 


ホ 

1* 斷ま . 127 

髓具 . 15 

髓シート . 16 

補修用部品の保有年数 . 173 

觸じつい了 . 172 
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補正 

もずれ . 162 

疆度 . 162 

本書の見方 . 4 


マ 


スレチ八一八ストレイ 


14,131, 132,158 


メ 

メデ< アゥエィト . に 4,129 

メ 7 V アウエイトを設定ずる . 130 

メ六アタイプ . 124,129 

メテVアクイプを設定する . 130 

メ 7 V アメニュー . 28,29 

メニュ ー+ スイッチ . 26 

メニュ ー— 覧 . 27ス33 

メニュー-スイツチ . 三6 

メニュー設をを保をする . 139 

メニューマップ巧刷 . 21,138 

メモリメニュー . 30 

メンテナンスメニュー . 31 


モ 


戻るスイ、ソチ. 


26 


ユ 


有価証券 . 5 

ユー ザーサポートサービス . 172 

ユーザーズマニュアル CD-ROM . 178 

ユー ザー メニ ュー . 27 

郵政公社製はがき . 124 

輸對 § . 164 






























































B 


巧紙 

カラー廳 . 124 

酷紙 . 12己 

使用できる用紙 . 124 

推賀再生お . 12己 

推奨紙 . 12日，に6 

はが胃 . 124 

封胃 . 124 

翻紙 . 124 

部分印刷用紙 . 124 

保管ち法 . 127 

郵政公社製はがき . 124 

5ベルお . 124 

ヨウシジャム . 166 

用紙厚の設定 . 129 

用紙ガイド . 18 

巧紙カセット . 14,131 

用紙カセットを清掃します . 154 

用紙サイズダイヤル . 14,18,131 

巧紙サイズを設定:します . 133 

用紙サポータ . 14 

紙残 a . 14 

用紙ストッパ . 18 

用紙の厚さ . 124,に8,に9 

巧紙のサイズ . 124,128 

用紙の種類 . 124, 128,129 

用紙のセット方向 . 131,132 

巧紙の排化先をセツトします . 134 


リーター ド □ー ラ 
両面印刷ユニット 


157 

,..14 
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ラベル紙 . 124,に6,128,に9 

ブパ . 26 
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オキカラーページプリンタ 

C 8600 dn 

ユーザーズマニュアル（セットアップ編) 


発行日2007年1月第3版 

発行者 な式舍社沖テータ 

43575801 EE 


• このマニュアルは再生紙を使用しています。 

• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、 
回収-リサイクルに出してくださし、。 

















な式含れ 沖テ.ータ 

お客様相談センター 
0120 - 654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 


受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
(化し祝日を除く） 








